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TECHNOTRONIK LiYC-CY-P

KABLE DLA ELEKTRONIKI PRZEMYSLOWEJ | AUTOMATYKI

@5 @\z @\é, @ ﬂt . ﬂt X @5 E F @EMC

Napiecie pracy Napiecie proby Napiecie proby Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy Promien giecia Wysoka Uniepalnienie Zastosowanie Kompatybilnosé
300/300 V dla zyt <0,5mm’ dla zyt 20,5mm’ stacjonarne od ruchome od 10x gietkosc PN-EN 60332-1-2 netrzn
1,2kv 1,5kV -30°C do +80°C -5'C do +70°'C

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOTRONIK LiYC-CY-P o wspdlnym ekranie i z wigzkami parowymi ekranowanymi indywidualnie
przeznaczone sg do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, kontroli, w systemach komputerowych, w
technice pomiarowej oraz do transmisji danych za posrednictwem sygnatdéw analogowych i cyfrowych w
instalacjach elektroniki przemystowej i automatyki.

Zastosowanie wigzek parowych indywidualnie ekranowanych w duzym stopniu zmniejsza wzajemne
oddziatywanie pomiedzy sygnatami przesytanymi w kablu.

Wspdlny ekran chroni kabel przed wplywem zewnetrznych zakidcen elektromagnetycznych i zapewnia
prawidiowg transmisje sygnatéw cyfrowych i analogowych.

Specjalna konstrukcja kabla pozwolita osiggngé¢ duzg gietkos¢ i mate wymiary przy zachowaniu wytrzymatosci
mechaniczne;.

Kable nadajg sie do zasilania niewielkich odbiornikéw pod warunkiem, ze prady nie przekraczajg dopuszczalnych
dla kabla obcigzalnosci podanych w naszym Informatorze Technicznym.

Kable nadajg sie do utozenia na state i do potgczen ruchomych wewngtrz budynkow.
Powtoka kabla charakteryzuje sie dobrg odpornoscig na dziatanie olejéw.

BUDOWA

- zyly gietkie, wielodrutowe, skrecone z migkkich drutéw miedzianych (druty ocynowane na zyczenie),
klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja zyt wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji zyt wg normy DIN VDE 47100,

- zyly izolowane skrecone w pary,

- pary owiniete tadmg poliestrowa,

- ekran par w postaci oplotu z drutéw miedzianych ocynowanych o efektywnej gestosc¢ krycia,

- pary skrecone w osrodek,

- osrodek kabla owiniety tasmg poliestrowa,

- ekran w postaci oplotu z drutéw miedzianych ocynowanych o efektywnej gestosc¢ krycia,

- powtoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOTRONIK LiYC-CY-P-O - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach czestej stycznosci z
materiatami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przetadunkowe materiatdbw pednych,
smarow itp. Powloka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku
winylu (PVC) spetniajgcego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodpornosci.

TECHNOTRONIK LiYC-C11Y- P - kable o zwiekszonej wytrzymatosci mechanicznej, szczegdlnie na Scieranie i
rozrywanie, o duzej odpornosci na dziatanie oleju i benzyny, odporne na dziatanie bakterii i promieni
ultrafioletowych, w ktérych powtoke wykonano z poliuretanu.

TECHNOTRONIK IB-LiYC-CY-P - w wersji do zastosowania w obwodach iskrobezpiecznych.
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TECHNOTRONIK LiYC-CY-P
DANE TECHNICZNE
Przekroj zyt mm? 0,14 0,25 0,34 0,5 0,75 1,0 1,5
Wartos¢ szczytowa napiecia pracy \Y 350 350 350 500 500 500 500
Préba napigciowa V sk 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500
Maksymalna rezystancja petli zyt w temp.20°C Q/km 288,0 158,0 114,0 78,0 52,0 39,0 26,6
Pojemnos¢ pary zyt przy 1 kHz, okoto nF/km 200 210 210 220 240 250 250
Napiecie pracy Uo,/U 300/300 V Zakres temperatur pracy
- o - dla instalacji statych od - 30 do + 80°C
Mlnlmal.na I:e’zystanqa izolacji 20 MQ-km dla instalac}i rucri/omych od -5do+70°C
Indukeyjnosé, okoto 0,7 mH/km Minimalny promien giecia 10 x $rednica kabla
Impedancja, okoto 80 Q Palnos¢ kabla nierozprzestrzeniajacy ptomienia
Asymetria pojemnosci, maks. 300 pF/100 m Proby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Wykonanie wg normy DIN VDE 0812, DIN VDE 0814
C € = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE
; Srednica Masa ; Srednica Masa
e | el | zewerma| OB, | kel e | Rl | zewema| OB, | kel
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
1220 004 2x2x0,14 6,4 25,4 50 1220 034 8x 2x0,5 13,4 172,2 247
1220 005 3x2x0,14 6,7 33,6 57 1220 035 12x2x0,5 16,2 257,0 360
1220 006 4x2x0,14 753 42,4 69 1220 036 14x2x0,5 17,3 296,0 409
1220 007 5x2x0,14 8,1 55,4 86 1220 037 16x2x0,5 18,5 334,7 466
1220 008 6x2x0,14 8,8 64,8 99
1220 009 8x2x0,14 9,8 81,6 130 1220 038 2x2x0,75 9,1 65,3 108
1220 010 12x2x0,14 11,8 116,5 183 1220 039 3x2x0,75 10,1 89,6 133
1220 011 16 x2x0,14 13,2 150,5 229 1220 040 4x2x0,75 11,1 114,9 164
1220 012 25x2x0,14 16,3 P8 815) 345 1220 041 5x2x0,75 12,3 140,3 202
1220 042 6x2x0,75 13,4 165,3 234
1220 013 2x2x0,25 71 32,2 65 1220 043 7x2x0,75 13,4 188,0 258
1220 014 3x2x0,25 7,5 43,2 70 1220 044 8x2x0,75 14,5 212,9 296
1220 002 4x2x0,25 8,4 60,1 91 1220 045 12x2x0,75 17,3 318,0 421
1220 015 5x2x0,25 9,6 71,6 116 1220 046 16 x2x0,75 19,8 415,6 547
1220 016 6x2x0,25 10,4 84,0 133
1220 017 8x2x0,25 11,0 106,6 161 1220 003 2x2x1,0 10,3 77,4 133
1220 018 12x2x0,25 183 152,3 229 1220 047 3x2x1,0 10,9 106,5 154
1220 019 16 x2x0,25 15,3 204,6 302 1220 001 4x2x1,0 12,2 137,0 197
1220 020 25x2x0,25 18,6 306,5 443 1220 048 5x2x1,0 13,4 167,7 285}
1220 049 6x2x1,0 14,9 205,1 287
1220 021 2x2x0,34 7,5 38,6 73 1220 050 7x2x1,0 14,9 232,7 317
1220 022 3x2x0,34 8,0 56,4 86 1220 051 8x2x1,0 15,8 263,1 353
1220 023 4x2x0,34 8,8 71,6 106 1220 052 12x2x1,0 19,1 382,9 505
1220 024 5x2x0,34 10,1 87,1 136
1220 025 6x2x0,34 11,0 103,0 158 1220 053 2x2x15 11,8 103,1 179
1220 026 8x2x0,34 11,8 130,2 198 1220 054 3x2x1,5 12,5 143,7 205
1220 027 12x2x0,34 14,2 188,0 281 1220 055 4x2x15 14,0 185,8 262
1220 028 16 x2x0,34 16,1 252,6 363 1220 056 5x2x1,5 15,5 235,1 320
1220 057 6x2x15 16,9 278,2 373
1220 029 2x2x0,5 8,6 54,7 92 1220 058 7x2x15 16,9 317,0 414
1220 030 3x2x0,5 9,1 73,5 107 1220 059 8x2x15 18,2 359,2 473
1220 031 4x2x0,5 10,4 93,6 142 1220 060 12x2x1,5 21,7 524,8 667
1220 032 5x2x0,5 11,4 114,1 169
1220 033 6x2x0,5 12,6 134,4 201
Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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