TECHNOKABEL

faczy i przewodzi

ISO
9001:2008

TECHNOTRONIK LiYY-Nr

KABLE DLA ELEKTRONIKI PRZEMYSLOWEJ | AUTOMATYKI
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Napiecie pracy Napiecie préby ~ Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy  Promien giecia Wysoka Uniepalnienie Zastosowanie
300/300 V 1,5kV stacjonarne od ruchome od 7,5xl gietkosé PN-EN 60332-1-2 wewnetrzne
-30°C do +80°C -5°C do +70°C

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOTRONIK LiYY-Nr przeznaczone sg do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, kontroli,
w systemach komputerowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za posrednictwem sygnatéw
analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemystowej i automatyki.

Specjalna konstrukcja kabla pozwolita osiggna¢ duzg gietkos¢ i mate wymiary przy zachowaniu wytrzymatosci
mechanicznej.

Kable nadajg sie do zasilania niewielkich odbiornikéw pod warunkiem, ze prady nie przekraczajg dopuszczalnych
dla kabla obcigzalnosci podanych w naszym Informatorze Technicznym.

Kable nadajg sie do utozenia na state i do potgczen ruchomych wewnatrz budynkéw.
Powtoka kabla charakteryzuje sie dobrg odpornoscig na dziatanie olejow.

BUDOWA

- zyly gietkie, wielodrutowe, skrecone z miekkich drutéw miedzianych (druty ocynowane na zyczenie),
klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja zyt wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z biatym nadrukiem numeru zyty,
- zyly izolowane skrecone warstwami w osrodek,
- powtoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOTRONIK LiYY-Nr-O - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach czestej stycznosci
z materiatami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przetadunkowe materiatéw pednych,
smarow itp. Powtoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku
winylu (PVC) spetniajgcego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodpornosci.

TECHNOTRONIK LiY11Y-Nr - kable o zwiekszonej wytrzymatosci mechanicznej, szczegdlnie na Scieranie
i rozrywanie, o duzej odpornosci na dziatanie oleju i benzyny, odporne na dziatanie bakterii i promieni
ultrafioletowych, w ktérych powtoke wykonano z poliuretanu.

TECHNOTRONIK LiHH-Nr - kable bezhalogenowe uzywane tam, gdzie potrzebne jest wieksze bezpieczenstwo
na wypadek pozaru. W przypadku pozaru kable te nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo
niska, a emitowane gazy nie sg korozyjne.

TECHNOTRONIK IB-LiYY-Nr - w wersji do zastosowania w obwodach iskrobezpiecznych.

— 209 — K010P1507



TECHNOKABEL

ISO
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TECHNOTRONIK LiYY-Nr
DANE TECHNICZNE
Przekroj zyt mm? 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Wartos¢ szczytowa napiecia pracy \% 500 500 500 500 500
Proba napieciowa V sk 1500 1500 1500 1500 1500
Maksymalna rezystancja zyt w temp.20°C Q/km 39,0 26,0 19,5 13,3 7,98
Pojemnos¢ miedzy zytami przy 1 kHz, okoto nF/km 110 130 130 140 140

Napiecie pracy Uy,/U

Minimalna rezystancja izolacji

Indukcyjnos$¢, okoto

Impedancja, okoto

C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

300/300 V
20 MQ-km
0,7 mH/km

80 Q

Zakres temperatur pracy

Minimalny promien giecia

dla instalacji statych
dla instalacji ruchomych

Palnos¢ kabla

Préby palnosci

Wykonanie wg normy

od - 30 do + 80°C
od

-5do +70°C

7,5 x $rednica kabla

nierozprzestrzeniajacy ptomienia
PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0812, DIN VDE 0814

: ; Srednica Masa : ; Srednica Masa
wrobl | xprzeki sy | ZoWmeEne | migaiicuy | kebla wrobu | xprzeki sy | ZoWmeEne | migaiicuy | kebla
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
0164 038 2x0,5 4,0 9,6 25
0164 049 3x0,5 4,2 14,4 31 0164 008 2x1,0 4,7 19,2 39
0164 039 4x0,5 4,6 19,2 37 0164 009 3x1,0 5.2 28,8 51
0164 041 5x0,5 5,3 24,0 49 0164 010 4x1,0 57 38,4 62
0164 050 6x0,5 58 28,8 58 0164 011 5x1,0 6,3 48 77
0164 034 7x0,5 58 33,6 61 0164 013 6x1,0 6,8 57,6 92
0164 051 8x0,5 6,2 38,4 70 0164 014 7x1,0 6,8 67,2 97
0164 040 10x0,5 7.3 48,0 85 0164 015 10x1,0 8,7 96,0 139
0164 042 12x0,5 7,5 57,6 97 0164 016 12x1,0 9,0 115,2 159
0164 052 14 x0,5 7,9 67,2 110 0164 017 16x1,0 10,5 153,6 216
0164 053 16x0,5 8,4 76,8 125 0164 018 20x1,0 11,8 192,0 273
0164 054 18x0,5 8,9 86,4 140 0164 019 25x1,0 13,5 240,0 338
0164 001 20x0,5 9,7 96,0 164
0164 055 21x0,5 9,7 100,8 166 0164 026 2x1,5 57 28,8 56
0164 056 27x0,5 11,0 129,6 206 0164 027 3x1,5 6,0 43,2 70
0164 057 30x0,5 11,4 144,0 225 0164 069 4x1,5 6,6 57,6 87
0164 025 36 x0,5 12,6 172,8 273 0164 020 5x1,5 7,3 72,0 108
0164 058 40x0,5 13,0 192,0 298 0164 070 6x1,5 7,9 86,4 128
0164 059 44 x 0,5 14,3 211,2 332 0164 021 7x1,5 7,9 100,8 137
0164 060 48 x 0,5 14,5 230,4 356 0164 071 9x1,5 10,6 129,6 196
0164 022 12x1,5 11,0 172,8 236
0164 002 2x0,75 4,4 14,4 32 0164 023 16x1,5 12,4 230,4 310
0164 003 3x0,75 4,6 21,6 39 0164 072 20x1,5 14,0 288,0 392
0164 043 4x0,75 5,3 28,8 51
0164 030 5x0,75 58 36,0 63 0164 033 2x25 6,5 48,0 79
0164 061 6x0,75 6,3 43,2 74 0164 073 3x25 6,9 72,0 101
0164 004 7x0,75 6,3 50,4 78 0164 074 4x25 7,6 96,0 126
0164 062 8x0,75 6,8 57,6 90 0164 075 5x2,5 8,4 120,0 158
0164 063 10x0,75 8,0 72,0 111 0164 076 6x25 9,6 144,0 198
0164 005 12x0,75 8,3 86,4 127 0164 077 7x25 9,6 168,0 212
0164 064 16 x0,75 9,6 115,2 172 0164 078 10x2,5 12,5 240,0 307
0164 006 20x 0,75 10,7 1440 213 0164 079 12x2,5 13,0 288,0 355
0164 065 24 x0,75 12,1 172,8 251 0164 080 16x2,5 14,6 384,0 467
0164 066 27 x0,75 12,3 194,4 275 0164 081 19x2,5 15,5 456,0 539
0164 007 30x0,75 12,8 216,0 302
0164 067 36 x0,75 14,0 259,2 365
0164 068 40x 0,75 14,5 288,0 398
Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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