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faczy i przewodzi 9001:2008

RD-Y(St)Y Bd

KABLE DO AUTOMATYZACJI ELEKTROWNI O KONSTRUKCJI PECZKOWEJ
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Napigcie pracy Napigcie préby Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy Promien giecia Uniepalnienie Zastosowanie Kompatybilno$¢
max 600 V 2kV stacjonarne od ruchome od 10xD PN-EN 60332-1-2
-30°C do +80°C -5°C do +70°C

ZASTOSOWANIE

Kable RD-Y(St)Y Bd przeznaczone sg do transmisji danych za posrednictwem sygnatéw analogowych lub
cyfrowych do 10 kHz.

Dzieki odpowiednim skokom w parach osigga sie najkorzystniejsze wartosci ttumiennosci zbliznoprzenikowej
wewnatrz peczka.

Ekran statyczny chroni tory transmisyjne przed zakidceniami indukowanymi przez zewnetrzne pola elektryczne.
Kable nadajg sie do utozenia na state i do potgczen ruchomych wewnagtrz budynkow.

Kable sg zaprojektowane do technologii potgczen Maxi-Termi-Point.

BUDOWA

- zyly gietkie, wielodrutowe, skrecone z miekkich drutéw miedzianych (druty ocynowane na zyczenie),
konstrukcja regularna 7-dmiodrutowa,

- izolacja zyt wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC),
- zyly izolowane skrecone w pary, w przypadku kabla dwuparowego skret czworkowy gwiazdzisty, kolory izolacji
zyt:

numer pary zyfa “a” zyta “b”
1 niebieska czerwona
2 szara z6ita
3 zielona brgzowa
4 biata czarna

- cztery pary skrecone w peczki, obrzut z tasiemki polipropylenowej z nadrukowanym numerem peczka,
- peczki skrecone w osrodek,
- osrodek kabla owiniety tasma poliestrows,

- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z Zzytg uziemiajgcg o przekroju zyty przewodzacej
wykonang z miekkich drutow miedzianych ocynowanych, umieszczong pod ekranem,

- powtoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

RD-Y(St)Yv Bd - kable ze wzmocniong czarng powlokg polwinitowa, ktére mogg by¢ uktadane na zewnatrz i
bezposrednio w ziemi.

RD-Y(St)YY Bd - kable z dodatkowg czarng powtokg polwinitowg, ktére mogg byé uktadane na zewnatrz i
bezposrednio w ziemi.

RD-H(St)H Bd - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest wieksze bezpieczenstwo na
wypadek pozaru. W przypadku pozaru kable te nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a
emitowane gazy nie sg korozyjne.
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faczy i przewodzi

RD-Y(St)Y Bd

ISO

9001:2008

DANE TECHNICZNE

Wartos$¢ szczytowa napiecia pracy 600 V Zakres temperatur pracy
Proba napieciowa dla instalaciji statych od - 30 do + 80°C
zyta/zyta 2.0 KV sk dla instalacji ruchomych od -5do+70°C
zyta/ekran 2,0 kV sk Minimalny promien giecia 10 x $rednica kabla
M?ks)t/ma'naz (r)eéystancja petli Palno$é kabla nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
zyt w temp. 20° . -
zyta 0,50 mn212 73.6 Q/km Préby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
zyta 1,0 mm 36,8 Q/km Wykonanie wg normy DIN VDE 0815
Minimalna rezystancja izolacji 100 MQ-km
Dopuszczalna obcigzalnos¢
prgdowa
zyta 0,50 mm? 6 A
zyta 1,0 mm? 12 A
Maksymalna pojemnos¢
skuteczna przy 800 Hz 100 nF/km*)
Thumiennos¢ zbliznoprzenikowa
przy 10 kHz, min. 60 dB/km
Impedancja falowa, znamionowa
przy 1 kHz 370 Q
przy 10 kHz 130 Q
Ttumiennos¢ falowa, znamionowa
przy 1 kHz 1,2 dB/km
przy 10 kHz 3,0 dB/km
*) warto$c¢ ta w przewodach o liczbie par < 4 moze by¢ o 20 % wieksza
C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE
Numer Liczba par sz:/idrt]ri;ia Indeks Masa Numer Liczba par sz:/idrt]ri;ia Indeks Masa
wyrobu x przekroj zyt (okf)io) miedziowy |kabla (okoto) wyrobu x przekroj zyt (okf)io) miedziowy |kabla (okoto)
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
0218 002 2x2x0,5 6,4 24,0 64 0218 022 2x2x1,0 73 48,8 93
0218 004 4x2x0,5 8,8 43,2 100 0218 021 4x2x1,0 10,8 86,4 163
0218 007 8x2x0,5 11,4 82,0 180 0218 020 8x2x1,0 16,6 163,0 308
0218 009 12x2x0,5 13,4 120,0 250 0218 025 12x2x1,0 20,2 2440 451
0218 010 16x2x0,5 15,6 158,0 310 0218 023 16x2x1,0 20,5 322,0 558
0218 012 24x2x0,5 19,0 235,0 450 0218 030 24x2x1,0 24,6 493,0 840
0218 014 32x2x0,5 21,0 312,0 560
0218 018 48x2x0,5 34,0 466,0 810
Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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