TECHNOKABEL

taczy i przewodzi

ISO
9001:2008

S-2Y(St)CY 8x2x0,6¢c mm 120Q

KABEL DO TRANSMISJI CYFROWEJ
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Napigcie pracy Napigcie proby Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy Promien gigcia Uni ienie
max 150 V dla zyt 20,5mm’ stacjonarne od ruchome od 15xD PN-EN 60332-1-2 etyczna
1,5kV -30°C do +80°C -5°C do +50°C

ZASTOSOWANIE

Kabel ekranowany S-2Y(St)CY 8x2x0,6c mm 120 Q przeznaczony jest do pracy w systemach sterowania,
sygnalizacji, monitoringu, systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za
posrednictwem sygnatéw analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemystowej i automatyki.

Kabel zapewnia transmisje danych w systemach: ISDN, PCM i innych.

Kabel charakteryzuje sie niskg pojemnoscig pomiedzy zytami.

Wspdlny ekran o specjalnej konstrukcji i bardzo duzej efektywnosci chroni kabel przed wptywem zewnetrznych
zakidcen elektromagnetycznych i zapewnia prawidtowg transmisje sygnatéw cyfrowych i analogowych.

Kable nadajg sie do utozenia na state wewnagtrz budynkow.

BUDOWA

- zyly jednodrutowe okragte z migkkich drutéw miedzianych ocynowanych o $rednicy 0,6 mm,

- izolacja zyt wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji zyt wg normy PN-92/T-90321,

- zyly izolowane skrecone w pary,

- pary skrecone w osrodek kabla,

- ekran podwdjny z tasmy aluminiowej laminowanej i oplotu z drutdw miedzianych ocynowanych, zyta
uziemiajgca jednodrutowa wykonana z miedzi ocynowanej 0,6 mm, umieszczona pod oplotem, gestos$¢
krycia oplotu > 80%,

- powioka przewodu wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze szarym, inne kolory na zyczenie.

DANE TECHNICZNE
Impedancja falowa 120+ 15Q Ttumienno$é falowa
. ) totliwosci (MHz) maks.:
Pojemnosc¢ skuteczna przy czes
migdzy zytami przy 1 kHz 45 £ 5 nF/km ! 1,3 dB/100m
L o . 2 1,7 dB/100 m
Minimalna rezystancja izolacji 10 GQ-km
. Zakres temperatur pracy
Napicie pracy 150V dla instalacji statych od - 30 do + 80°C
Proba napigciowa 1500 V sk dla instalacji ruchomych od -5do+50°C
Maksymalna rezystancja Minimalny promien giecia 15 x $rednica kabla
petli zyt w temp. 20°C 130 Q/km Palno$¢ kabla nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia
Proéby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Wykonanie wg normy DT

C € = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

) Srednica Masa
Numer Liczba par Indeks
. N zewnetrzna L kabla
wyrobu x $rednica zyly (okoto) miedziowy (okoto)
mm mm kg/km kg/km
1976 001 8x2x0,6c 10,1 82,6 140

Na zaméwienie klienta wykonujemy kable o innych srednicach zyt i innej liczbie par.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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