TECHNOKABEL) ® Ce <D 50

9001:2008

faczy i przewodzi

TECHNOTRONIK LiY(St)-CY nx2x0,22 mm?

KABLE DLA ELEKTRONIKI PRZEMYSLOWEJ | AUTOMATYKI

JEPDHEAERE D

Napigcie pracy Napigcie proby Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy Promien giecia Wysoka Ur i
300/300 V dla zyt <0,5mm’ stacjonarne od ruchome od 10xD gietkosé PN-EN 60332-1-2
1,2kV -30°C do +80°C -5°C do +70°C

ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane TECHNOTRONIK LiY(St)-CY z wigzkami parowymi indywidualnie ekranowanymi
przeznaczone sg do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu i przetwarzania danych, w technice
pomiarowej oraz do transmisji danych za posrednictwem sygnatéw analogowych i cyfrowych w instalacjach
elektroniki przemystowej i automatyki.

Zastosowanie ekranowanych wigzek parowych pozwala w bardzo duzym stopniu zmniejszy¢ wzajemne
oddziatywanie pomiedzy roznymi sygnatami przesytanymi w kablu.

Wspdlny ekran chroni kabel przed wptywem zewnetrznych zakidcen elektromagnetycznych i zapewnia
prawidtowg transmisje sygnatéw cyfrowych i analogowych.

Kable nadajg sie do utozenia na state i do potgczen ruchomych wewngtrz budynkow.

Powtoka kabla charakteryzuje sie dobrg odpornoscig na dziatanie olejow.

BUDOWA

- zyly gietkie, wielodrutowe, skrecone z miekkich drutéw miedzianych (7x0,2 mm),

- izolacja zyt wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji zyt wg normy DIN VDE 47100,

- zyly izolowane skrecone w pary,

- ekran statyczny par z laminowanej tworzywem folii metalowej,

- ekranowane pary skrecone w osrodek,

- ekran w postaci oplotu z drutéw miedzianych ocynowanych o efektywnej gestosci krycia,

- powtoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOTRONIK LiY(St)-CY-O - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach czestej stycznosci z
materiatami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przetadunkowe materiatébw pednych,
smarow itp. Powtoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku
winylu (PVC) spetniajgcego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodpornosci.

TECHNOTRONIK LiY(St)-C11Y - kable o zwiekszonej wytrzymato$ci mechanicznej, szczegdlnie na Scieranie
i rozrywanie, o duzej odpornosci na dziatanie oleju i benzyny, odporne na dziatanie bakterii i promieni
ultrafioletowych, w ktérych powtoke wykonano z poliuretanu.
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faczy i przewodzi

TECHNOTRONIK LiY(St)-CY nx2x0,22 mm?

ISO
9001:2008

DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy Uo/U

Préba napieciowa

Maks. rezystancja petli zyt
w temp. 20°C
Pojemnos¢ miedzy zytami
przy 1 kHz, okoto

Minimalna rezystancja izolacji

Indukcyjnos¢, okoto

Impedancja, okoto

C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

300/300 V
1,2 kV sk

184 Q/km

160 nF/km
20 MQ-km
0,7 mH/km
80 Q

Zakres temperatur pracy

dla instalacji statych
dla instalacji ruchomych

Minimalny promien gigcia

Palnos¢ kabla
Préby palnosci

Wykonanie wg normy

od - 30 do + 80°C
-5do+70°C

od
10 x $rednica kabla

nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
DIN VDE 0812, DIN VDE 0814

) Srednica Masa ) Srednica Masa
Numer Liczba par Indeks Numer Liczba par Indeks
Lo zewnetrzna I kabla s zewnetrzna I kabla
wyrobu X przekroj zyt (okolo) miedziowy (okoto) wyrobu X przekréj zyt (okoto) miedziowy (okoto)
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
0082 003 2x2x0,22 6,1 21 43 0082007 | 10x2x0,22 10,4 78 145
0082004 | 4x2x0,22 7,0 33 64 0082008 | 12x2x0,22 10,9 88 163
0082 005 5x2x0,22 7.8 38 77
0082 006 7x2x0,22 8,4 48 96
Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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