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faczy i przewodzi

LiO2YS(St)CY-O nx2x0,22c mm?100 Q

KABLE DO TRANSMISJI CYFROWEJ
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Napiecie pracy Napigcie proby Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy Promien gigcia Uniepalnienie ni Kt 1086
max 150 V. 500 V stacjonarne od ruchome od 15xD PN-EN 60332-1-2 rzn
-30°C do +80°C -5°C do +70°C

ZASTOSOWANIE

Kable LiO2YS(St)CY-0O nx2x0,22c mm? przeznaczone sg do pracy w przemystowych systemach
komputerowych z interfejsami RS-232 i RS-422.

Kable charakteryzujg sie niskg pojemnoscig pomiedzy zytami.

Wspdlny ekran o specjalnej konstrukcji i bardzo duzej efektywnosci chroni kabel przed wplywem zewnetrznych
zakiécen elektromagnetycznych i zapewnia prawidtowg transmisje sygnatéw cyfrowych i analogowych.

Kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach czestej stycznosci z materiatami ropopochodnymi np. stacje
benzynowe, magazyny, stacje przetadunkowe materiatéw pednych, smarow itp.

Kable nadajg sie do utozenia na state i do potgczeh ruchomych wewnatrz budynkéw.

BUDOWA

- zyly gietkie, wielodrutowe skrecone z miekkich drutéw miedzianych ocynowanych (7x0,2 mm),

- izolacja zyt wykonana z polietylenu spienionego z naskérkiem - specjalny system koloroéw izolacji zyt w parach,

- zyly izolowane skrecone w pary,

- pary skrecone w osrodek,

- ekran podwojny z tasmy aluminiowej laminowanej i oplotu z drutéw miedzianych ocynowanych o optycznej
gestosci krycia oplotu > 65 %, z zytg uziemiajgcg wykonang z migkkich drutéw miedzianych ocynowanych,
umieszczong pod oplotem,

- powtoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego olejoodpornego (PVC) w kolorze czarnym,
RAL 9005, inne kolory na zyczenie.

DANE TECHNICZNE
Impedancja, okoto 100+15Q Ttumiennos$¢ falowa [dB/100 m] maks.-
Pojemnos$c¢ skuteczna miedzy przy czestotliwosci [QAHZ]: 25
Zytami przy 1 kHz, 41 + 3 nF/km 10 65
Maks. rezystancja petli zyt 50 12,5
o]
w temp. 20 °C 184 Q/km Zakres temperatur pracy
Minimalna rezystancja izolacji 200 MQ-km dla instalacji statych od - 30 do + 80°C
Napiecie pracy 150 V dla instalacji ruchomych od -5do+70°C
Proba napieciowa 500V sk Minimalny promien giecia 15 x $rednica kabla
Palnos¢ kabla nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
Proby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Olejoodpornosé PN-EN 60811-2-1

C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

) Srednica Masa
Numer Liczba par Indeks
e zewnetrzna S kabla
wyrobu x przekrdj zyty (okolo) miedziowy (okolo)
mm?® mm kg/km kg/km
0079 002 2x2x0,22¢c 7,3 24,9 58,7

2 x2x0,22c - odpowiednik BELDEN 8102
Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innej liczbie par.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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