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TECHNOINSTAL XzKAXwekw
KABLE O WIAZKACH PAROWYCH, DO SIECI ALARMOWYCH, DO UKLADANIA W ZIEMI
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Napiecie pracy Napigcie proby ~ Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy  Promien giecia o 56UV o
max 150 V 2kv stacjonarne od ruchome od 15xD zewnetrzne do ziemi na wilgo¢ elektromagnetyczna
-40°C do +70°C -10°C do +50°C

®

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOINSTAL XzKAXwekw przeznaczone sg do pracy w sieciach alarmowych i sygnalizacyjnych,

wrazliwych na wptyw zakioécen elektromagnetycznych.

Wzdluznie utozona na osrodku tasma aluminiowa, laminowana tworzywem, zgrzana z zewnetrzng powitokg
polietylenowg (PE), stanowi bariere przeciwwilgociowg. Wypetnienie osrodka kabla petrozelem zabezpiecza go

przed penetracjg wzdtuzng wody.

Zastosowany na powioke polietylen (PE) jest odporny na dziatanie promieniowania UV, oddziatywania
atmosferyczne i nie zawiera halogenkéw, jednak nie jest materialem samogasngcym i nierozprzestrzeniajacym

ptomienia.

Kable przeznaczone sg do stosowania na zewnatrz budynkéw, do uktadania w kanalizacji kablowej i

bezposrednio w ziemi.

BUDOWA

- zyly jednodrutowe okragte z miekkich drutéw miedzianych, o srednicy 0,5; 0,6 i 0,8 mm,
- izolacja zyt wykonana z polietylenu (PE) - kolory izolacji zyt wg normy PN-92/T-90321,

- zyly izolowane skrecone w pary,

- pary skrecone w osrodek,

- osrodek kabla wypetniony petrozelem i owiniety tasmg poliestrowa,

- na osrodek kabla natozona wzdtuznie tasma aluminiowa pokryta kopolimerem stanowigca bariere
przeciwwilgociowg i ekran kabla, z zytg uziemiajgcag znajdujgca sie pod tasmg,

- powloka kabla wykonana z polietylenu oponowego (PE) w kolorze czarnym.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOINSTAL XzKAXwekwn - kable do podwieszania na stupach, ze stalowg linkg nosna, zespolong z

osrodkiem kabla za pomocg wytloczonej wspoinej powtoki polietylenowej (PE) o przekroju w ksztalcie 6semki.
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TECHNOINSTAL XzKAXwekw
DANE TECHNICZNE
Srednica zyt mm 0,5 0,6 0,8
Maksymalna rezystancja petli zyt w temp. 20°C Q/km 191,6 133,2 73,6
Napiecie pracy 150 V Indukcyjnosé, okoto 0,7 mH/km
Préba napieciowa 2000 V sk Zakres temperatur pracy
. . . dla instalacji statych od -40 do + 70°C
Pojemnos¢ skuteczna dowolne; dla instalacji ruchomych od - 10 do + 50°C
pary przy 1 kHz, okoto 70 nF/km o ) o )
. L . Minimalny promien giecia 15 x $rednica kabla
Minimalna rezystancja izolacji 1500 MQ-km
C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE
Numer Liczba par Srednica Indeks Masa Liczba par Srednica Indeks Masa
wyrobu x $rednica zyt zewnetrzna miedziow kabla x $rednica zyt zewnetrzna miedziow kabla
4 Y (okoto) Y (okoto) Y (okoto) Y (okoto)
mm mm kg/km kg/km mm mm kg/km kg/km
0270 011 2x2x 0,5 73 9,6 50,5 0270 007 1x2x0,8 8,4 11,6 68,0
0270 012 3x2x 0,5 7,6 13,4 56,5 0270 001 2x2x0,8 8,5 21,2 79,5
0270 008 5x2x 0,5 8,7 21,2 77,0 0270 003 3x2x0,8 9,3 30,9 94,5
0270 002 3x2x 0,6 8,9 17,5 71,0 0270 004 5x2x0,8 10,6 50,2 130,0
0270 009 5x2x 0,6 9,6 28,4 94,5 0270 006 10x2x0,8 13,2 98,4 2145
Na zaméwienie klienta wykonujemy kable o innych srednicach zyt i innej liczbie par.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczes$niejszego uprzedzenia.
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