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KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO
| POWLOCE POLWINITOWEJ EKRANOWANE TASMAMI MIEDZIANYMI
Z ZEWNETRZNA OSLONA POLWINITOWA
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Napigcie pracy Napigcie préby ~ Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy Jednozylowe Wielozylowe
4kv stacjonarne od ruchome od 15xD 12xD
-30°C do +70°C -5°C do +50°C

e E///‘ EMC
& |

i O s¢ UV 1086
do ziemi elektromagnetyczna

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ekranowane YKXSektmynzo 0,6/1 kV i YKXSektmyn 0,6/1 kV przeznaczone sg do
przesytania energii elektrycznej. Stosowane sg do pracy w urzgdzeniach energetycznych w zaktadach
przemystowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilajgcych.

Wykorzystywane sg do utozenia na state wewnatrz pomieszczen i na zewnatrz, w kanatach kablowych oraz
bezposrednio w ziemi.

Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolacje zyt pozwolito uzyskaé lepsze parametry elektryczne,
mniejsze wymiary i wage kabli w stosunku do kabli z izolacjg polwinitowa.

Wspdlny ekran wykonany z taSm miedzianych w duzym stopniu ogranicza emisje zaktécen do otoczenia oraz
chroni kabel przed zaktéceniami indukowanymi przez zewnetrzne pola elektryczne.

Kable posiadajg ostone ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasngcego o podwyzszonej

Uniepalnienie Uniepalnienie Uniepalnienie a e Zastosowanie
PN-EN 60332-1-2  PN-EN 60332-3-23  PN-EN 60332-3-24 wewnetrzne Zzewnetrzne

niepalnosci i spetniajg norme PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie ptomienia wzdtuz pionowo
zainstalowanej wigzki kabli.
BUDOWA

- zyly z miekkich drutow miedzianych wg PN-EN 60228:
RE - jednodrutowe okragte klasy 1,
RM - wielodrutowe okragte klasy 2,
SM - wielodrutowe sektorowe klasy 2,
- izolacja zyt wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE), kolory izolacji zyt wg normy PN-HD 308, w kablu
YKXSektmynzo 0,6/1 kV zielono-z6tta zyta ochronna,
- zyly izolowane skrecone w o$rodek,
- powioka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),
- ekran kabla w postaci spiralnego owiniecia z taSm miedzianych,
- ostona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YKXSektmyzo-O 0,6/1 kV i YKXSektmy-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach czestej
stycznosci z materiatami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przetadunkowe materiatéw
pednych, smaréw itp. Powloka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie
polichlorku winylu (PVC) spetniajgcego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodpornosci.
XnKXSektmxnzo 0,6/1 kV i XnKXSektmxn 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne
jest wieksze bezpieczenstwo na wypadek pozaru. W przypadku pozaru kable te nie rozprzestrzeniajg ptomienia,
emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie sg korozyjne.
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TECHNOKABEL C€ ISO
9001:2008
faczy i przewodzi
YKXSektmynzo 0,6/1 kV, YKXSektmyn 0,6/1 kV
DANE TECHNICZNE
Napiecie pracy Uo/U 0,6/1 kV Zakres temperatur pracy
X i podczas pracy od -30do + 70°C
Préba napigciowa 4KV sk podczas uktadania od -5do+50°C
Minimalna rezystancja izolacji 100 MQ-km - s
Minimalny promien giecia
Maksymalna dopuszczalna kable jednozytowe 15 x $rednica kabla
temperatura przy zyle kable wielozytowe 12 x $érednica kabla
w warunkach pracy + 90°C Palnosé kabl . t - lomieni
przy zwarciu +250°C alnos¢ kabla nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia
Proby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
> 25 mm? PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (kat. B)
<25 mm? PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)
Wykonanie wg normy IEC 60502-1, PN-HD 603 S1

C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Numer | Liczbazyl Zontiona Mggfé{?ﬁé}? Indks Masa Numer | Liczbazyl Zontiona Mggfé{?ﬁé}‘aﬁ Indks Masa
wyrobu  |x przekroj zyt| =y i) 2y ;vooecmp. miedziowy| (okolo) wyrobu  |x przekroj zyl| =y i) 2y ;vooecmp. miedziowy| (okolo)
mm? mm Q/km kg/km kg/km mm? mm Q/km kg/km kg/km
YKXSektmyn 0,6/1 kV 1144 017 | 3x120 SM 36,9 0,153 3600,6 4104
1806 002 | 1x1,5RE 7,6 12,1 33,1 99 1144 018 | 3x150 SM 413 0,124 44834 5137
1806 003 | 1x2,5 RE 7,9 7,41 44,2 113 1144 019 | 3x185SM 46,1 0,0991 5511,3 6377
1806 004 1x4 RE 8,4 4,61 60,5 135 1144 020 | 3x240 SM 51,3 0,0754 7116,4 8186
1806 005 1x6 RE 8,9 3,08 81,5 160 YKXSektmynzo 0,6/1 kV
1806 006 1x10 RE 9,7 1,83 123,6 210 1144 021 4x1 RE 10,6 18,1 69,7 191
1806 007 1x16 RE 10,6 1,15 184,9 277 1144 022 | 4x1,5RE 11,2 12,1 91,7 222
1806 008 | 1x25 RM 12,5 0,727 278,8 391 1144 023 | 4x2,5RE 12,1 7,41 133,2 277
1806 009 | 1x35 RM 13,5 0,524 378,5 493 1144 024 4x4 RE 13,2 4,61 194,8 356
1806 010 | 1x50 RM 14,9 0,387 528,4 633 1144 025 4x6 RE 14,4 3,08 276,7 456
1806 011 1x70 RM 16,9 0,268 727,7 859 1144 026 | 4x10 RE 16,5 1,83 438,1 655
1806 012 | 1x95 RM 18,6 0,193 974,7 1160 1144 001 4x16 RE 18,7 1,15 677,2 922
1806 013 | 1x120 RM 20,5 0,153 1221,4 1380 1144002 | 4x25RM 23,6 0,727 1041,0 1411
1806 014 | 1x150 RM 22,4 0,124 1517,2 1693 1144 003 | 4x35RM 26,9 0,524 1437,5 1892
1806 015 | 1x185 RM 24,8 0,0991 1862,0 2086 1144 027 | 4x50 SM 27,7 0,387 2026,8 2478
1806 016 | 1x240 RM 27,4 0,0754 2399,7 2669 1144 028 | 4x70 SM 32,5 0,268 2814,1 3134
1806 017 | 1x300 RM 29,4 0,0601 2983,8 3208 1144 029 | 4x95 SM 36,9 0,193 3792,6 4346
1806 018 | 1x400 RM 33,0 0,0470 39574 4342 1144 030 | 4x120 SM 411 0,153 4770,9 5246
1806 019 | 1x500 RM 36,4 0,0366 4929,9 5382 1144 031 | 4x150 SM 45,7 0,124 5941,8 6526
YKXSektmyn 0,6/1 kV 1144 032 | 4x185 SM 51,2 0,0991 7308,0 8136
1806 001 2x1 RE 9,6 18,1 46,0 154 1144 033 | 4x240 SM 56,9 0,0754 9442,8 10425
1806 020 | 2x1,5RE 10,1 12,1 58,0 175 YKXSektmynzo 0,6/1 kV
1806 021 | 2x2,5 RE 10,9 7,41 80,1 212 1144 034 5x1 RE 11,2 18,1 82,1 215
1806 022 2x4 RE 11,8 4,61 112,5 262 1144 035 | 5x1,5RE 11,9 12,1 108,1 252
1806 023 2x6 RE 12,8 3,08 155,1 324 1144 036 | 5x2,5 RE 12,9 7,41 160,1 318
1806 024 | 2x10 RE 14,4 1,83 238,3 442 1144 037 5x4 RE 14,2 4,61 237,6 416
1806 025 | 2x16 RE 16,4 1,15 361,1 610 1144 038 5x6 RE 15,7 3,08 339,0 544
1806 026 | 2x25 RM 20,3 0,727 548,5 915 1144 039 | 5x10 RE 17,9 1,83 539,6 780
1806 027 | 2x35RM 23,1 0,524 751,1 1211 1144 040 | 5x16 RE 20,5 1,15 837,4 1115
YKXSektmynzo 0,6/1 kV 1144 041 5x25 RM 25,8 0,727 1289,9 1698
1144 005 3x1 RE 10,0 18,1 57,1 169 1144 042 | 5x35RM 29,3 0,524 1783,1 2275
1144 006 | 3x1,5RE 10,5 12,1 74,3 194 1144 043 | 5x50 SM 30,9 0,387 2519,5 3055
1144 007 | 3x2,5RE 11,3 7,41 105,7 238 1144 044 | 5x70 SM 36,2 0,268 3501,0 3856
1144 008 3x4 RE 12,3 4,61 153,2 302 1144 045 | 5x95 SM 41,0 0,193 4722,6 5352
1144 009 3x6 RE 13,4 3,08 215,1 382 1144 046 | 5x120 SM 45,4 0,153 5940,9 6420
1144 010 | 3x10RE 15,1 1,83 3371 532 1144 047 | 5x150 SM 50,8 0,124 7402,2 8025
1144 011 3x16 RE 17,3 1,15 518,1 752 1144 048 | 5x185 SM 56,7 0,0991 9106,2 9962
1144 012 | 3x25 RM 215 0,727 793,2 1133 1144 049 | 5x240 SM 62,9 0,0754 11772,6 | 12785
1144013 | 3x35RM 24,5 0,524 1092,9 1515
1144 014 | 3x50 SM 25,4 0,387 1536,3 1990
1144015 | 3x70 SM 29,5 0,268 2129,7 2491
1144 016 | 3x95 SM 33,2 0,193 2865,1 3406

Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcze$niejszego uprzedzenia.
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