TECHNOKABEL

faczy i przewodzi

ISO
9001:2008

PS-Y-29

KABLE SPECJALNE

4] ) @ B & (A

Zakres temp. pracy  Zakres temp. pracy Promien gigcia Uniepalnienie Zastosowanie Zastosowanie
stacjonarne od ruchome od 10xD PN-EN 60332-1-2 wewnetrzne zewnetrzne
-30°C do +70°C -10°C do +50°C

ZASTOSOWANIE

Kable hybrydowe PS-Y-29 przeznaczone sg do pracy w sieciach telewizji przemystowe;.

Kable wyposazone sg w przewdd koncentryczny WD 75-0,59/3,7 do przesytania sygnatu wizyjnego oraz wigzke

zyt izolowanych stuzgcg do zasilania kamery i przesytania sygnatow sterujgcych.

Kable nadajg sie do utozenia na state wewnatrz i na zewngtrz budynkow.

BUDOWA

Przewod koncentryczny WD 75-0,59/3,7

- zyta jednodrutowa, okragta z miekkiej miedzi o srednicy 0,59 mm,

- izolacja zyly wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE), Srednica zyly izolowanej 3,7 mm,
- ekran w postaci oplotu z drutéw miedzianych,

Zyly LiY

- zyty gietkie, wielodrutowe, skrecone z miekkich drutow miedzianych (druty ocynowane na zyczenie),
klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja zyt wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji zyt wg normy DIN VDE 47100,
- zyly izolowane skrecone w wigzke,

- wigzka zyt owinieta tasmg poliestrowa,

Kabel PS-Y-29
- powioka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), wyttoczona w ksztatcie litery 8 na rownolegle utozone

koncentryk i wigzke 2yt izolowanych, kolor biaty RAL 9010, inne kolory na zyczenie.
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DANE TECHNICZNE

Przewéd koncentryczny WD 75-0,59/3,7

Impedancja falowa

Pojemnos¢ skuteczna
przy 1 kHz, okoto

Wspotczynnik skrocenia fali
Rezystancja w temp. 20°C,okoto
zyty wewnetrznej
zyly zewnetrznej
Ttumiennos$¢ falowa [dB/100 m]
Srednio przy czestotliwosci MHz:
1

50
100
200

75+£3Q

67 nF/km
66 %

63 Q/km
27,2 Q/km

36,3

56,9

Przewody LiY

Napiecie pracy Uy,/U

Wartos¢ szczytowa napiecia

pracy
Préba napieciowa

Maksymalna rezystancja zyt

w temp.20°C:
zyta 0,50 mm?
zyta 0,75 mm?
2yly 1,0 mm?

Minimalna rezystancja izolacji

Indukcyjnos$¢, okoto

Kabel PS-Y-29

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

podczas uktadania

Minimalny promien giecia

Palnos¢ kabla
Préby palnosci
Wykonanie wg norm

przewdd koncentryczny

300/300 V

500 V
1500 V sk

39,0 /km
26,0 Q/km
19,5 O/km

20 MQ-km
0,7 mH/km

od -30do +70°C
od -10 do + 50°C

10 x wymiar kabla
nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-91/T-90601, IEC 61156-1

przewody LiY DIN VDE 0812
C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Nr Wyrobu Symbol ) Wymiary Indeks Masa

robu Typowymiar zewnetrzne miedziowy kabla
wy (okoto) (okoto)

mm kg/km kg/km

0211013 PS-Y-29-A Y(WD 75-0,59/3,7 + 2 x LiY 0,5 mm?) 5,9x11,3 25,5 77,0

0211014 PS-Y-29-B Y(WD 75-0,59/3,7 + 2 x LiY 0,75 mm?) 5,9x11,8 30,5 85,5

0211 021 PS-Y-29-C Y(WD 75-0,59/3,7 + 2 x LiY 1,0 mm?) 5,9x12,0 34,0 92,0

Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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