TECHNOKABEL

taczy i przewodzi
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9001:2008

YTLY

TELEKOMUNIKACYJNE PRZEWODY GIETKIE

RN RN RSERRERE

Napigcie pracy Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy Promien giecia Uniepalnienie Zastosowanie Wysoka
max 150 V stacjonarne od ruchome od 15xD PN-EN-60332-1-2 wewnetrzne gietkosé
-30°C do +70°C -5°C do +50°C

ZASTOSOWANIE

Przewody YTLY przeznaczone sg do potgczen wewnetrznych statych w urzadzeniach telekomunikacyjnych oraz
do sterowania antenami satelitarnymi.

BUDOWA

- zyty gietkie, wielodrutowe, skrecone z miekkich drutéw miedzianych (druty ocynowane na zyczenie),
- izolacja zyt wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji zyt wg normy PN-91/E-90206,
- zyly izolowane skrecone w osrodek,

- powtoka przewodu wykonana z polwinitu oponowego (PVC), w kolorze biatym RAL 9010, inne kolory na
zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

11YTLY — przewody o zwiekszonej wytrzymatosci mechanicznej, szczegodlnie na Scieranie i rozrywanie, o duzej
odpornosci na dziatanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w ktérych powtoke wykonano z poliuretanu.

DANE TECHNICZNE
Przekroj zyt mm? 0,22 0,35 0,50 0,75
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C Q/km 92,5 60,7 40,3 26,9
Préba napieciowa
napiecie przemienne przez 60 s V sk 1000 1500 1500 1500
napiecie state \ 1500 2250 2250 2250
Napiecie pracy 150 V Zakres temperatur pracy
Minimalna rezystancja izolacji 200 MQ-km ggggi:i SL?acélania gg B ?(5) gg : ;8:8
Minimalny promien giecia 15 x $rednica przewodu
Palnos¢ przewodu nierozprzestrzeniajacy ptomienia
Préby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Wykonanie wg normy PN-92/T-90200, PN-92/T-90203, PN-
91/T90206

C€ = przewod spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

) . Srednica Masa ) . Srednica Masa
Numer Liczba zyt Indeks Numer Liczba zyt Indeks
wyrobu X przekréj zyt zewnetrzna miedziowy przewodu wyrobu X przekréj zyt zewnetrzna miedziowy przewodu
(okoto) (okoto) (okoto) (okoto)
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
0419 013 1x0,5 + 7x0,35 6,0 28,3 59,2 0419 015 2x0,5 + 4x0,22 5,0 18,0 37,0
0419 014 2x0,5 + 2x0,22 4,0 13,8 25,7 0419 032 2x0,5 + 8x0,22 6,4 26,5 60,0
0419 022 2x0,5 + 3x0,22 4,2 15,9 29,7 0419 016 2x0,75 + 2x0,22 6,4 18,6 52,9

Na zaméwienie klienta wykonujemy przewody o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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