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YTLYp

TELEKOMUNIKACYJNE PRZEWODY GIETKIE, PLASKIE
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Napigcie pracy
max 150 V

Napiecie proby
500 V

Zakres temp. pracy  Zakres temp. pracy

stacjoname od

ruchome od

Promien gigcia
15xD

Uniepalnienie
PN-EN 60332-1-2

-30°C do +70°C

-5°C do +70°C

Zastosowanie
wewnetrzne

Wysoka
gietkosé

ZASTOSOWANIE

Przewody pfaskie YTLYp przeznaczone sg do potgczen wewnetrznych statych w urzadzeniach
telekomunikacyjnych i elektronicznych (system - TELEKOM).

BUDOWA

- zyty gietkie, wielodrutowe, skrecone z migkkich drutdéw miedzianych (druty ocynowane na zyczenie),
przekroj 0,12 mm?,

- izolacja zyt wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - réZzne kolory izolacji zyt,
- zyly izolowane utozone réwnolegle w osrodek,
- powioka przewodu wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor biaty RAL 9010, inne kolory na zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

11YTLYp - przewody o zwiekszonej wytrzymatoSci mechanicznej, szczegé6lnie na  Scieranie
i rozrywanie, o duzej odpornosci na dziatanie oleju i benzyny, odporne na dziatanie bakterii i promieni
ultrafioletowych, w ktérych powtoke wykonano z poliuretanu.

YTL9Yp - przewody, w ktorych izolacje zyt wykonano z polipropylenu.
DANE TECHNICZNE

Przekréj zyt 0,12 mm? Zakres temperatur pracy
L dla instalacji statych od-30do+70°C
Napigcie pracy 150V dla instalacji ruchomych od -5do+70°C
Préba napieciowa 500 V sk - S . .
Minimalny promien giecia 10 x mniejszy wymiar
Maksymalna rezystancja zyt w Palnosé d . ¢ - lomieni
temp.20°C 155 Q/km alnos¢ przewodu nierozprzestrzeniajacy ptomienia
Minimalna rezystancja |ZO|aCJ| 20 MQ-km Préby paanéC| PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Pojemno$é miedzy zytami przy 1 Wykonanie wg normy DIN 47 467
kHz, okoto 100 nF/km
C€ = przewéd spetnia wymagania dyrektywy niskonapigciowej 2014/35/UE
Numer Liczba 2yt Wymiary Indeks Masa Numer Liczba 2yt Wymiary Indeks Masa
robu x przekréj zyt zewnetrzne miedziow przewodu robu x przekréj zyt zewnetrzne miedziow przewodu
wy ) 2y (okoto) Y| " (okoto) wy ) 2y (okoto) Y| " (okoto)
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
0423 002 2x0,12 2,35x3,3 2,38 12,0 0423 005 6x0,12 2,35x7,1 7,13 28,0
0423 004 4x0,12 2,35x4,2 4,73 19,5 0423 006 8x0,12 2,35x9,0 9,2 36,0
Na zamoéwienie klienta wykonujemy przewody o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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