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YHKGYFoyn 0,6/1 kV

ELEKTROENERGETYCZNE KABLE GORNICZE
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Napigcie pracy Napigcie proby Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy Promien gigcia Uniepalnienie
4KV 12xD

EMC «
0,6/1 kV stacjonarne od ruchome od PN-EN 60332-1-2  PN-EN 60332-3-24

-30°C do +70°C -5°C do +70°C mechaniczna

ZASTOSOWANIE

Kable opancerzone drutami stalowymi YHKGYFoyn 0,6/1 kV z zytami indywidualnie ekranowanymi (o polu

promieniowym) przeznaczone sg do pracy w elektroenergetycznych instalacjach zasilajgcych.

Kable moga by¢ stosowane:

- w odkrywkowych i otworowych zaktadach gérniczych poza strefami zagrozonymi wybuchem,

- w podziemnych zaktadach gérniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem
,a’, ,b” lub ,c” niebezpieczenstwa wybuchu,

- w podziemnych zakfadach gorniczych w wyrobiskach klasy A lub B zagrozenia wybuchem pytu weglowego.

Kable opancerzone drutami stalowymi mozna instalowaé w szybach i wyrobiskach o kgcie nachylenia do 90 .

Kable posiadajg pozytywng Opinie Techniczng nr 2242/2011 dotyczgcg mozliwosci stosowania w podziemnych

zaktadach goérniczych oraz Atesty nr 2242/A1/2011 i 2242/A2/2011 wydane przez Instytut TI EMAG.

BUDOWA

- zyly z miekkich drutéw miedzianych, klasy 1 lub 2 zgodnie z PN-EN 60228,

- izolacja zyt wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji zyt: naturalny, czerwony i niebieski,

- ekran zyt izolowanych w postaci owiniecia z tasm miedzianych (H),

- rdzenh kabla w postaci drutu lub linki miedzianej,

- ekranowane zyty izolowane skrecone na rdzeniu,

- osrodek kabla w powtoce wypetniajgcej z polwinitu lub niewulkanizowanej gumy,

- powloka wewnetrzna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),

- pancerz wykonany z drutéw stalowych okragtych (Fo),

- ostona ochronna kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnacego o
podwyzszonej niepalnosci (indeks tlenowy >29), kolor z6tty, inne kolory na zyczenie.

DANE TECHNICZNE
Napiecie pracy Uo/U 0,6/1 kV Zakres temperatur pracy .
Préb L 4KV sk podczas pracy od - 30 do + 70°C
roba napieciowa s podczas uktadania od -5do+70°C

Maksymalna dopuszczalna
temperatura przy zyle B ] o o
w warunkach pracy + 70°C Palnosc¢ kabla nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
przy zwarciu +160°C Proéby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, |[EC 60332-3-24 (kat. C)

Wykonanie wg normy WT-TK-27

Minimalny promien giecia 12 x $rednica kabla

C € = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

. Srednica Masa Maksymalna . ) ) )
Numer Liczba zyt Indeks rezystancja Indukcyjno$¢ | Reaktancja | Obcigzalnos¢ | Obcigzalno$é
s zewnetrzna S kabla . ) ] . : .
wyrobu X przekréj zyt (okoto) miedziowy (okolo) zyt roboczych | jednostkowa | indukcyjna | dtugotrwata zwarciowa 1s
w temp. 20°C
mm mm kg/km kg/km Q/km mH/km Q/km A kA
1627 006 3 x10/6 28,9 346 2315 1,830 0,34 0,108 68 1,15
1627 007 3 x16/16 30,6 614 2830 1,150 0,33 0,103 88 1,84
1627 008 3 x25/16 8515 874 3710 0,727 0,31 0,098 117 2,88
1627 002 3 x 35/16 36,6 1162 3920 0,524 0,31 0,096 142 4,03
1627 003 3 x50/16 40,6 1594 4860 0,387 0,30 0,091 172 B 75
1627 004 3 x 70/25 44,3 2256 6490 0,268 0,28 0,089 213 8,05
1627 005 3 x 95/25 50,7 3072 8200 0,193 0,27 0,088 261 10,93
1627 009 3 x 120/35 54,7 3936 11180 0,153 0,26 0,086 301 13,80

*obcigzalno$¢ zwarciowa jednosekundowa obliczana jest przy zatozeniu, ze temp. zyt roboczych podczas zwarcia jest rowna temp. dopuszczalnej diugotrwale.
Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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