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FTP (L) kat.5e 4x2x0,5 mm - 155 MHz

KABLE DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

g ) LG @ B 8

Napiecie pracy Napigcie proby  Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy  Promien giecia
max 150 V/ 700V stacjonarne od ruchome od 4xD
20°C do +70°C 0°C do +50°C

L lie s¢
PN-EN 60332-1-2 wewnetrzne elektromagnetyczna

ZASTOSOWANIE

Kable FTP (L) kat.5e 4x2x0,5 mm przeznaczone sg do pracy w sieciach komputerowych multimedialnych
(transmisja danych, gtosu i obrazu telewizyjnego o wysokiej rozdzielczosci - HDTV), z okablowaniem
strukturalnym budynkow wigcznie, w sieciach przemystowych i innych sieciach dedykowanych wrazliwych na

wplyw zaktécen elektromagnetycznych.

Wspolny ekran chroni kabel przed wptywem zewnetrznych zaktécen elektromagnetycznych i zapobiega emisji

zaktoécen na zewnatrz kabla.

Kable stosuje sie rowniez w sieciach komputerowych o zwiekszonej przeptywnosci binarnej przy jednoczesnej
transmisji dwukierunkowej we wszystkich torach symetrycznych kabla 4-parowego (petny dupleks, technika
Gigabit Ethernet).

Kable nadajg sie do utozenia na state wewnatrz budynkdw.

BUDOWA

- zyly jednodrutowe okragte, z miekkiej miedzi o $rednicy 0,48 mm,

- izolacja zyt wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji zyt: biato-niebieski/niebieski, biato-
pomaranczowy/pomaranczowy, biato-zielony/zielony i biato-brgzowy/brazowy,

- zyly izolowane skrecone w pary,
- pary skrecone w osrodek,

- osrodek kabla ekranowany tasma aluminiowo-poliestrowg z jednodrutowg zytg uziemiajgcag o srednicy
0,4 mm utozong pod ekranem,

- powioka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PCV) w kolorze szarym RAL 7035, inne kolory na
zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

FTP-H (L) kat.5e 4x2x0,5 mm - kable w powtoce z tworzywa bezhalogenowego stosowane sg w budynkach,
gdzie potrzebne jest wieksze bezpieczenstwo na wypadek pozaru. W przypadku pozaru kable te nie

rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie sg korozyjne.
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FTP (L) kat.5e 4x2x0,5 mm - 155 MHz
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DANE TECHNICZNE

Impedancja falowa

Pojemnos$c¢ skuteczna

dowolnej pary przy 1 kHz, okoto
Asymetria pojemnosci dowolnej
pary zyt wzgledem ziemi

przy 1 kHz, maks.

Minimalna rezystancja izolacji
Napiecie pracy

Préba napieciowa
Wspotczynnik skrécenia fali

Ttumienno$¢ odbiciowa par
przy czestotliwosci

f=4+10 MHz - min.
Thumiennos$¢ odbiciowa par
przy czestotliwosci
f=10+20 MHz - min.
Ttumienno$¢ odbiciowa par
przy czestotliwosci
f=20+155 MHz - min.
Ttumiennos¢ ekranowania
przy czestotliwosci

100+ 15Q
50 nF/km
1600 pF/km
5000 MQ-km
150 V

700 V sk
65 %

20+5Ig(f) dB

25dB

25-8,61g(f/20)dB

Impedancja sprzezeniowa
ekranu przy czestotliwosci
10 MHz — maks.

Maksymalna rezystancja
petli zyt w temp. 20°C

Asymetria rezystancji zyt
dowolnej pary, maks.

Rozrzut op6znosci fazowej
toréw symetrycznych
Opo6znos¢ fazowa T

Zakres temperatur pracy
podczas pracy
podczas uktadania

Minimalny promien giecia
Palnos¢ kabla

Préby palnosci
Wykonanie wg norm

100 mQ/m

210 O/km

2%

45 ns/100 m

534+36/\f ns/100 m

od -20do +70°C
od 0do+50°C

4 x $rednica kabla
nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 50288-2-1, IEC 61156-5
ISO/IEC 11801, TIAJEIA 568 A

f=30 + 1000 MHz - min. 50 dB
Tlumiennos$¢ falowa - maks.
f [MHZ] 1 4 8 10 16 20 25 31,25 62,5 100 155
a [dB/100 m] 21 4,3 59 6,6 8,2 9,2 10,5 11,8 17,1 22 28,1
Przenik zblizny miedzy torami symetrycznymi wigzek parowych - min.
F [MHZ] 1 4 8 10 16 20 25 31,25 62,5 100 155
NEXT [dB] 65,3 56,3 51,8 50,3 47,3 45,8 44,3 42,9 38,4 35,3 32,5
PSNEXT [dB] 62,3 53,3 48,8 47,3 44,3 42,8 41,3 39,9 35,4 32,3 2815
ACR [dB] 68,3 57,2 51,0 48,8 44,0 41,5 38,9 36,2 26,4 18,3 4,4
Przenik zdalny miedzy torami symetrycznymi wigzek parowych - min.
F [MHZ] 1 4 8 10 16 20 25 31,25 62,5 100 155
ELFEXT [dB] 63,8 51,7 45,7 43,8 39,7 37,7 35,8 33,9 27,8 23,8 19,9
PSELFEXT [dB] 60,8 48,7 42,7 40,8 36,7 34,7 32,8 30,9 24,8 20,8 16,9
C € = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE
Numer Liczba par Wym{ary Indeks kMabsia
wyrobu x $rednica zyt zewnetrzne miedziowy abia
(okoto) (okoto)
mm mm kg/km kg/km
0013 019 4x2x 05 53 14,8 30,0
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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