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TECHNODATA TWIN-120 1x2x0,5 mm?

KABLE DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH
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Napigcie pracy Napigcie proby Zakres temp. pracy  Zakres temp. pracy Promier gigcia i i O §¢ UV o] & 08¢
max 150 V 700 V stacjonarne od ruchome od 12xD zewnetrzne do ziemi na wilgoé elektromagnetyczna
-40°C do +70°C -10°C do +50°C

ZASTOSOWANIE

Kabel TECHNODATA TWIN-120 1x2x0,5 mm?> przeznaczony jest do pracy w sieciach przemystowych i innych

sieciach dedykowanych, wrazliwych na wptyw zaktocen elektromagnetycznych.

Wzdtuznie utozona na osrodku tasma aluminiowa, laminowana tworzywem, zgrzana z zewnetrzng powtokag

polietylenowg (PE), stanowi bariere przeciwwilgociowa.

Zastosowany na powioke polietylen (PE) jest odporny na dziatanie promieniowania UV, oddziatywania
atmosferyczne i nie zawiera halogenkéw, jednak nie jest materiatem samogasngcym i nierozprzestrzeniajgcym

ptomienia.

Kabel przeznaczony jest do stosowania na zewnagtrz budynkéw, do uktadania w kanalizacji kablowej i

bezposrednio w ziemi.

BUDOWA

- zyty skrecone z drutéw miedzianych, przekréj 0,50 mm?,

- izolacja zyt wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory zyt: naturalny/niebieski,
- zyly izolowane skrecone w pare,

- powloka wewnetrzna z polietylenu (PE),

- na osrodek kabla natozona wzdtuznie tasma aluminiowa pokryta kopolimerem stanowigca bariere
przeciwwilgociowg i ekran kabla,

- powioka kabla wykonana z polietylenu oponowego (PE) w kolorze czarnym.

— 358 — K280P1507



TECHNOKABEL C€ ISO
. : 9001:2008
taczy i przewodzi
2
TECHNODATA TWIN-120 1x2x0,5 mm
DANE TECHNICZNE
Impedancja falowa 120+£15Q Tlumiennoéé_ odbic_:iowa pary
Pojemnosc¢ skuteczna przy CZQStOt“WOS'CI
dowolnej pary przy 1 kHz, okoto 45 nF/km f=1+10 MHz - min. 18dB
. . . . Maksymalna rezystancja
Asymetria pojemno$¢ dowolnej . X
pary zyt wzgledem ziemi zyty w temp. 20°C 39 O/km
przy 1 kHz 1600 pF/km Asymetria rezystanc;ji
Minimalna rezystancja izolacji 150 MQ-km dowolnej pary Zyt 3%
. Zakres temperatur pracy
Na'pleme p.rac.y 150V podczas pracy od - 40 do + 70°C
Préba napigciowa 700 Vsk podczas uktadania od -10 do + 50°C
Minimalny promien giecia 12 x $rednica kabla
Wykonanie wg normy IEEE 802.3
Czestotliwos¢ Ttumiennos$¢ falowa [dB/100 m] - maks.
[MHz]
0,772 0,85
1 0,96
2 1,4
4 1,9
6 2,3
8 2,7
10 3,1
C € = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE
Numer Symbol Liczba par Wymiary Indeks Il:/la:)sla
wyrobu wyrobu x przekroj zyt zewnglrzne miedziowy aba
(okoto) (okoto)
mm? mm kg/km kg/km
0250 003 TWIN-120 1x2x0,5 10,5 9,8 101
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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