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TECHNOKONTROL YnKSLY-P 300/500 V
TECHNOKONTROL YnKSLY-P-Nr 300/500 V

GIETKIE KABLE STEROWNICZE | ZASILAJACE

JEAAEAE G R B

Napigcie pracy Napiecie proby Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy Promien giecia Wysoka Uniepalnienie Uniepalnienie Zastosowanie
300/500 V 3kV stacjonarne od ruchome od 7,5xD gigtkos¢ PN-EN 60332-1-2  PN-EN 60332-3-24 wewnetrzne
-30°C do +80°C -5°C do +70°C

ZASTOSOWANIE

Uniepalnione kable TECHNOKONTROL YnKSLY-P 300/500 Vi TECHNOKONTROL YnKSLY-P-Nr 300/500 V,
gietkie, z wigzkami parowymi, przeznaczone sg do pracy w energetycznych systemach kontrolnych,
zabezpieczeniowych i sterowniczych, a takze do zasilania w energie elektryczng.

Powtoka kabli wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasngcego o podwyzszonym
indeksie tlenowym. Spetniajg norme PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie ptomienia wzdiuz pionowo
zainstalowanej wigzki kabli.

Zastosowanie wigzek parowych zmniejsza wzajemne oddziatywanie pomiedzy sygnatami przesytanymi w kablu
oraz zmniejsza wptyw zaktdcen pochodzgcych z zewnatrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwolita osiggna¢ duzg gietkos¢ i wytrzymatosé mechaniczng.

Kable nadajg sie do utozenia na state i do potgczen ruchomych wewnatrz budynkéw.

Powtoka kabla charakteryzuje sie dobrg odpornoscig na dziatanie olejow.

BUDOWA

- zyly gietkie, wielodrutowe, skrecone z migkkich drutéw miedzianych (druty ocynowane na zyczenie),
klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja zyt wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji zyt wg normy PN-92/T-90321 (zgodnej
z IEC 60189-2) w kablu TECHNOKONTROL YnKSLY-P 300/500 V, lub czarna i brgzowa z biatym nadrukiem
numeru pary w kablu TECHNOKONTROL YnKSLY-P-Nr 300/500 V,

- zyly izolowane skrecone w pary,

- pary skrecone warstwami w osrodek,

- osrodek kabla owiniety tasmg poliestrowa,

- powioka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasngcego o podwyzszonej
niepalnosci, kolor czarny RAL 9005, inne kolory na zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YnKSLY-P-O 300/500 Vi TECHNOKONTROL YnKSLY-P-Nr-O 300/500 V - kable przez-
naczone do eksploatacji w warunkach czestej stycznosci z materiatami ropopochodnymi np. stacje benzynowe,
magazyny, stacje przetadunkowe materiatéw pednych, smaréw itp. Powtoka kabli wykonana jest ze specjalnego
tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spetniajgcego wymagania normy
PN EN 60811-2-1 w zakresie olejoodpornosci.

TECHNOKONTROL YnvKSLY-P 300/500 Vi TECHNOKONTROL YnvKSLY-P-Nr 300/500 V - kable ze
wzmoc-niong czarng powitokg polwinitowg (PVC), ktére mogg by¢ instalowane na zewnagtrz budynku i
bezposrednio w ziemi.

TECHNOKONTROL HKSLH-P 300/500 Vi TECHNOKONTROL HKSLHP-Nr 300/500 V - kable bezhaloge-
nowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest wieksze bezpieczenstwo na wypadek pozaru. W przypadku pozaru
kable te nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie sg korozyjne.

— 147 - K296P1507



®

TECHNOKABEL ISO
P — 9001:2008
TECHNOKONTROL YnKSLY-P 300/500 V
TECHNOKONTROL YnKSLY-P-Nr 300/500 V
DANE TECHNICZNE
Przekroj zyt mm? 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Maksymalna rezystancja petli zyt w temp. 20°C Q/km 78,0 52,0 39,0 26,6 16,0

Napiecie pracy U,/U 300/500 V Zakres temperatur pracy
. L dla instalacji statych od - 30 do + 80°C
Pro?a napigclowa o ) 3.0kV sk dla instalacji ruchomych od -5do+70°C
Minimalna rezystancja izolacji 20 MQ-km Minimalny promien giecia 7,5x $rednica kabla
Dopuszczalna temperatura zyly Palnosé kabl . t . lomieni
w warunkach pracy + 70°C alnos¢ kabla nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
przy zwarciu +150°C Préby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

Wykonanie wg normy WT-TK-17
C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE
: Srednica Masa : Srednica Masa
vNV)L/Ir@gLrJ X I;;:Zzé) kar(% azrw zezgr&%}roz)na m :gg zeilz)?/vy (gﬁg}g) vNV)L/Ir@gLrJ X I;;:Zzé) kar(% azrw zezgr&%}roz)na m :gg zeilz)?/vy (gﬁg}g)
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
0372 008 2x2x0,5 7,0 19,2 53 0372 040 2x2x1,0 8,2 38,4 81
0372 009 3x2x0,5 74 28,8 63 0372 041 3x2x1,0 8,7 57,6 97
0372 010 4x2x0,5 8,2 38,4 79 0372 042 4x2x1,0 10,0 76,8 133
0372 011 5x2x0,5 9,0 48,0 94 0372 002 5x2x1,0 11,0 96,0 160
0372 012 6x2x0,5 10,2 57,6 120 0372 003 7x2x1,0 12,3 134,4 215
0372 013 7x2x0,5 10,2 67,2 133 0372 004 10x2x1,0 15,1 192,0 303
0372 014 8x2x0,5 10,9 76,8 148 0372 043 12x2x1,0 15,8 230,4 352
0372 015 10x2x0,5 12,6 96,0 187 0372 044 14x2x1,0 16,9 268,8 402
0372 016 12x2x0,5 13,1 115,2 214 0372 045 16x2x1,0 17,9 307,2 453
0372 017 14x2x0,5 14,2 134,4 251 0372 001 18x2x1,0 19,0 345,6 512
0372 018 16x2x0,5 15,1 153,6 282 0372 046 20x2x1,0 19,9 384,0 562
0372 019 18x2x0,5 15,8 172,8 311 0372 047 24x2x1,0 21,6 460,8 661
0372 020 20x2x0,5 16,6 192,0 340
0372 021 24x2x0,5 18,0 230,4 398 0372 048 2x2x1,5 9,2 57,6 103
0372 022 25x2x0,5 18,5 240,0 422 0372 049 3x2x15 10,1 86,4 138
0372 023 27x2x0,5 19,1 259,2 451 0372 050 4x2x15 111 115,2 173
0372 024 30x2x0,5 20,0 288,0 494 0372 051 5x2x15 12,5 144,0 216
0372 025 31x2x0,5 20,3 297,6 508 0372 052 7x2x1,5 13,6 201,6 284
0372 026 33x2x0,5 20,9 316,8 537 0372 053 10x2x1,5 16,8 288,0 402
0372 054 12x2x15 17,6 345,6 468
0372 005 2x2x0,75 7,6 28,8 69 0372 055 14x2x1,5 19,0 403,2 547
0372 027 3x2x0,75 8,1 43,2 80 0372 056 16x2x15 20,2 460,8 617
0372 028 4x2x0,75 8,9 57,6 100 0372 057 20x2x1,5 22,3 576,0 754
0372 029 5x2x0,75 10,2 72,0 131
0372 030 7x2x0,75 11,1 100,8 169 0372 058 2x2x25 11,0 96,0 158
0372 031 8x2x0,75 12,1 115,2 196 0372 059 3x2x25 1,7 144,0 198
0372 032 10x2x0,75 13,7 144,0 239 0372 060 4x2x25 13,1 192,0 258
0372 033 12x2x0,75 14,6 172,8 284 0372 061 5x2x25 14,7 240,0 321
0372 034 16 x2x0,75 16,5 230,4 364 0372 062 7x2x25 16,0 336,0 426
0372 035 18x2x0,75 17,3 259,2 403 0372 063 10x2x25 19,7 480,0 602
0372 036 20x2x0,75 18,4 288,0 452 0372 064 12x2x2,5 20,7 576,0 704
0372 037 24 x2x0,75 19,9 345,6 530 0372 065 14x2x25 22,2 672,0 810
0372 038 25x2x0,75 20,2 360,0 549 0372 066 16x2x2,5 23,7 768,0 924
0372 039 27 x2x0,75 20,9 388,8 587
Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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