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TECHNODATA LAN-T11 kat.6 4x2x0,57 mm
KABLE DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH
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Napigcie pracy Napigcie proby Zakres temp. pracy  Zakres temp. pracy Promien gigcia o] s¢ UV Odpornosé ilnos¢
max 150 700 V stacjonarne od ruchome od 15xD zewnetrzne do ziemi na wilgoé elektromagnetyczna
-40°C do +70°C -10°C do +50°C

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNODATA LAN-T11 kat.6 4x2x0,57 mm przeznaczone sg do pracy w sieciach komputerowych
multimedialnych (transmisja danych, gtosu i obrazu telewizyjnego o wysokiej rozdzielczosci - HDTV), w
sieciach  przemystowych i innych sieciach dedykowanych, wrazliwych na wptyw zakiocen
elektromagnetycznych.

Kable stosuje sie réwniez w sieciach komputerowych o zwiekszonej przeptywnosci binarnej przy jednoczesnej
transmisji dwukierunkowej we wszystkich torach symetrycznych kabla 4-parowego (petny dupleks, technika
Gigabit Ethernet).

Wzdtuznie utozona na o$rodku tasma aluminiowa, laminowana tworzywem, zgrzana z zewnetrzng powtoka
polietylenowg (PE), stanowi bariere przeciwwilgociowg. Wypetnienie osrodka kabla petrozelem zabezpiecza go
przed penetracjg wzdtuzng wody.

Zastosowany na powtoke polietylen (PE) jest odporny na dziatanie promieniowania UV, oddziatywania
atmosferyczne i nie zawiera halogenkdw, jednak nie jest materialtem samogasngcym i nierozprzestrzeniajgcym
ptomienia.

Kable przeznaczone sg do stosowania na zewnatrz budynkdéw, do uktadania w kanalizacji kablowej i
bezposrednio w ziemi.

BUDOWA
- zyly jednodrutowe okragte z miekkich drutéw miedzianych o $rednicy 0,57 mm (23 AWG),

- izolacja zyt wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory zyt: biato-niebieski/niebieski, biato-
pomaranczowy/pomaranczowy, biato-zielony/zielony i biato-brgzowy/brgzowy,

- zyly izolowane skrecone w pary,
- pary skrecone w osrodek na wkladce o ksztaicie krzyzyka,
- osrodek kabla wypetniony petrozelem i owiniety tasmg poliestrowa,

- na osrodek kabla natozona wzdtuznie tasma aluminiowa pokryta kopolimerem stanowigca bariere
przeciwwilgociowg i ekran kabla, z zytg uziemiajgcg znajdujgca sie pod tasma,

- powtoka kabla wykonana z polietylenu oponowego (PE) w kolorze czarnym.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNODATA LAN-T11-FOR kat.6 4x2x0,57 mm - kable z dodatkowg ostong wykonang z olejoodpornego
polwinitu oponowego (PVC) o podwyzszonym indeksie tlenowym. Zastosowanie dodatkowej ostony pozwala
instalowac¢ kable wewnatrz budynkéw i w miejscach gdzie stawiane sg kablom wymagania olejodpornosci oraz
nierozprzestrzeniania ptomienia.

— 346 — KP2971507



TECHNOKABEL

faczy i przewodzi

TECHNODATA LAN-T11 kat.6 4x2x0,57 mm

ISO
9001:2008

DANE TECHNICZNE

Impedancja falowa

Pojemnos$¢ skuteczna
dowolnej pary przy 1 kHz, okoto

Asymetria pojemnos$¢ dowolnej
pary zyt wzgledem ziemi
przy 1 kHz

Minimalna rezystancja izolacji
Napiecie pracy

Proba napieciowa
Wspétczynnik skrécenia fali

Ttumiennos$¢ odbiciowa par
przy czestotliwosci

f=4+10 MHz - min.
f=10+20 MHz - min.
f=20+100 MHz - min.
Thumienno$¢ ekranowania

przy czestotliwosci
f=30 + 250 MHz - min.

100+15Q

50 nF/km

1600 pF/km
5000 MQ-km
150 V

700 Vsk

65 %

20+5 Ig(f) dB
25 dB
25-7 Ig(f/20) dB

40 dB

Impedancja sprzezeniowa
ekranu — maks.
przy czestotliwosci 10 MHz

Maksymalna rezystancja
petli zyt w temp. 20°C

Asymetria rezystancji
dowolnej pary zyt

Rozrzut op6znosci fazowej
toréow symetrycznych

Opéznosc¢ fazowa T

Zakres temperatur pracy
podczas pracy
podczas uktadania

Minimalny promien giecia
Wykonanie wg norm

100 mQ/m
188 Q/km
2%

45 ns/100 m

534+36/\f ns/100 m

od - 40 do + 70°C
od -10 do + 50°C

15 x $rednica kabla

PN-EN 50288-5-1, IEC 61156-5
ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568 A

Thumiennos$é Przenik zblizny miedzy torami symetrycznymi wigzek Przenik Zda'F‘y .m"?dzy torami
Czestotliwosé falowa. maks parowych, minimum, [dB] symetrycznymi wigzek parowych,
[MHZ] ’ ’ ’ ' minimum, [dB]
[dB/100m]
NEXT PSNEXT ACR ELFEXT PSELFEXT

1 2.1 66.0 64.0 64.0 66.0 64.0

4 3.8 65.3 63.3 61.0 58.0 55.0

10 6.0 59.3 57.3 53.0 50.0 47.0

16 7.6 56.2 54.2 49.0 459 43.0

20 8.5 54.8 52.8 41.3 44.0 41.0

31.25 10.8 51.9 49.9 41.0 401 371

62.50 1855 47.4 454 32.0 341 31.1

100 19.9 44.3 42.3 24.0 30.0 27.0

155 25.3 414 39.4 16.0 26.2 23.2

200 29.1 39.8 37.8 11.0 24.0 21.0

250 33.0 38.3 36.3 5.0 22.0 19.0

C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE
Numer Symbol Liczba par Wymiary Indeks Masa Numer Symbol Liczba par Wymiary Indeks Masa
wyrobu wyrobu x $rednica zyt zewnetizne miedziow, kabla wyrobu wyrobu x $rednica zyt zewnetzne miedziow) kabla
4 4 Y1 (okoto) Yl (okoto) 4 4 Y1 (okoto) Yl (okoto)
mm mm kg/km kg/km mm mm kg/km kg/km
0024 019 LAN-T11 4x2x 0,57 9,9 22,2 98 0502 002 |LAN-T11-FOR| 4x2x 0,57 11,9 22,2 147
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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