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PRZEWODY GLOSNIKOWE

ZASTOSOWANIE

Przewody gtosnikowe TLYp i TLgYp (bardzo gietkie) stosowane sg do potgczen miedzy wzmacniaczami mocy
matej czestotliwosci i kolumnami gtosnikowymi.

Przewody wykonywane sg jako ptaskie we wspdlnej izolacji polwinitowej.

Dzieki specjalnej konstrukcji zyt uzyskano bardzo dobre witasnosci akustyczne potwierdzone badaniami
przeprowadzonymi na Wydziale Elektroakustyki Politechniki Warszawskie;.

Kable nadaja sie do utozenia na state i do potgczen ruchomych wewnatrz budynkdow.

BUDOWA

- zyly gietkie, wielodrutowe skrecone z miekkich drutéw miedzianych,
- izolacja zyt wykonana z poliwinitu izolacyjnego (PVC),
- kolory izolacji zyt:
- czarny z biatym lub biaty z czarnym wzdtuznym paskiem na jednej z zyt (przekroje 0,35 0,5 mmz),
- przezroczysty z czarnym lub czerwonym wzdtuznym paskiem na jednej z zyt (pozostate przekroje),
inne kolory izolacji lub paska na zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TLYp OFC i TLgYp OFC - przewody, w ktorych zyly wykonane sg z miedzi beztlenowej (OFC; ang. oxygen-
free copper).

TLHp i TLgHp - przewody w izolacji z tworzywa bezhalogenowego stosowane sg tam, gdzie potrzebne jest
wieksze bezpieczenstwo na wypadek pozaru. W przypadku pozaru kable te nie rozprzestrzeniajg ptomienia,
emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie sg korozyjne.
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TLYp, TLgYp

DANE TECHNICZNE

Przewody TLYp

Przekroj zyt mm? 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5

Rezystancja zyt w temp. 20°C

- warto$¢ maksymalna Q/km 55,4 39,0 26,0 19,5 13,3

- warto$¢ srednia 54,6 37,4 24.8 18,8 12,3

Indukcyjnosé, okoto mH/km 422 203 96 51 30

Przewody TLgYp

Przekroj zyt mm? 1,5 2,5 4 6 10

Rezystancja zyt w temp. 20°C

- warto$¢ maksymalna Q/km 13,3 7,98 4,95 3,3 1,91

- warto$¢ srednia 12,5 7,5 4.7 3,0 1,8

Indukcyjnosé, okoto mH/km 30 9 4 2 1,5

Minimalna rezystancja izolacji
Napiecie pracy
Proba napieciowa

200 MQ-km
300 V
1500 V sk

Zakres temperatur pracy
dla instalacji statych

dla instalacji ruchomych
Minimalny promien giecia

Palnos¢ przewodu
Préby palnosci

od -30 do +80 °C
od -10 do +50 °C

5 x szerokos$¢ przewodu
nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia
PN-EN 60332-1-2; IEC 60332-1

C € = przewod spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2006/95/WE

: ; Wymiary Masa : ; Wymiary Masa
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mm? mm mm kg/km mm? mm mm kg/km
TLYp 2x0,35 20x 0,15 1,6x3,4 7,0 TLgYp 2x1,5 85x0,15 2,8x5,75 30,5
TLYp 2x0,5 16 x 0,20 2,2x4,5 10,0 TLgYp 2x25 140 x 0,15 3,7x7,5 50,5
TLYp 2x0,75 24 x 0,20 2,2x4,6 15,0 TLgYp 2x4,0 126 x 0,20 4,6x9,4 80,0
TLYp 2x1,0 32x0,20 2,5x5,1 20,0 TLgYp 2x6,0 126 x 0,25 5,8x11,7 125,0
TLYp 2x1,5 30 x 0,25 2,8x5,7 29,0 TLgYp 2x10,0 588 x 0,15 6,8x13,8 210,0

Na zaméwienie klienta wykonujemy przewody o innej konstrukcji zyly i innych wymiarach

zewnetrznych.
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