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PPAV-06 3x0,45/2,0 75Q4

PROFESJONALNY PRZEWOD AUDIO-VIDEO

ZASTOSOWANIE

Profesjonalny przewodd audio-video PPAV-06 3x0,45/2,0 przeznaczony jest do podigczen sygnatéw video
komputera (sygnatéw RGB, synchronizacji poziomej i pionowej HV), poprzez interfejsy i przetgczniki, do
monitorow lub projektoréw w salach projekcyjnych.

Dzieki specjalnej konstrukcji uzyskano mate wymiary i ciezar przewodu przy zachowaniu bardzo dobrych
parametréw przesytanych sygnatow video.

Wspdlny ekran statyczny chroni kabel przed zakiéceniami indukowanymi przez zewnetrzne pola elektryczne
zapewniajgc prawidtowg transmisje sygnatéw cyfrowych i analogowych.

Kable nadajg sie do utozenia na state i do potgczen ruchomych wewnatrz budynkow.

BUDOWA

- zyly gietkie, wielodrutowe skrecone z migkkich drutéw miedzianych ocynowanych (7x0,15 mm),
- izolacja zyt wykonana ze spienionego polietylenu izolacyjnego,
- ekran zyt w postaci obwoju z drutéw miedzianych oraz tasmy aluminiowo-poliestrowe;j,

- zyty ekranowane w indywidualnych powtokach z tworzywa bezhalogenowego o podwyzszonej odpornosci na
rozprzestrzenianie ptomienia oraz o zmniejszonej emisji dymow,

- kolory powtok: niebieski, zielony, czerwony,

- $rednica na powtokach: 2,7+0,1 mm,

- os$rodek skrecony z trzech przewoddéw wspotosiowych,

- osrodek owiniety tadmg aluminiowo-poliestrowg z zytg uziemiajgcg wykonang z migkkich drutéw miedzianych
ocynowanych, umieszczong pod ekranem,

- powtoka przewodu wykonana z tworzywa bezhalogenowego o podwyzszonej odpornosci na
rozprzestrzenianie ptomienia oraz o zmniejszonej emisji dymow, w kolorze szarym, inne kolory na zyczenie.

DANE TECHNICZNE

Impedancja falowa 75+£3Q Zakres temperatur pracy
. s dla instalacji statych od -20 do +70 °C
P(_)Jemn(_)sc skuteczna dla instalacji ruchomych od 0do+50°C
migdzy zytami przy 1 kHz 58 £ 3 nF/km . R i .
Préba napieciowa 700 V sk Minimalny promien giecia 10 x $rednica kabla
. Palnos¢ kabla nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia
Maksymalna rezystancja ) ;
dowolnej zyty w temp. 20°C 160 Q/km Préby palnosci PN-EN 60332-1-2 i IEC 60332-1
Wspétczynnik skrécenia fali 78 %
Ttumiennos¢ falowa - maks.
f MHz 1 2 5 50 100 200 300
a dB/100 m 1,5 3,0 4,2 12,1 19,0 26,2 44,3
Srednica Masa
Numer Indeks
wyrobu Budowa zeznérll(%}[)z)na miedziowy (gigllg)
mm kg/km kg/km
3x0,45/2,0 7,5 20 62
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