TECHNOKABEL

faczy i przewodzi

DEKLARACJA ZGODNOSCI
Nr 247/1/18

Na podstawie przeprowadzonego nadzoru wszystkich dziatari majgcych wplyw na jakosé wyrobu
zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakosci certyfikowanym wg 1SO 9001 oraz wykonanych badan,

Nitej podpisany, reprezentujgcy producenta

TECHN OKABEL S.A.
ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa

niniejszym deklaruje, ze wyroby:

Przewody elektroenergetyczne ognioodporne, bezhalogenowe,
na napie¢cie znamionowe 300/500 V

Typu:
HDGs(-W) FE180 PH120/E30-E90 300/500V,

HDGsekw FE180 PH120/E30-E90 300/500V,
HLGs FE180 PH120/E30-E90 300/500V,
HLGsekw FE180 PH120/E30-E90 300/500V,

s zgodne z postanowieniami ponizszej dyrektywy:

2014/35/EU European Parliament and Council Directive of 26 February 2014 on the harmonisation of the
laws of the Member States relating to the making avallable on the market of electrical
equipment designed for use within certain voltage limits.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. nr 0 poz. 806)

oraz, ze zastosowano normy, dokumentacje techniczne lub ich czeSci do wyrobu, ktérego dotyczy
niniejsza deklaracja:
CNBOP-PIB-KOT-2018/2023/0054-3701 wydanie 1, WT-TK-46,
DIN 4102 cz.12, PN-EN 50200, IEC 60331-21, IEC 60754-2
oraz normy zharmonizowane: PN-EN 60228; PN-EN 61034-2, PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2

Przewody nie rozprzestrzeniaja plomienia zgodnie z wymaganiami norm:
PN-EN 60332-1-2; PN-EN 60332-3-22 (katégoria A); IEC 60332-3-22
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