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TECHNOKONTROL YKSLYekw-P 0,6/1 kV
TECHNOKONTROL YKSLYekw-P-Nr 0,6/1 kV
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Napiecie pracy Napigcie proby Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy Promien giecia Wysoka i
0,6/1 kV 3,5kV stacjonarne od ruchome od 10xD gietkos¢ PN-EN 60332-1-2
-30°C do +80°C -5°C do +70°C

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOKONTROL YKSLYekw-P 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YKSLYekw-P-Nr 0,6/1 kV, gietkie,
ekranowane, z wigzkami parowymi, przeznaczone sg do pracy w energetycznych systemach kontrolnych,
zabezpieczeniowych i sterowniczych, a takze do zasilania w energie elektryczna.

Zastosowanie wigzek parowych zmniejsza wzajemne oddziatywanie pomiedzy sygnatami przesytanymi w kablu.
Wspdlny ekran statyczny chroni tory kabla przed zaktdceniami indukowanymi przez zewnetrzne pola elektryczne
i zapobiega emisji zaktdcen na zewnatrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwolita osiggna¢ duzg gietkos¢ i wytrzymatosé mechanicznag.

Kable nadajg sie do utozenia na state i do potgczen ruchomych wewnatrz budynkéw.

Powtoka kabla charakteryzuje sie dobrg odpornoscig na dziatanie olejow.

BUDOWA

- zyly gietkie, wielodrutowe, skrecone z migkkich drutéw miedzianych (druty ocynowane na zyczenie),
klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja zyt wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji zyt wg normy PN-92/T-90321 (zgodnej
z IEC 60189-2) w kablu TECHNOKONTROL YKSLYekw-P 0,6/1 kV, lub czarna i brgzowa z biatym nadrukiem
numeru pary w kablu TECHNOKONTROL YKSLYekw-P-Nr 0,6/1 kV,

- zyly izolowane skrecone w pary,

- pary skrecone warstwami w osrodek,

- osrodek kabla owiniety tasmg poliestrowa,

- wspolny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z zytg uziemiajgcg wykonang
z miekkich drutéw miedzianych ocynowanych, umieszczong pod ekranem,

- powioka kabla wykonana z czarnego polwinitu oponowego (PVC), inne kolory na zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLYekw-P-O 0,6/1 kVi TECHNOKONTROL YKSLYekw-P-Nr-O 0,6/1 kV - kable
przeznaczone do eksploatacji w warunkach czestej stycznosci z materiatami ropopochodnymi np. stacje
benzynowe, magazyny, stacje przetadunkowe materiatéw pednych, smaroéw itp. Powtoka kabli wykonana jest ze
specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spetniajacego wymagania normy
PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodpornosci.

TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P 0,6/1 kVi TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P-Nr 0,6/1 kV - kable o
zwiekszonej niepalnosci, w ktérych powloka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC)
samogasngcego o podwyzszonym indeksie tlenowym. Spetniajg norme PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie
ptomienia wzdtuz pionowo zainstalowanej wigzki kabli.

TECHNOKONTROL YvKSLYekw-P 0,6/1 kVi TECHNOKONTROL YvKSLYekw-P-Nr 0,6/1 kV - kable ze

wzmochiong czarng powlokg polwinitowg (PVC), ktére mogag by¢ instalowane na zewngtrz budynku i
bezposrednio w ziemi.
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TECHNOKABEL C€ ISO
taczy i przewodzi 9001:2008
TECHNOKONTROL YKSLYekw-P 0,6/1 kV
TECHNOKONTROL YKSLYekw-P-Nr 0,6/1 kV
DANE TECHNICZNE
Przekroj zyt mm? 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Maksymalna rezystancja petli zyt w temp. 20°C Q/km 78,0 52,0 39,0 26,6 16,0
Napiecie pracy Uo/U 0,6/1 kV Zakres temperatur pracy
a5k sk Fi oo P MO
Minimalna rezystancja izolacji 20 MQ-km Minimalny promien gigcia 10 x $rednica kabla
Dopuszczalna temperatura 2yly ° Palnos¢ kabla nierozprzestrzeniajacy ptomienia
w warunkach pracy + 70°C
przy zwarciu +160°C Préby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Wykonanie wg normy WT-TK-17
C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE
; Srednica Masa ; Srednica Masa
Wby | xpraskiday | ZeUnelEna | nigazcly | kable Wby | xpraskid iy | ZeUnelEna | migazcly | kable
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
0324 001 2x2x0,5 9,1 21,6 87 0324 022 4x2x1,0 12,5 81,6 186
0324 002 3x2x0,5 9,7 31,2 100 0324 023 5x2x1,0 13,8 100,8 222
0324 003 4x2x0,5 10,8 40,8 127 0324 038 7x2x1,0 15,2 139,2 293
0324 004 5x2x0,5 11,9 50,4 151 0324 025 10x2x1,0 18,8 196,8 417
0324 005 6x2x0,5 13,2 60,0 181 0324 025 12x2x1,0 19,7 235,2 480
0324 006 7x2x0,5 13,2 69,6 199 0324 050 14x2x1,0 211 273,6 547
0324 007 8x2x0,5 14,0 79,2 221 0324 051 16x2x1,0 22,3 312,0 612
0324 009 10x2x0,5 16,1 98,4 276 0324 052 18x2x1,0 23,9 350,4 701
0324 010 12x2x0,5 16,9 117,6 316
0324 011 14x2x0,5 18,0 136,8 358 0324 027 2x2x15 11,5 64,8 157
0324 013 16x2x0,5 19,5 156,0 420 0324 028 3x2x15 12,4 93,6 189
0324 014 18x2x0,5 20,5 175,2 463 0324 029 4x2x15 13,6 122,4 234
0324 015 20x2x0,5 21,5 194,4 506 0324 030 5x2x1,5 15,2 151,2 288
0324 017 24x2x0,5 23,6 232,8 612 0324 044 7x2x15 16,6 208,8 374
0324 008 10x2x1,5 20,6 295,2 532
0324 018 2x2x0,75 10,0 33,6 108 0324 053 12x2x1,5 21,5 352,8 615
0324 045 3x2x0,75 10,5 48,0 125 0324 054 14x2x1,5 23,4 410,4 725
0324 046 4x2x0,75 11,6 62,4 154 0324 055 16x2x1,5 24,8 468,0 810
0324 041 5x2x0,75 12,9 76,8 188
0324 042 7x2x0,75 14,1 105,6 241 0324 056 2x2x25 13,1 103,2 211
0324 039 10x2x0,75 17,3 148,8 336 0324 057 3x2x25 13,9 151,2 251
0324 047 12x2x0,75 18,1 177,6 386 0324 043 4x2x25 15,6 199,2 323
0324 048 14 x2x0,75 19,8 206,4 459 0324 058 5x2x25 17,2 247,2 388
0324 019 16x2x0,75 20,9 235,2 513 0324 059 7x2x25 19,2 343,2 529
0324 049 24x2x0,75 25,4 350,4 747 0324 060 10x2x25 23,7 487,2 750
0324 061 12x2x2,5 24,8 583,2 866
0324 020 2x2x1,0 10,6 43,2 126 0324 062 14x2x25 26,6 679,2 992
0324 021 3x2x1,0 11,2 62,4 146 0324 063 16x2x2,5 28,2 775,2 1116
Na zamowienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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