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RE-2Y(St)Yv PIMF

KABLE DO TRANSMISJI DANYCH

@é @\i ® Hi . Ht X E |'—§ ﬁﬁ @EMC

K

Napiecie pracy Napiecie proby Zakres temp. pracy  Zakres temp. pracy Promien gigcia
max 300 V 2kv stacjonarne od ruchome od 10xD

Unii . L
PN-EN 60332-1-2 wewnetrzne zewnetrzne do ziemi elektromagnetyczna
-30°C do +80°C -5°C do +50°C

ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane RE-2Y(St)Yv PIMF z wigzkami parowymi indywidualnie ekranowanymi przeznaczone sg do
pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu systemach przetwarzania danych, w technice
pomiarowej oraz do transmisji danych za posrednictwem sygnatéw analogowych i cyfrowych w instalacjach
elektroniki przemystowej i automatyki.

Zastosowanie polietylenu na izolacje zyt pozwala uzyskaé¢ matg pojemnosc¢ torow parowych oraz uzyskac dobrg
przeptywnosc¢ binarng sygnatow.

Zastosowanie ekranowanych wigzek parowych pozwala w bardzo duzym stopniu zmniejszy¢ wzajemne
oddziatywanie pomiedzy réznymi sygnatami przesytanymi w kablu.

Wspdlny ekran statyczny chroni tory kabla przed zaktdceniami indukowanymi przez zewnetrzne pola elektryczne.
Kable nadajg sie do utozenia wewngtrz suchych i wilgotnych budynkéw oraz na zewnatrz i bezposrednio w ziemi.

Powtoka kabla charakteryzuje sie dobrg odpornoscig na dziatanie olejow.

BUDOWA

- zyly gietkie, wielodrutowe, skrecone z miekkich drutéw miedzianych (druty ocynowane na zyczenie),
klasy 2 wg PN-EN 60228,
- izolacja zyt wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji zyt w parach:
zyta a — czarny z nadrukowanym biatym numerem pary,
zyta b — biaty z nadrukowanym czarnym numerem pary,

- zyly izolowane skrecone w pary,

- ekran statyczny par z laminowanej tworzywem folii metalowej, z zytg uziemiajacg wykonang z miekkich drutow
miedzianych ocynowanych, umieszczong pod ekranem,

- ekranowane pary i jedna zyta komunikacyjna koloru pomaranczowego skrecone w osrodek,
- osrodek owiniety tasmg poliestrowa,

- ekran statyczny kabla z laminowanej tworzywem folii metalowej, z zylg uziemiajaca wykonang z miekkich
drutéw miedzianych ocynowanych, umieszczong pod ekranem,

- wzmocniona powioka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor czarny RAL 9005 lub niebieski RAL
5015 (do obwodow iskrobezpiecznych).

WYKONANIA SPECJALNE

RE-2Y(St)Yv-O PIMF - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach czestej stycznosci z materiatami
ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przetadunkowe materiatdw pednych, smarow itp.
Powtoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC)
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodpornosci.
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DANE TECHNICZNE
Przekroj zyt mm? 0,5 1,3
Maksymalna rezystancja petli zyt w temp. 20°C Q/km 78 28,4
Pojemnos¢ miedzy zytami przy 1 kHz, okoto nF/km 75 100

Warto$¢ szczytowa napiecia pracy 300V Zakres temperatur pracy
. - dla instalacji statych
Proba napigciowa 2,0kV sk dla instalacji ruchomych
Minimalna rezystancja izolacji 5 GQ-km - L
Minimalny promien giecia
Indukcyjnosé, okoto 0,7 mH/km

Palnos¢ kabla
Proby palnosci
Wykonanie wg normy

C € = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

od - 30 do + 80°C
od -5do+50°C

10 x $rednica kabla

nierozprzestrzeniajacy ptomienia
PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 50288-7

Numer Liczba par Srednica Indeks Masa Numer Liczba par Srednica Indeks Masa
A zewnetrzna I kabla - zewnetrzna I kabla
wyrobu x przekrdj zyt (okoto) miedziowy (okolo) wyrobu x przekrdj zyt (okoto) miedziowy (okolo)
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
1165 003 2x2x0,5 9,1 34,2 105 1165 004 2x2x1,3 11,8 64,9 166
1165 014 4x2x0,5 10,4 58,8 137 1165 008 4x2x1,3 13,6 120,2 236
1165 001 6x2x0,5 12,1 83,3 181 1165 016 6x2x1,3 16,1 175,5 324
1165010 8x2x0,5 12,8 107,9 218 1165 017 8x2x1,3 17,1 230,8 401
1165 021 10x2x0,5 14,3 132,5 260 1165 018 10x2x1,3 19,4 286,1 487
1165 002 12x2x0,5 14,9 157,1 296 1165 019 12x2x1,3 20,2 341,4 563
1165 015 16x2x0,5 16,7 206,2 373 1165 012 16x2x1,3 23,1 452,0 732
1165 022 20x2x0,5 18,3 255,4 459 1165 020 20x2x1,3 25,6 562,6 911
1165 023 24x2x0,5 19,7 304,5 535 1165 024 24x2x1,3 27,7 673,2 1070
Na zaméwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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