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TECHNOKABEL C

faczy i przewodzi

Li2Y2YCY 2x1,5 mm?
(odpowiednik: SIEMENSA L-2Y2YCY nr kat. V45551-F21-B5)

KABEL DO TRANSMISJI CYFROWEJ

JEHASESEE B &

Napiecie pracy Napiecie proby ~ Zakres temp. pracy ~ Promien giecia Wysoka
max 150 V/ kv stacjoname od 10xD gietkosé
-40°C do +70°C

Unii .
PN-EN 60332-1-2

ZASTOSOWANIE

Kabel Li2Y2YCY 2x1,5 mm? przeznaczony jest do pracy w przemystowych systemach komputerowych.
Kabel charakteryzuje sie niskg pojemnoscig pomiedzy zytami.

Wspdlny ekran o specjalnej konstrukcji i bardzo duzej efektywnosci chroni kabel przed wptywem zewnetrznych
zaktocen elektromagnetycznych i zapewnia prawidtowg transmisje sygnatéw cyfrowych i analogowych.
Kable nadajg sie do utozenia na state i do potgczen ruchomych wewnatrz budynkéw i na zewnatrz.

Powtoka kabla charakteryzuje sie dobrg odpornoscig na dziatanie olejow.

BUDOWA

- zyly gietkie wielodrutowe, skrecone z miekkich drutéw miedzianych o przekroju 1,5 mm?,

- izolacja zyt wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji zyt: bezbarwny, brgzowy,

- zyly izolowane skrecone w pare,

- osrodek skrecony z dwéch zyt izolowanych,

- o$rodek kabla owiniety tasmag poliestrowa,

- kabel w powtoce wewnetrznej polietylenowej (PE),

- ekran w postaci oplotu z drutéw miedzianych ocynowanych o optycznej gestosci krycia oplotu ~ 80 %,
- powtoka kabla wykonana z polwinitu oponowego mrozoodpornego (PVC), kolory na zyczenie.

DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy 150 V Zakres temperatur pracy od - 40 do + 70°C

Préba napieciowa 1000 V sk Minimalny promien gigcia 10 x $rednica kabla

Minimalna rezystancja izolacji 10 GQ-km Palnos¢ kabla nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
Maksymalna rezystancja Préby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
petli zyt w temp. 20°C 26,6 Q/km

Pojemnos¢ skuteczna

miedzy zytami przy 1 kHz < 52 nF/km

Indukcyjnos¢, okoto 750 pH/km

C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa
o zewnetrzna S kabla
wyrobu X przekroj zyt (okolo) miedziowy (okolo)
mm? mm kg/km kg/km

0048 001 2x1,5 12,5 90,9 194

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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