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TECHNODATA LAN-T14 3x2x1,0 mm? - 10 MHz

KABLE DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH
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Napigcie pracy Napigcie proby Zakres temp. pracy  Zakres temp. pracy Promien gigcia Zastosowanie Zastosowanie Odpornosé¢ UV Odporno$é Kompatybilnosé
max 150 V 700 V stacjonarne od ruchome od 12xD Zzewnetrzne do ziemi na wilgoé elektromagnetyczna
-40°C do +70°C -10°C do +50°C

ZASTOSOWANIE
Kabel TECHNODATA LAN-T14 3x2x1,0 mm? przeznaczony jest do pracy w sieciach przemystowych i innych

sieciach dedykowanych, wrazliwych na wptyw zaktécen elektromagnetycznych.

Wzdtuznie utozona na osrodku tasma aluminiowa, laminowana tworzywem, zgrzana z zewnetrzng powtokag
polietylenowg (PE), stanowi bariere przeciwwilgociowg. Wypetnienie osrodka kabla petrozelem zabezpiecza go

przed penetracjg wzdtuzng wody.

Zastosowany na powioke polietylen (PE) jest odporny na dziatanie promieniowania UV, oddziatywania
atmosferyczne i nie zawiera halogenkéw, jednak nie jest materiatem samogasngcym i nierozprzestrzeniajgcym

ptomienia.

Kabel przeznaczony jest do zastosowan na zewnagtrz budynkéw, do uktadania w kanalizacji kablowej i

bezposrednio w ziemi.

BUDOWA

- zyly gietkie wielodrutowe, skrecone z migkkich drutow miedzianych ocynowanych o przekroju 1,0 mmz2, klasy
2 wg PN-EN 60228,

- izolacja zyt wykonana z polietylenu spienionego z naskoérkiem - kolory zyt: biaty/brgzowy, biaty/zielony i
biaty/zotty,

- zyly izolowane skrecone w pary,
- pary skrecone w osrodek,
- osrodek kabla wypetniony petrozelem i owiniety tasmg poliestrowa,

- na os$rodek kabla natozona wzdtuznie tasma aluminiowa pokryta kopolimerem stanowigca bariere
przeciwwilgociowg i ekran kabla, z zytg uziemiajgcg znajdujgca sie pod tasma,

- powtoka kabla wykonana z polietylenu oponowego (PE) w kolorze czarnym.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNODATA LAN-T14n 3x2x1,0 mm? - kabel do podwieszania na stupach, ze stalowg linkg no$na,
zespolong z osrodkiem kabla za pomocg wyttoczonej wspdlnej powtoki polietylenowej (PE) o przekroju w
ksztatcie 6semki.

TECHNODATA LAN-T14-FOR 3x2x1,0 mm’ - kabel z dodatkowg ostong wykonang z olejoodpornego
polwinitu oponowego (PVC) o podwyzszonym indeksie tlenowym. Zastosowanie dodatkowej ostony pozwala
instalowac kabel wewnatrz budynkéw i w miejscach gdzie stawiane sg kablom wymagania olejodpornosci oraz
nierozprzestrzeniania ptomienia.
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TECHNODATA LAN-T14 3x2x1,0 mm* - 10 MHz
DANE TECHNICZNE
Impedancja falowa 100£15Q Ttumiennos¢ ekranowania
Pojemnosc¢ skuteczna przy czestotliwoé(_:i
migdzy zytami przy 1 kHz, okoto 56 nF/km f=1+200 MHz - min. 75d8
Asymetria pojemnos$¢ dowolnej Imkpedanqa T(przezemowa
pary zyt wzgledem ziemi eKranu — maks. L
przy 1 kHz, maks. 1600 pF/km przy CZQStOtlIWOSCI 10 MHz 10 mQ/m
. . " . Maksymalna rezystancja
Minimalna rezystancja izolacji 150 MQ-km
y ) y petli zyt w temp. 20°C 39 Q/km
Napiecie pracy 150 V ) "
. o Asymetria rezystancji
Proba napieciowa 700 Vsk dowolnej pary zyt 3%
WSpé*CZynnik skrécenia fali 65 % Zakres temperatur pracy
Ttumienno$¢ odbiciowa par podczas pracy od - 40 do + 70°C
przy czestotliwosci podczas uktadania od -10 do + 50°C
f=1+10 MHz - min. 23dB Minimalny promien giecia 12 x $rednica kabla
Wykonanie wg norm PN-EN 50173, ISO/IEC 11801
Czestotliwos¢ Thumiennos¢ falowa [dB/100 m] - maks. Thumiennos$¢ zbliznoprzenikowa [dB] dla dtugosci kabla
[MHZz] >100 m - min

1,0 1,3 41,3

2,0 1,7 36,8

4,0 2,3 32,3

6,0 2,8 29,6

8,0 3,1 27,8

10,0 8IS 26,3

C € = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Numer Liczba par Wymiary Indeks Masa
s zewnetrzne Lo kabla

wyrobu X przekrdj zyt (okolo) miedziowy (okolo)
mm? mm kg/km kg/km

0024 007 3x2x1,0 13,4 59,0 178,5

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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