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faczy i przewodzi

YKYekwzo 0,6/1 kV, YKYekw 0,6/1 kV

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI | POWLOCE POLWINITOWEJ
EKRANOWANE TASMA
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ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ekranowane YKYekwzo 0,6/1 kV i YKYekw 0,6/1 kV przeznaczone sg do
przesytania energii elektrycznej. Stosowane sg do pracy w urzgdzeniach energetycznych w zaktadach
przemystowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilajgcych.

Wykorzystywane sg do utozenia na state wewnatrz pomieszczen i na zewngtrz, w kanatach kablowych oraz
bezposrednio w ziemi.

Wspélny ekran statyczny chroni kabel przed zaki6ceniami indukowanymi przez zewnetrzne pola elektryczne i
ogranicza emisje zaktécen do otoczenia.

BUDOWA

- zyly z miekkich drutow miedzianych wg PN-EN 60228:
RE - jednodrutowe okragte klasy 1,
RM - wielodrutowe okragte klasy 2,
SM - wielodrutowe sektorowe klasy 2,
- izolacja zyt wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolory izolacji zyt wg normy PN-HD 308, w kablu
YKYekwzo 0,6/1 kV zielono-zétta zyta ochronna,
- zyly izolowane skrecone w o$rodek,
- osrodek kabla owiniety taSma poliestrowa,
- wspolny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z zytg uziemiajgcg ocynowana,
umieszczong pod ekranem,
- powtoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YKYekwzo-O 0,6/1 kV i YKYekw-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach czestej
stycznosci z materiatami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przetadunkowe materiatéw
pednych, smaréw itp. Powloka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie
polichlorku winylu (PVC) spetniajgcego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodpornosci.

XnKXSekwzo 0,6/1 kV i XnKXSekw 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest
wieksze bezpieczenstwo na wypadek pozaru. W przypadku pozaru kable te nie rozprzestrzeniajg ptomienia,
emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie sg korozyjne.

Kable opancerzone okragtymi drutami stalowymi lub tadmg stalowa, ukltadane w miejscach, w ktérych mogg
wystepowac narazenia na uszkodzenia mechaniczne.
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YKYekwzo 0,6/1 kV, YKYekw 0,6/1 kV
DANE TECHNICZNE
Napiecie pracy Uo,/U 0,6/1 kV Zakres temperatur pracy
. L dczas pracy od - 30 do + 70°C
Préba napieciowa 4 kV sk po .
pie podczas uktadania od -5do+50°C
Minimalna rezystancja izolacji 20 MQ-km . s
Minimalny promien gigcia
Maksymalna dopu'szczalna kable jednozylowe 15 x $rednica kabla
temperatura przy zyle kable wielozytowe 12 x $rednica kabla
w warunkach pracy + 70°C Palnosé kabl . t - {omieni
przy zwarciu +160°C alnos¢ kabla nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia
Préby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Wykonanie wg normy IEC 60502-1, PN-93/E-90401,
PN-HD 603 S1
C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE
& f Maksymalna & ; Maksymalna
Numer Liczba zyt strven%wgﬁa r.ezys}{ancja Indeks %atﬁg Numer Liczba zyt strven%wgﬁa r.ezys}{ancja Indeks %atﬁg
wyrobu  |x przekroj zyt (okolo) 2yt \2NO E%mp. miedziowy (okolo) wyrobu  |x przekroj zyt (okolo) 2yt \2NO E%mp. miedziowy (okolo)
mm? mm Q/km kg/km kg/km mm? mm Q/km kg/km kg/km
YKYekw 0,6/1 kV
0657 001 2x1 RE 8,1 18,1 31,6 89 0933 013 4x1 RE 9,1 18,1 50,8 127
0657 008 2x1,5 RE 8,6 12,1 43,6 104 0933 014 4x1,5 RE 9,7 12,1 72,4 152
0657 016 | 2x2,5RE 9,4 7,41 62,8 129 0933 001 4x2,5 RE 10,6 7,41 110,8 197
0657 011 2x4 RE 11,1 4,61 95,8 182 0933 015 4x4 RE 12,7 4,61 172,6 293
0657 018 2x6 RE 12,1 3,08 134,2 229 0933 016 4x6 RE 13,9 3,08 249,4 380
0657 019 2x10 RE 13,7 1,83 211,0 319 0933 017 4x10 RE 15,8 1,83 403,0 551
0657 020 2x16 RE 15,5 1,15 331,0 444 0933 018 4x16 RE 18,0 1,15 638,2 791
YKYekwzo 0,6/1 kV YKYekwzo 0,6/1 kV
0933 004 3x1 RE 8,5 18,1 412 107 0933 019 5x1 RE 9,8 18,1 60,4 150
0933 005 3x1,5 RE 9,0 12,1 58,0 127 0933 020 5x1,5 RE 10,5 12,1 86,8 183
0933002 | 3x2,5RE 9,8 7,41 86,8 162 0933008 | 5x2,5RE 11,5 7,41 134,8 240
0933 009 3x4 RE 11,7 4,61 134,2 234 0933 021 5x4 RE 13,8 4,61 211,0 356
0933 010 3x6 RE 12,8 3,08 191,8 301 0933 022 5x6 RE 15,2 3,08 307,0 465
0933 011 3x10 RE 14,5 1,83 307,0 430 0933 023 5x10 RE 17,3 1,83 499,0 680
0933 012 3x16 RE 16,4 1,15 484,6 610 0933 024 5x16 RE 19,8 1,15 791,8 981

Na zaméwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcze$niejszego uprzedzenia.

— 464 — K090P1508




