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faczy i przewodzi

YnKGSY

SYGNALIZACYJNE KABLE GORNICZE
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Napiecie pracy Napiecie proby Napiecie pracy Napiecie proby Napiecie pracy Napiecie proby ~ Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy  Promien giecia Uniepalnienie Uniepalnienie
150/250 V 1,5kV 300/500 V 3kV 0,6/1 kV 4 kv stacjonarne od ruchome od 12xD PN-EN 60332-1-2 PN-EN 60332-3-24
-30°C do +70°C -5°C do +70°C

ZASTOSOWANIE

Kable YnKGSY 150/250 V, YnKGSY 300/500 V i YnKGSY 0,6/1 kV przeznaczone sg do pracy w obwodach kontroli,

pomiarow, sygnalizacji, sterowania i fgcznosci lokalnej w zaktadach goérniczych.

Kable mogg byc¢ stosowane:

- w odkrywkowych i otworowych zaktadach gérniczych poza strefami zagrozonymi wybuchem,

- w podziemnych zaktadach goérniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem ,a”
niebezpieczenstwa wybuchu,

- w podziemnych zaktadach gorniczych w wyrobiskach klasy A zagrozenia wybuchem pytu weglowego,

- w obwodach iskrobezpiecznych w odkrywkowych i otworowych zaktadach gorniczych w strefach zagrozonych wybuchem,

- w obwodach iskrobezpiecznych w podziemnych zaktadach goérniczych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia ,a”, ,b”
lub ,c” niebezpieczenstwa wybuchu.

Kable nie mogg by¢ stosowane w elektroenergetycznych instalacjach zasilajgcych.

Kable posiadajg pozytywng Opinie Techniczng nr 06/09 dotyczacg mozliwosci stosowania w podziemnych zakfadach

gorniczych oraz Atest nr 06/09/A1 wydane przez Instytut TI| EMAG.

BUDOWA

- zyly jednodrutowe miedziane (druty ocynowane na zyczenie), klasy 1 zgodnie z PN-EN 60228,
- izolacja zyt wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji zyt:

Liczba Barwy izolacji zyt
2yt w kablu zyla ochronna zyly inne niz ochronna
3 zielono-zotta czarna i niebieska
4 zielono-zétta czarna, niebieska i brgzowa
5 zielono-zétta czarna, niebieska, brgzowa i czarna
>5 zielono-zétta czarna z nadrukowanymi numerami zyt

- zyly izolowane skrecone warstwowo w osrodek kabla, wykonuje sie kable z liczbg zyt: 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 24,
27, 30, 33, 37, 40, 44, 48, 52, 56, 61, 65, 70i 75,

- osrodek kabla owiniety taSmg poliestrows,

- powtoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasngcego o podwyzszonej niepalnosci, kolor
czarny RAL 9005 lub niebieski RAL 5015 w przypadku zastosowan w obwodach iskrobezpiecznych, inne kolory na
zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YnKGSX - kable o izolacji polietylenowej (X) charakteryzujgce sie niskg pojemnoscia, przeznaczone do przesytania
sygnatéw na dituzsze odlegtosci. Wykonywane na napiecie pracy 150/250 V. Powtoka kabli wykonana ze specjalnego
polwinitu oponowego (Yn) samogasngcego o podwyzszonej niepalnosci.

YnKGSXS - kable o izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) charakteryzujace sie niskg pojemnoscig i podwyzszong
dopuszczalng temperaturg pracy przy zyle, przeznaczone do przesyfania sygnatow na dtuzsze odlegtosci. Wykonywane na
napiecia pracy 300/500 V i 0,6/1 kV. Powloka kabli wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (Yn) samogasngcego o
podwyzszonej niepalnosci.

XnKGSX - kable bezhalogenowe uzywane tam, gdzie potrzebne jest wieksze bezpieczenstwo na wypadek pozaru. W
przypadku pozaru kable te nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie sg
korozyjne. Wykonywane na napiecie pracy 150/250V. Powloka kabli wykonana ze specjalnego tworzywa
bezhalogenowego (Xn) samogasngcego o podwyzszonej niepalnosci.
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TECHNOKABEL T A\A L ISO
faczy i przewodzi 9001 2008
YnKGSY
DANE TECHNICZNE
Przekroj zyt mm? 1,0 1,5 2,5 4
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C Q/km 18,1 12,1 7,41 4,61
Napiecie pracy Uo/U \% 150/250 300/500 600/1000
Proba napigciowa V sk 1500 3000 4000
Minimalna rezystancja izolacji MQ-km 20 20 100

Indukcyjnos¢, okoto

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy
podczas pracy
podczas uktadania

Minimalny promien giecia

Palnos¢ kabla

Proby palnosci

od - 30 do + 70°C
od -5do+70°C
12 x $rednica kabla
nierozprzestrzeniajgcy ptomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

Wykonanie wg normy WT-TK-25
C E = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE
Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa
o zewnetrzna S kabla o zewnetrzna S kabla
wyrobu x przekroj zyt (okolo) miedziowy (okolo) wyrobu x przekroj zyt (okolo) miedziowy (okolo)
150/250 V mm? mm kg/km kg/km 150/250 V mm? mm kg/km kg/km
0909 003 2x1+1 7,0 28,8 85 0909 011 13x15+15 13,4 202,0 350
0909 004 4x1+1 8,0 48,0 120
0909 005 6x1+1 8,7 67,0 138 0909 012 2x25+25 8,8 72,0 156
0909 001 9x1+1 10,6 96,0 189 0909 013 4x25+25 10,3 120,0 230
0909 006 13x1+1 1.4 134,0 245 0909 014 6x25+25 11,2 168,0 275
0909 007 20x1+1 13,1 202,0 345 0909 015 9x25+25 14,0 240,0 380
0909 008 2x1,5+15 7,9 43,2 114 0909 016 2x4+4 10,3 115,0 230
0909 002 4x1,5+15 9,2 72,0 165 0909 017 4x4+4 12,1 192,0 340
0909 009 6x15+15 10,0 101,0 192 0909 018 6x4+4 13,3 269,0 410
0909 010 9x15+15 12,4 144,0 265 0909 019 9x4+4 16,7 384,0 570
Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa
I zewnetrzna s kabla o zewnetrzna S kabla
wyrobu x przekroj zyt (okoto) miedziowy (okolo) wyrobu x przekroj zyt (okolo) miedziowy (okolo)
300/500 V mm? mm kg/km kg/km 300/500 V mm? mm kg/km kg/km
0907 009 2x1+1 7,8 28,8 101 0907 004 13x15+15 14,2 202,0 355
0907 010 4x1+1 9,1 48,0 143
0907 011 6x1+1 9,9 67,0 162 0907 015 2x25+25 92 72,0 166
0907 012 9x1+1 12,2 96,0 225 0907 016 4x25+25 10,8 120,0 245
0907 013 13x1+1 13,2 134,0 290 0907 017 6x25+25 11,8 168,0 290
0907 014 20x1+1 15,3 202,0 405 0907 018 9x25+25 14,8 240,0 400
0907 005 2x15+15 8,3 43,2 117 0907 019 2x4+4 1.1 115,0 250
0907 006 4x15+15 9,7 72,0 170 0907 020 4x4+4 13,2 192,0 375
0907 001 6x1,5+15 10,6 101,0 205 0907 021 6x4+4 14,5 269,0 445
0907 003 9x1,5+15 13,1 144,0 285 0907 022 9x4+4 18,7 384,0 635
Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa
i zewnetrzna S kabla e zewnetrzna S kabla
wyrobu X przekroj zyt (okoo) miedziowy (okolo) wyrobu X przekroj zyt (okolo) miedziowy (okolo)
0,6/1 kV mm? mm kg/km kg/km 0,6/1 kV mm? mm kg/km kg/km
0897 025 2x1+1 8,7 28,8 119 0897 008 13x15+15 16,1 202,0 420
0897 019 4x1+1 10,2 48,0 169 0897 003 18x15+15 17,8 274,0 544
0897 015 6x1+1 11,0 67,0 179 0897 007 23x15+15 21,2 345,0 690
0897 014 9x1+1 13,7 96,0 255 0897 028 2x25+25 10,1 72,0 187
0897 017 13x1+1 14,4 134,0 310 0897 004 4x25+25 11,9 120,0 270
0897 027 20x1+1 17,4 202,0 475 0897 010 6x25+25 12,9 168,0 305
0897 011 2x15+15 9,2 43,2 138 0897 029 9x25+25 16,4 240,0 445
0897 002 3x1,5+15 10,0 57,6 168 0897 026 2x4+4 12,0 115,0 280
0897 005 4x15+15 10,8 72,0 201 0897 016 4x4+4 13,9 192,0 380
0897 006 6x1,5+15 11,8 101,0 235 0897 030 6x4+4 15,7 269,0 480
0897 012 9x1,5+15 14,7 144,0 8il5) 0897 031 9x4+4 20,3 384,0 690
Na zamowienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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