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YKYzo 0,6/1 kV, YKY 0,6/1 kV

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI | POWLOCE POLWINITOWEJ

J) 4 W) @ QG B A 2

Napiecie pracy Napiecie proby ~ Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy  Jednozylow 7 Uni i
0,6/1 kV 4KV stacjonarne od ruchome od 15xD 12xD PN-EN 60332-1-2 wewnetrzne Zzewnetrzne do ziemi

-30°C do +70°C -5°C do +50°C

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne YKYzo 0,6/1 kV i YKY 0,6/1 kV przeznaczone sg do przesytania energii elektryczne;.
Stosowane sg do pracy w urzadzeniach energetycznych w zaktadach przemystowych, elektrowniach i lokalnych
sieciach zasilajgcych.

Wykorzystywane sg do utozenia na state wewnagtrz pomieszczen i na zewnatrz, w kanatach kablowych oraz
bezposrednio w ziemi.

BUDOWA

- zyty z miekkich drutéw miedzianych wg PN-EN 60228:
RE - jednodrutowe okragte klasy 1,
RM - wielodrutowe okragte klasy 2,
SM - wielodrutowe sektorowe klasy 2,

- izolacja zyt wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolory izolacji zyt wg normy PN-HD 308, w kablu
YKYzo 0,6/1 kV zielono-zétta zyta ochronna,

- zyly izolowane skrecone w osrodek,

- powioka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), w kolorze czarnym, inne kolory na zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YKYzo0-0 0,6/1 kV i YKY-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach czestej stycznosci z
materiatami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przetadunkowe materiatéw pednych,
smarow itp. Powtoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku
winylu (PVC) spetniajgcego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodpornosci.

XnKXSzo 0,6/1 kV i XnKXS 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest wieksze
bezpieczenstwo na wypadek pozaru. W przypadku pozaru kable te nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu
jest bardzo niska, a emitowane gazy nie sg korozyjne.

Kable opancerzone okragtymi drutami stalowymi lub tasmg stalowg, ukltadane w miejscach, w ktérych mogg
wystepowac narazenia na uszkodzenia mechaniczne.
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YKYZzo 0,6/1 kV, YKY 0,6/1 kV

DANE TECHNICZNE
Napiecie pracy U,/U 0,6/1 kV Zakres temperatur pracy
. I podczas pracy od - 30 do +70°C
Proba napieciowa 4KV sk podczas uktadania od -5do+50°C
Minimalna rezystancja izolacji 20 MQ-km - P
Minimalny promien giecia
Maksymalna dopuszczalna kable jednozytowe 15 x $rednica kabla
temperatura przy zyle kable wielozytowe 12 x $rednica kabla
w warunkach pracy + 70°C Palnosé kabl . t - tomieni
przy zwarciu +160°C alnos¢ kabla nierozprzestrzeniajacy ptomienia
Préby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Wykonanie wg normy IEC 60502-1, PN-93/E-90401,
PN-HD 603 S1

C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapigciowej 2014/35/UE

Numer | Liczbazy | Srednica M:zkyss@r?éraa Indeks | Masa Numer | Liczbazy | Srednica M:zkyss@r?éraa Indeks | Masa
wyrobu  |x przekroj zyt (okoto) zyt ;vog%mp. miedziowy (okolo) wyrobu  |x przekroj zyt (okoto) zyt ;vog%mp. miedziowy (okolo)
mm? mm Q/km kg/km kg/km mm? mm Q/km kg/km kg/km
YKY 0,6/1 kV 0359 039 | 3x95SM 33,2 0,193 2736,0 3363
0355 056 1x1 RE 4,9 18,1 9,6 39 0359 040 | 3x120 SM 36,2 0,153 3456,0 3997
0355050 | 1x1,5RE 5,2 12,1 14,4 46 0359 041 | 3x150 SM 40,3 0,124 4320,0 4989
0355057 | 1x2,5RE 515) 7,41 24,0 58 0359 042 | 3x185SM 45,0 0,0991 5328,0 6220
0355 058 1x4 RE 6,4 4,61 38,4 81 0359 043 | 3x240 SM 50,5 0,0754 6912,0 8052
0355 051 1x6 RE 6,9 3,08 57,6 104 YKYZzo 0,6/1 kV
0355 040 1x10 RE 7,7 1,83 96,0 147 0359 028 4x1 RE 8,9 18,1 38,4 129
0355 041 1x16 RE 8,6 1,15 153,6 207 0359004 | 4x1,5RE 9,5 12,1 57,6 157
0355 030 1x25 RM 10,6 0,727 240,0 311 0359 023 | 4x2,5RE 10,4 7,41 96,0 205
0355025 | 1x35 RM 11,6 0,524 336,0 406 0359 014 4x4 RE 12,5 4,61 153,6 309
0355 034 1x50 RM 13,4 0,387 480,0 551 0359 013 4x6 RE 13,7 3,08 230,4 403
0355035 | 1x70 RM 15,0 0,268 672,0 752 0359 024 | 4x10RE 16,1 1,83 384,0 615
0355 046 1x95 RM 17,3 0,193 912,0 1068 0359012 | 4x16 RE 18,3 1,15 614,4 877
0355031 | 1x120 RM 19,0 0,153 1152,0 1271 0359018 | 4x25RM 23,3 0,727 960,0 1365
0355033 | 1x150 RM 20,9 0,124 1440,0 1579 0359 026 | 4x35RM 26,0 0,524 1344,0 1798
0355037 | 1x185 RM 23,3 0,0991 1776,0 1967 0359 044 | 4x50 SM 27,6 0,387 1920,0 2437
0355032 | 1x240 RM 26,1 0,0754 2304,0 2554 0359 045 | 4x70 SM 31,4 0,268 2688,0 3011
0355053 | 1x300 RM 28,5 0,0601 2880,0 3117 0359 035 | 4x95 SM 36,9 0,193 3648,0 4313
0355 054 | 1x400 RM 31,7 0,0470 3840,0 4213 0359 046 | 4x120 SM 40,2 0,153 4608,0 5120
0355055 | 1x500 RM 35,1 0,0366 4800,0 5251 0359 047 | 4x150 SM 44,9 0,124 5760,0 6415
YKY 0,6/1 kV 0359 048 | 4x185 SM 50,1 0,0991 7104,0 8001
0355 006 2x1 RE 7,9 18,1 19,2 96 0359 049 | 4x240 SM 56,3 0,0754 9216,0 10371
0355008 | 2x1,5RE 8,4 12,1 28,8 113 YKYZo 0,6/1 kV
0355 011 2x2,5 RE 9,2 7,41 48,0 144 0359 003 5x1 RE 9,6 18,1 48,0 153
0355 047 2x4 RE 10,9 4,61 76,8 209 0359 006 | 5x1,5RE 10,3 12,1 72,0 188
0355 048 2x6 RE 11,9 3,08 115,2 265 0359 005 | 5x2,5RE 11,3 741 120,0 249
0355 012 2x10 RE 14,0 1,83 192,0 399 0359 008 5x4 RE 13,6 4,61 192,0 372
0355 036 2x16 RE 15,8 1,15 307,2 562 0359 011 5x6 RE 15,0 3,08 288,0 489
0355052 | 2x25 RM 19,7 0,727 480,0 846 0359 015 5x10 RE 17,6 1,83 480,0 746
0355049 | 2x35 RM 21,8 0,524 672,0 1092 0359 010 5x16 RE 20,1 1,15 768,0 1071
YKYZzo 0,6/1 kV 0359 009 | 5x25 RM 25,8 0,727 1200,0 1679
0359 016 3x1 RE 8,3 18,1 28,8 110 0359033 | 5x35RM 28,8 0,524 1680,0 2215
0359 001 3x1,5 RE 8,8 12,1 43,2 132 0359 050 | 5x50 SM 30,5 0,387 2400,0 3002
0359 002 | 3x2,5RE 9,6 7,41 72,0 170 0359 051 5x70 SM 35,3 0,268 3360,0 3772
0359 007 3x4 RE 11,5 4,61 115,2 252 0359 052 | 5x95 SM 41,0 0,193 4560,0 5342
0359 020 3x6 RE 12,6 3,08 172,8 326 0359 053 | 5x120 SM 44,7 0,153 5760,0 6341
0359 021 3x10 RE 14,8 1,83 288,0 495 0359 054 | 5x150 SM 50,0 0,124 7200,0 7948
0359 025 | 3x16 RE 16,7 1,15 460,8 697 0359 055 | 5x185 SM 55,8 0,0991 8880,0 9909
0359 031 3x25 RM 21,0 0,727 720,0 1073 0359 056 | 5x240 SM 62,6 0,0754 11520,0 | 12839
0359032 | 3x35RM 23,5 0,524 1008,0 1414
0359 037 | 3x50 SM 24,8 0,387 1440,0 1908
0359038 | 3x70 SM 28,2 0,268 2016,0 2352

Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcze$niejszego uprzedzenia.

— 448 — K116P1508



