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YKSXSektmynzo-Nr 0,6/1 kV, YKSXSektmyn-Nr 0,6/1 kV

KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO
| POWLOCE POLWINITOWEJ EKRANOWANE TASMAMI MIEDZIANYMI
Z ZEWNETRZNA OSLONA POLWINITOWA

S AL B R [

Napigcie pracy Napigcie proby Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy Promien gigcia
0,6/1 kV 4kv

Uni i Uni i Uni i i
stacjonarne od ruchome od 12xD PN-EN 60332-1-2  PN-EN 60332-3-23  PN-EN 60332-3-24 wewnetrzne zewnetrzne do ziemi
—
7//‘| EMC

-30°C do +70°C -5°C do +50°C
Odpornosé UV Kompatybilnosé
elektromagnetyczna

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne ekranowane YKSXSektmynzo-Nr 0,6/1 kV i YKSXSektmyn-Nr 0,6/1 kV przeznaczone sg
do pracy w energetycznych urzadzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a takze do zasilania
w energie elektryczna.

Wykorzystywane sg do utozenia na state w urzgdzeniach przemystowych, w liniach produkcyjnych, urzadzeniach
klimatyzacji i innych pracujgcych w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnatrz, w kanatach
kablowych i bezposrednio w ziemi.

Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolacje zyt pozwolito uzyskaé lepsze parametry elektryczne,
mniejsze wymiary i wage kabli w stosunku do kabli z izolacjg polwinitowa.

Wspdlny ekran wykonany z taSm miedzianych w duzym stopniu ogranicza emisje zaktécen do otoczenia oraz
chroni kabel przed zaktéceniami indukowanymi przez zewnetrzne pola elektryczne.

Kable posiadajg ostone ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasngcego o podwyzszonej

niepalnosci i spetniajg norme PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie ptomienia wzdtuz pionowo
zainstalowanej wigzki kabli.
BUDOWA

- zyty jednodrutowe z miekkiej miedzi, klasy 1 wg PN-EN 60228,

- izolacja zyt wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE), kolor izolacji zyt czarny z nadrukowanymi biatymi
numerami zyt, w kablu YKSXSektmynzo-Nr 0,6/1 kV zielono-zétta zyta ochronna umieszczona w warstwie
zewnetrznej,

- zyty izolowane skrecone warstwowo w o$rodek,

- powtoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),

- ekran kabla w postaci spiralnego owiniecia z tasm miedzianych,

- ostona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YKSXSektmyzo-Nr-O 0,6/1 kV i YKSXSektmy-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w
warunkach czestej stycznosci z materiatami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje
przetadunkowe materiatdw pednych, smaréw itp. Powloka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa
termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spetniajgcego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w
zakresie olejoodpornosci.

XnKSXSektmxnzo-Nr 0,6/1 kV i XnKSXSektmxn-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie
potrzebne jest wieksze bezpieczenstwo na wypadek pozaru. W przypadku pozaru kable te nie rozprzestrzeniajg
ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie sg korozyjne.
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YKSXSektmynzo-Nr 0,6/1 kV, YKSXSektmyn-Nr 0,6/1 kV

DANE TECHNICZNE
Przekroj zyt mm? 1 1,5 2,5 4 6 10 16
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C Q/km 18,1 12,1 7,41 4,61 3,08 1,83 1,15
Napiecie pracy Uy/U 0,6/1 kV Zakres temperatur pracy
. L - + 70°
Prébanapigciowa 4KV sk odoras dadania  od -5 do+ 50°C
Minimalna rezystancja izolacji 100 MQ-km Minimalny promien giecia 12 x $rednica kabla
Maksymalna dopu_szczalna Palnos¢ kabla nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
temperatura przy zyle
w warunkach pracy + 90°C Préby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
przy zwarciu +250°C > 25 mmz PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (kat. B)
<25 mm PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)
Wykonanie wg normy IEC 60502-1, PN-HD 603 S1
C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE
: R Srednica Masa . R Srednica Masa
vayl/JrrggLE X Iﬁlrgéll)(aré?gyl Zezlgr;%%z)na mggggii:/vy (gig}g) vayl/JrrggLE X Iﬁlrgéll)(aré?gyl zezlgr;%%z)na mggggii:)?/vy (gig}g)
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
YKSXSektmynzo-Nr 0,6/1 kV YKSXSektmynzo-Nr 0,6/1 kV
1761 001 7x1 11,9 103,3 247 1761 025 12x2,5 17,4 345,7 583
1761 002 10 x 1 14,2 141,6 329 1761 026 14 x2,5 18,2 396,8 648
1761 003 12 x1 14,6 162,3 357 1761 027 16 x 2,5 19,2 448,3 725
1761 004 14 x 1 15,4 184,0 398 1761 028 19x2,5 20,1 523,6 814
1761 005 16 x 1 16,1 205,8 436 1761 029 24x25 23,2 655,5 1016
1761 006 19x1 16,8 237,8 482 1761 030 30x2,5 24,4 804,4 1186
1761 007 24 x1 19,3 294,8 597 1761 031 37x25 26,1 979,3 1395
1761 008 30x1 20,2 356,1 680 1761 032 48 x2,5 29,7 1256,8 1759
1761 009 37 x1 21,6 429,0 787 YKSXSektmynzo-Nr 0,6/1 kV
1761 010 48 x 1 24,4 545,2 979 1761 033 7x4 15,4 318,4 515
1761 011 61x1 26,4 677,9 1168 1761 034 10x 4 18,8 447 4 709
YKSXSektmynzo-Nr 0,6/1 kV 1761 035 12x4 19,5 526,2 800
1761 012 7x1,5 12,7 140,5 297 1761 036 14 x 4 20,4 606,5 893
1761 013 10x1,5 15,4 193,6 405 1761 037 16 x4 21,4 687,5 994
1761 014 12x1,5 15,8 224,0 442 YKSXSektmynzo-Nr 0,6/1 kV
1761 015 14 x1,5 16,5 2557 487 1761 038 7x6 16,9 458,9 673
1761 016 16x1,5 17,2 287,1 534 1761 039 10x6 21,0 647,5 946
1761 017 19x1,5 18,0 333,8 596 1761 040 12x6 21,6 765,0 1063
1761 018 24 x1,5 20,7 415,8 740 1761 041 14 x 6 22,6 884,1 1193
1761 019 30x1,5 21,8 506,5 856 YKSXSektmynzo-Nr 0,6/1 kV
1761 020 37x1,5 23,5 613,4 1010 1761 042 7x10 19,5 7374 993
1761 021 48 x1,5 26,5 783,9 1252 1761 043 10x 10 24,4 1044,4 1403
1761 022 61x1,5 28,8 979,7 1518 YKSXSektmynzo-Nr 0,6/1 kV
YKSXSektmynzo-Nr 0,6/1 kV 1761 044 7x16 22,2 1151,7 1427
1761 023 7x25 13,8 212,0 382 1761 045 10x 16 28,2 1635,0 2042
1761 024 10x2,5 16,9 2957 528

Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcze$§niejszego uprzedzenia.
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