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NYCY 0,6/1 kV

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI | POWLOCE POLWINITOWEJ
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Napigcie pracy Napigcie proby Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy Jednozytowe Wielozytowe Uniepalnienie ie ie ie
0,6/1kV 4 kv stacjonarne od ruchome od 15xD 12xD PN-EN 60332-1-2 wewnetrzne zewngtrzne do ziemi
-30°C do +70°C -5°C do +50°C

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne NYCY 0,6/1 kV przeznaczone sag do przesytania energii elektrycznej. Stosowane sg
rowniez do pracy w energetycznych urzadzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych.

Wykorzystywane sg do utozenia na state w urzadzeniach przemystowych, w liniach produkcyjnych, urzgdzeniach
klimatyzaciji i innych pracujgcych w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz do zastosowan zewnetrznych (w
kanatach kablowych oraz uktadane bezposrednio w ziemi).

BUDOWA

- zyty z miekkich drutéw miedzianych wg PN-EN 60228,
RE - jednodrutowe okragte klasy 1,
RM - wielodrutowe okragte klasy 2,
SM - wielodrutowe sektorowe klasy 2,

- izolacja zyt wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), — kolory izolacji zyt:
do 5 zyt - wg normy PN-HD 308 S2,
powyzej 5 zyt - wg normy EN 50334,

- zyly izolowane skrecone warstwowo w osrodek,
- powtoka wypetniajgca wyttoczona na osrodek kabla,

- zyta wspotosiowa wykonana w postaci obwoju z drutéw miedzianych gotych oraz spirali przeciwskretnej z tasmy
miedziane;j,

- zyla wspotosiowa owinieta tasma poliestrows,

- powtoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

N2XCH 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe uzywane tam, gdzie potrzebne jest wieksze bezpieczenstwo na
wypadek pozaru. W przypadku pozaru kable te nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a
emitowane gazy nie sg korozyjne.

NHXCH FE180 PH90/E30-E90 0,6/1 kV — ognioodporne kable bezhalogenowe o izolacji i powtoce z tworzyw
bezhalogenowych, przeznaczone do zasilania urzgdzeh przeciwpozarowych, ktérych dziatanie przewidziane jest
w warunkach pozaru.
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NYCY 0,6/1 kV

DANE TECHNICZNE
Przekroj 2yt mm? | 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C Q/km | 121 7,41 4,61 3,08 1,83 1,15 0,727 | 0,524
Napiecie pracy Uo/U 0,6/1 kV Zakres temperatur pracy
. L dla instalacji statych od-30do +70°C
Proba napieciowa 4.0 kV sk dla instalacji ruchomych od -5do+50°C
Minimalna rezystancja izolacji 20 MQ-km - L
Minimalny promien giecia
Dopuszczalna temperatura zyty kable jednozytowe 15 x $rednica kabla
w warunkach pracy + 70°C kable wielozytowe 12 x $rednica kabla
przy zwarciu +160°C s . - -
Palnos¢ kabla nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
Proby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Wykonanie wg normy PN-HD 603 S1, DIN VDE 0276 cz. 603,
IEC 60502-1

C € =kabel spehia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

- , Srednica Masa . , Srednica Masa
Numer Liczba zyt Indeks Numer Liczba zyt Indeks
wyrobu X przekrdj zyt zezl(\;rll%t'gz)na miedziowy (gﬁg}g) wyrobu X przekrdj zyt zezl(\;rll%t'gz)na miedziowy (gﬁg}g)
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
1293 003 2x1,5RE/1,5 13,3 52 240 1293 030 7 x 6 RE/6 22,0 470 925
1293 006 2x2,5RE/2,5 14,5 80 295
1293 017 2 x4 RE/4 16,2 123 390 1293 031 10x 1,5 RE/2,5 19,1 176 535
1293 007 2 x6 RE/6 17,8 182 505 1293 032 10 x 2,5 RE/4 20,9 286 695
1293 018 2 x 10 RE/10 19,7 312 670 1293 033 10 x 4 RE/6 24,7 451 1030
1293 008 2 x 16 RE/16 22,2 489 940
1293 034 12x 1,5 RE/2,5 19,6 205 585
1293 005 3x1,5RE/N5 13,6 66 265 1293 035 12x2,5 RE/4 21,4 334 760
1293 009 3x2,5RE/2,5 14,6 104 320 1293 036 12 x 4 RE/6 25,4 528 1120
1293 004 3 x4 RE/M4 16,9 161 450
1293 010 3 x 6 RE/6 18,0 240 540 1293 037 14 x 1,5 RE/2,5 20,4 234 645
1293 011 3 x 10 RE/10 20,4 408 780 1293 016 14 x 2,5 RE/6 22,6 403 870
1293 012 3 x 16 RE/16 23,2 643 1140
1293 038 16 x 1,5 RE/4 21,4 276 715
1293 001 4x1,5RE/,5 14,4 81 300 1293 039 16 x 2,5 RE/6 23,6 451 960
1293 013 4x25RE/2,5 15,5 128 370
1293 014 4 x 4 RE/4 18,0 200 525 1293 040 19 x 1,5 RE/4 22,3 320 795
1293 019 4 x 6 RE/6 19,2 297 645 1293 041 19x2,5 RE/6 24,6 523 1080
1293 002 4 x 10 RE/10 21,8 504 940
1293 020 4 x 16 RE/16 24,4 796 1310 1293 042 21x1,5RE/6 23,5 369 885
1293 015 4 x 25 RM/16 28,8 1152 1820 1293 043 21x2,5 RE/10 25,6 571 1170
1293 021 4 x 35 RM/16 31,2 1536 2340
1293 044 24 x 1,5 RE/6 25,6 413 1010
1293 022 5x1,5RE/M,5 15,3 95 340 1293 045 24 x 2,5 RE/10 28,0 696 1320
1293 023 5x2,5RE/2,5 16,5 152 430
1293 024 5x4 RE/4 19,2 238 615 1293 046 30 x 1,5 RE/6 26,8 499 1160
1293 025 5x 6 RE/6 20,6 355 760 1293 047 30 x 2,5 RE/10 29,6 840 1560
1293 026 5x 10 RE/10 23,4 600 1110
1293 048 40 x 1,5 RE/6 29,3 696 1420
1293 027 7x1,5RE/2,5 16,3 133 405 1293 049 40 x 2,5 RE/10 33,0 1080 1990
1293 028 7 x2,5RE/2,5 17,5 200 505
1293 029 7 x4 RE/4 20,1 315 715

Na zaméwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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