TECHNOKABEL

faczy i przewodzi
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9001:2008

TDY
TDYd

TELEKOMUNIKACYJNE PRZEWODY MONTAZOWE
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Napigcie pracy Napigcie proby Napigcie proby Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy Promien gigcia
max 150 V 1kV 1,5kV stacjonarne od ruchome od 10xD
-20°C do +70°C -5°C do +50°C

Uni ienie Uni i i
PN-EN 60332-1-2 PN-EN 60332-2-2 wewnetrzne

ZASTOSOWANIE

Jednozytowe telekomunikacyjne przewody montazowe TDY i TDYd (o pogrubionej izolacji) przeznaczone sg do
wykonywania potgczen statych w urzadzeniach telekomunikacyjnych, w systemach komputerowych, w technice
pomiarowe;j i instalacjach elektroniki przemystowe;.

Powszechnie sg stosowane we wszystkich rodzajach szaf sterowniczych, rozdzielniach, urzadzeniach
automatyki i przesytania danych.

BUDOWA

- zyty jednodrutowe, z migkkiej miedzi (druty z miedzi ocynowanej na zyczenie),

- izolacja zyt wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji zyt zgodnie z zyczeniem klienta wg normy
PN-91/T-90206,

- w przypadku przewodow wielozytowych, zyly izolowane skrecone w pary, tréjki lub czworki.

WYKONANIA SPECJALNE

TDYc - przewody, w ktdrych izolacje zyt wykonano z polwinitu cieptoodpornego 90°C (na zyczenie powinit
cieptoodporny 105°C - TDYc¢ 105°C).

DANE TECHNICZNE
Srednica zyty mm 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C
przewody jednozytowe Q/km 144,0 92,0 64,0 36,0 22,8
przewody wielozytowe 148,0 95,0 65,9 36,7 23,3
Proba napieciowa V sk 1000 1000 1000 1500 1500
Napiecie pracy 150 V Minimalny promien giecia 10 x $rednica przewodu
Minimalna rezystancja izolacji 200 MQ-km Palno$¢ przewodu nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
Zakres temperatur pracy Proby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
dla instalacji statych od -20do +70°C PN-EN 60332-2-2, IEC 60332-2-2
dla instalacji ruchomych od -5do+50°C Wykonanie wg normy PN-91/T-90200, PN-91/T-90206

C€ = przewod spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

) . Srednica Masa ) . Srednica Masa
Numer Liczba zyt Indeks Numer Liczba zyt Indeks
. S zewnetrzna L przewodu . S zewnetrzna L przewodu
wyrobu x $rednica zyt (okolo) miedziowy (okolo) wyrobu x $rednica zyt (okoto) miedziowy (okolo)
mm mm kg/km kg/km mm mm kg/km kg/km
TDY 0232 002 1x0,5¢ 0,90 1,8 2,4
0232010 1x0,5 0,90 1,8 2,4 0232 009 1 x 0,6¢ 1,00 2,7 3,2
0232 015 1x0,6 1,00 2,7 3,2 0232 008 1x0,8¢c 1,60 4.8 6,6
0232 007 1x0,8 1,60 4,8 6,6 TDYd
0232016 2x0,5 1,80 3,7 4,8 0233 001 1x0,5 1,05 1,8 2,8
0232 006 2x0,6 2,00 5,4 6,5 0233 002 2x0,5 2,10 3,7 5,6
0232 004 3x0,5 1,95 5.6 7,1

¢ - zyly z drutéw miedzianych ocynowanych
Na zamoéwienie klienta wykonujemy przewody o innych srednicach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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