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PRZEWODY GLOSNIKOWE BEZHALOGENOWE
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ZASTOSOWANIE

Przewody gto$nikowe o izolacji bezhalogenowej IPG-HF stosowane sg do potgczen miedzy wzmacniaczami mocy mate;j
czestotliwosci i kolumnami gtosnikowymi.
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Zakres temp. pracy
ruchome od
-5°C do +50°C
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Nietoksyczne

Zakres temp. pracy
stacjonarne od
-30°C do +70°C

Wysoka
gietkosc

Promier gigcia i
6x wewnetrzne

Przewody bezhalogenowe stosowane sg tam, gdzie potrzebne jest wieksze bezpieczenstwo na wypadek pozaru. W
przypadku pozaru przewody te nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie sg
korozyjne.

Przewody wykonywane sg jako ptaskie we wspdinej izolacji z tworzywa bezhalogenowego oraz jako okragte o izolacji i
powtoce z tworzywa bezhalogenowego.

Kable nadajg sie do utozenia na state i do potgczen ruchomych wewnagtrz budynkéw.

BUDOWA

- zyly gietkie, wielodrutowe, skrecone z migkkich drutéw miedzianych,

- izolacja zyt wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) - kolory izolacji zyt:
czarny z biatym wzdtuznym paskiem na jednej z zyt, inne kolory izolacji lub paska na zyczenie - dla przewodéw ptaskich,
naturalny z czarnym nadrukiem na zytach - dla przewodow okragtych,

- powtoka przewodow okragtych wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR), kolory na zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE
IPG-HF OFC - przewody, w ktérych zyly wykonano z miedzi beztlenowej (OFC) ang. oxygen-free copper.

DANE TECHNICZNE
Przekréj zyt mm? 1,5 2,5 4 6 10
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C Q/km 13,3 7,98 4,95 3,3 1,91
Indukcyjnos$¢, okoto mH/km 30 9 4 2 1,5
Napiecie pracy, maks. 300V Zakres temperatur pracy
- o " . dla instalacji statych od - 30 do +70°C
Minimalna rezystancja izolacji 200 MQ-km dla instalacji ruchomych od - 10 do + 50°C
Korozyjnos¢ wydziel. gazéw PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, Minimalny promien giecia 6 x wymiar
IEC 60754-2 e 9 v
pH, okoto 6,8 Palnos$¢ przewodu nie rozprzestrzeniajacy ptomienia
konduktywnos¢, okoto 0,4 pS/mm Proby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Gestos¢ dymu PN-EN 61034-2, IEC 61034-2
przepuszczalno$¢ $wiatta, min 70 %
C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE
Numer Liczba zyt Wymiary Indeks Masa Numer Liczba zyt Wymiary Indeks Masa
wyrobu x przekrdj zyt zewnetrzne miedziowy przewodu wyrobu x przekrdj zyt zewnetrzne miedziowy przewodu
(okoto) (okoto) (okoto) (okoto)
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
1114 003 2x25 3,4x6,9 48,0 59,0 1114 005 2x10,0 6,8x13,8 192,0 257,0
1114 002 2x4,0 4,1x8,4 76,8 93,0 1114 006 4x4,0 12,9 153,6 257,0
1114 004 2x6,0 5,8x11,7 115,2 166,0 1114 007 4x6,0 14,8 230,4 362,0
Na zaméwienie klienta wykonujemy przewody o innej konstrukcji zyt i innych wymiarach zewnetrznych.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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