TECHNOKABEL

faczy i przewodzi

ISO
9001:2008

SiD

CIEPLOODPORNE PRZEWODY SILIKONOWE

g 0| RS

Napiecie pracy Napiecie préby ~ Zakres temp. pracy  Promieri giecia
300/500 V 2kV -60°C do +180°C 4xD

Uni . . .
PN-EN 60332-1-2 wewnetrzne odpornos¢
chemiczna

ZASTOSOWANIE

Przewody silikonowe SiD przeznaczone sg do pracy w szerokim zakresie temperatur. Powszechnie stosowane
sg w przemysle hutniczym, hutach szkfa i ceramiki, cementowniach i lotnictwie. Stosowane sg rowniez w
urzgdzeniach i instalacjach o$wietleniowych.

Przewody sg bezhalogenowe i charakteryzujg sie duzg odpornoscig chemiczng oraz olejoodpornoscia.

BUDOWA

- zyly jednodrutowe okragte z miekkich ocynowanych drutéw miedzianych,

- izolacja z gumy silikonowej, kolory izolacji zyt zgodnie z zyczeniem klienta.

DANE TECHNICZNE

Przekroj zyt mm? 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0

Maksymalna rezystancja zyt w temp.20°C Q/km | 36,7 24,8 18,2 12,2 7,58 4,70 3,1

Napiecie pracy Uo,/U 300/500 V Minimalny promien giecia
Préba napieciowa 2000 V sk dla instalacji statych 4 x srednica przewodu
- L .. Bezhalogenowos$¢ PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2
Minimalna rezystancja izolacji 20 MQ-km
Palnos¢ przewodu nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
Zakres temperatur pracy ) o
(wentylowane przestrzenie) od - 60 do + 180°C  Proby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Czasowo +200°C

C€ = przewéd spetnia wymagania dyrektywy niskonapigciowej 2014/35/UE

) . Srednica Masa ) . Srednica Masa
Numer Liczba zyt Indeks Numer Liczba zyt Indeks
e zewnetrzna o kabla e zewnetrzna o kabla
wyrobu x przekréj zyt (okolo) miedziowy (okolo) wyrobu x przekréj zyt (okolo) miedziowy (okolo)
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
1754 001 1x0,50 2,0 4,8 7,7 1754 005 1x25 3,2 24,0 28,9
1754 002 1x0,75 2,2 7,2 10,4 1754 006 1x4,0 3,9 38,4 454
1754 003 1x1,0 2,3 9,6 12,8 1754 007 1x6.0 4,4 57.6 64,5
1754 004 1x15 2,6 14,4 18,0

Na zamoéwienie klienta wykonujemy przewody o innych przekrojach.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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