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SYGNALIZACYJNE KABLE GORNICZE

& é G\é’ L é G\é’ & é Q\é’ & ﬂi :d ﬂi Jn\ E %

Napiecie pracy Napiecie proby Napiecie pracy Napigcie proby Napiecie pracy Napiecie proby ~ Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy  Promien giecia Uniepalnienie Uniepalnienie
150/250 V 1,5 kV 300/500 V 3kv 0,6/1 kV 4 kv stacjonarne od ruchome od 10xD PN-EN 60332-1-2 PN-EN 60332-3-24
-30°C do +70°C -5°C do +70°C
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Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna

ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane YnHKGSLYkono 150/250 V, YnHKGSLYkono 300/500V i YnHKGSLYkono 0,6/1 kV z zytami

indywidualnie ekranowanymi przeznaczone sg do pracy w obwodach kontroli, pomiaréw, sygnalizacji, sterowania i tgcznosci

lokalnej w zaktadach goérniczych.

Kable mogg by¢ stosowane:

- w odkrywkowych i otworowych zaktadach goérniczych poza strefami zagrozonymi wybuchem,

- w podziemnych zaktadach gorniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem ,a”, ,b” lub
,C~ niebezpieczenstwa wybuchu,

- w podziemnych zaktadach goérniczych w wyrobiskach klasy A lub B zagrozenia wybuchem pyitu weglowego,

- w obwodach iskrobezpiecznych w odkrywkowych i otworowych zaktadach gorniczych w strefach zagrozonych wybuchem,

- w obwodach iskrobezpiecznych w podziemnych zaktadach gérniczych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia ,a”, ,b”
lub ,c” niebezpieczenstwa wybuchu.

Kable nie mogg by¢ stosowane w elektroenergetycznych instalacjach zasilajgcych.

Wspdlny ekran chroni kabel przed wptywem zewnetrznych zakiécen elektromagnetycznych i zapobiega emisji zaktécen na

zewnatrz kabla.

BUDOWA

- zyly gietkie, wielodrutowe, skrecone z miekkich drutéw miedzianych (druty ocynowane na zyczenie), klasy 5 zgodnie z
PN-EN 60228,
- izolacja zyt wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji zyt:

Liczba Barwy izolacji zyt
zyt w kablu zyta ochronna zyly inne niz ochronna
3 zielono-z6tita czarna i niebieska
4 zielono-zétta czarna, niebieska i brgzowa
5 zielono-zétta czarna, niebieska, brgzowa i czarna
>5 zielono-zétta czarna z nadrukowanymi numerami zyt

- ekran zyt izolowanych w postaci oplotu z drutéw miedzianych ocynowanych, optyczna gestosc¢ krycia ekranu > 70 %,
(ekran z drutéw miedzianych nieocynowanych na zyczenie klienta),

ekranowane zyty izolowane skrecone warstwowo w osrodek kabla, wykonuje sie kable z liczbg zyt: 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14,
16, 19, 21, 24, 27, 30, 33, 37, 40, 44, 48, 52, 56, 61, 65, 70 i 75,

osrodek kabla owiniety tasmag poliestrowa,

ekran w postaci oplotu z drutéw miedzianych ocynowanych, optyczna gestos¢ krycia ekranu > 70 %,

powtoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasngcego o podwyzszonej niepalnosci, kolor
czarny RAL 9005 lub niebieski RAL 5015 w przypadku zastosowan w obwodach iskrobezpiecznych, inne kolory na
zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YnHKGSLXkono - kable o izolacji polietylenowej (X) charakteryzujgce sie niskg pojemnoscia, przeznaczone do
przesytania sygnatéw na diuzsze odlegtosci. Wykonywane na napiecie pracy 150/250 V. Powloka kabli
wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (Yn) samogasngcego o podwyzszonej niepalnosci.
XnHKGSLXkono - kable bezhalogenowe uzywane tam, gdzie potrzebne jest wieksze bezpieczenstwo na
wypadek pozaru. W przypadku pozaru kable te nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a
emitowane gazy nie sg korozyjne. Wykonywane na napiecie pracy 150/250 V. Powloka kabli wykonana ze
specjalnego tworzywa bezhalogenowego (Xn) samogasngcego o podwyzszonej niepalnosci.
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TECHNOKABEL
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YnHKGSLYkono
DANE TECHNICZNE
Przekroj zyty mm? 1,0 1,5 2,5 4
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C Q/km 19,5 13,3 7,98 4,95
Napiecie pracy Uo/U \% 150/250 300/500 600/1000
Préba napieciowa V sk 1500 3000 4000
Minimalna rezystancja izolacji MQ-km 20 20 100

Indukcyjnos¢, okoto

Zakres temperatur pracy
podczas pracy
podczas uktadania

0,7 mH/km

od -30do +70°C
od -5do+70°C

Minimalny promien giecia

Palnos¢ kabla

Préby palno

Sci

10 x $rednica kabla

nierozprzestrzeniajacy ptomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

Wykonanie wg normy WT-TK-22
C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE
Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa
wyrobu X przekroj zyt zewngtrzna miedziowy kabla wyrobu X przekroj zyt zewnetrzna miedziowy kabla
(okoto) (okoto) (okoto) (okoto)
150/250 V mm? mm kg/km kg/km 150/250 V mm? mm kg/km kg/km
0894 006 2x1+1 9,0 76 140 0894 011 2x25+25 10,9 147 235
0894 007 4x1+1 10,4 113 195 0894 009 4x25+25 12,9 224 340
0894 010 6x1+1 11,2 148 240 0894 018 6x25+25 14,0 294 420
0894 005 9x1+1 13,9 209 330 0894 019 9x25+25 17,7 423 595
0894 015 183x1+1 15,0 278 415 0894 012 18x25+25 21,6 701 920
0894 016 20x1+1 17,5 619 860 0894 013 23x25+25 25,7 903 1200
0894 001 2x15+15 10,1 102 179 0894 020 2x4+4 12,8 221 330
0894 008 4x15+15 11,8 153 255 0894 021 4x4+4 15,1 329 475
0894 003 6x15+15 12,8 205 320 0894 014 6x4+4 16,4 433 595
0894 004 9x1,5+15 15,9 283 435 0894 022 9x4+4 21,3 618 855
0894 017 13x1,5+1,5 17,4 394 565
Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa
wyrobu x przekroj zyt zewnetrzna miedziowy kabla wyrobu x przekrdj zyt zewnetrzna miedziowy kabla
(okoto) (okoto) (okoto) (okoto)
300/500 V mm? mm kg/km kg/km 300/500 V mm? mm kg/km kg/km
1310 007 2x1+1 9,9 82 160 1310 005 13x15+15 18,7 406 620
1310 008 4x1+1 11,5 122 225
1310 009 6x1+1 12,5 164 280 1310 006 2x25+25 11,4 150 245
1310 010 9x1+1 15,5 226 380 1310 015 4x25+25 13,5 229 360
1310 011 13x1+1 16,7 301 480 1310 016 6x25+25 14,6 300 440
1310 012 20x1+1 20,0 653 1020 1310 017 9x25+25 18,9 432 640
1310 002 2x15+15 10,5 105 189 1310 018 2x4+4 13,6 227 355
1310013 4x15+15 12,4 161 275 1310 019 4x4+4 16,2 338 5i®
1310 004 6x15+15 13,4 211 335 1310 003 6x4+4 17,8 462 660
1310 014 91,5515 16,7 292 460 1310 020 9x4+4 22,9 637 925
Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa
wyrobu x przekroj zyt zewneltrzna miedziow kabla wyrobu x przekréj zyt zewnetrzna miedzio kabla
4 P ) 2y (okoto) 4 (okoto) Y P ) 2y (okoto) Wy (okoto)
0,6/1 kV mm? mm kg/km kg/km 0,6/1 kV mm? mm kg/km kg/km
1255 003 2x1+1 10,7 88 181 1255 014 13x15+15 20,4 431 695
1255 004 4x1+1 12,7 135 265 1255 015 18x1,5+15 22,1 522 800
1255 008 6x1+1 13,7 176 320 1255 016 2x25+25 12,3 160 275
1255 009 9x1+1 17,3 260 455 1255 007 4x25+25 14,6 238 395
1255 010 13x1+1 19,1 341 585 1255 017 6x25+25 15,8 312 485
1255 011 20x1+1 22,1 687 1170 1255 006 9x25+25 20,5 451 705
1255 005 2x15+15 11,4 111 215 1255 018 2x4+4 14,5 234 380
1255 012 4x15+15 13,5 171 310 1255 019 4x4+4 17,5 364 575
1255 013 6x15+15 14,6 223 380 1255 020 6x4+4 19,4 476 730
1255 001 9x1,5+15 18,9 327 555) 1255 021 9x4+4 25,1 680 1050
Na zaméwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
K282P 1507
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