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KABLE KONTROLNO-POMIAROWE
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Napigcie pracy Napiecie proby ~ Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy  Promien giecia Bezhalogenowe Niekorozyjne Mata emisja i i i i
300/500 V 25kV stacjonarne od ruchome od 15xD dymow PN-EN 60332-1-2 PN-EN 60332-3-24 wewnetrzne
-30°C do +90°C 5°C do +70°C
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ZASTOSOWANI

Kable kontrolno-pomiarowe typu EISF SHX i EIFA SHX przeznaczone sg do pracy w systemach sterowania,
sygnalizacji, monitoringu, w systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych
za posrednictwem sygnatéw analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemystowej i automatyki ze
szczegolnym uwzglednieniem uwarunkowan przemystu chemicznego, petrochemicznego i papierniczego.
Wspdlny ekran statyczny chroni tory kabla przed zaktdceniami indukowanymi przez zewnetrzne pola elektryczne.
Zastosowanie wigzek parowych indywidualnie ekranowanych w duzym stopniu zmniejsza wzajemne
oddziatywanie pomiedzy sygnatami przesytanymi w kablu.

Pancerz z tasm stalowych w kablach EIFA SHX stanowi ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
zabezpieczenie przed uszkodzeniem przez gryzonie.

Kable nadajg sie do zasilania niewielkich odbiornikéw pod warunkiem, ze prady nie przekraczajg dopuszczalnych
dla kabla obcigzalno$ci podanych w naszym Informatorze Technicznym.
Kable nadajg sie do utozenia na state wewnatrz i na zewnatrz budynkdw.

Kable nierozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i
niekorozyjne.

Kable sg olejoodporne i wykazujg podwyzszong odpornos¢ na weglowodory alifatyczne.

BUDOWA

- zyly z migkkich drutéw miedzianych,
05 - 0,50 mm? (1x0,8 mm),
09 - 0,88 mm? (7x0,4 mm)
15 - 1,50 mm? (7x0,52 mm),
- izolacja zyt wykonana z usieciowanego materiatu bezhalogenowego,
- zyly izolowane skrecone w wigzki,
parowe IP - kolory izolacji zyt: biaty i czerwony,
trojkowe IT - kolory izolacji zyt: biaty, czerwony i niebieski,
- ekran statyczny wigzek z laminowanej tworzywem folii metalowej, z zylg uziemiajgcg wykonang
z miekkich drutéw miedzianych ocynowanych o przekroju 0,22 mm? (7x0,2 mm), umieszczong pod ekranem,
- powtoka wigzek ekranowanych wykonana z usieciowanego materiatu bezhalogenowego, kolor niebieski RAL 5012,
inne kolory na zyczenie, z czarnym nadrukiem numeru wigzki,
- wigzki ekranowane i w powtoce skrecone warstwami w osrodek,
- osrodek kabla owiniety tasma poliestrowa,
- wspolny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z zytami uziemiajgcymi wykonanymi
z miekkich drutéw miedzianych ocynowanych o przekroju 0,22 mm? (7x0,2 mm), umieszczonymi pod ekranem, liczba
zyt od 1 do 3 zalezna od $rednicy pod ekranem,
- powtoka kabla wykonana z usieciowanego materiatu bezhalogenowego, kolor niebieski RAL 5012, inne kolory na
zyczenie,
- pancerz kabla EIFA w postaci spiralnego owinigcia z tasm stalowych,
- ostona na pancerzu kabla wykonana z usieciowanego materiatu bezhalogenowego, kolor niebieski RAL 5012, inne
kolory na zyczenie.
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DANE TECHNICZNE

Maksymalna rezystancja petli zyt
w temp. 20°C:

Zakres temperatur pracy
podczas pracy

od - 30 do + 90°C

zyta 0,50 mmz 75,0 Q/km podczas uktadania od -5do+70°C
Zyta 0,88 mm’ 42,8 Q/km Korozyjno$¢ wydziel. gazéw bardzo mata, bezhalogenowy
zyta 1,50 mm 24,2 Q/km PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,

Maksymalna asymetria rezystanciji:

IEC 60754-2

zyta 0,50 mm® 1,120 Q/km pH, okoto 6,8
zyta 0,88 mmz 1,070 Q/km konduktywno$é, okoto 0,4 uS/mm
zyta 1,50 mm 0,605 Q/km Gestos¢ dymu niska gestos¢ dymu
Napiecie pracy Us/U 300/500 V PN-EN 61034-2, IEC 61034-2
. L Inos¢
Préba napieciowa przepuszcza
zylalzyta 2500 Vsk Swiatta, min. 70%
zytalekran 2000 Vsk Minimalny promien giecia 15 x $rednica kabla
Minimalna rezystancja izolacji: ~ 500 MQ-km Odpornos¢ na weglowodory

alifatyczne NF M 87-202 Aneks A

Maksymalna pojemno$¢ skuteczna:

zyta 0,50 mmz 210 nF/km Olejoodpornosc¢ PN-EN 60811-2-1
g:g (1)28 mmz 328 Eztm Palno$¢ kabla nie rozprzestrzeniajacy ptomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24,

Préby palnosci

Wykonanie wg normy NF M 87-202
C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE
Numer Symbol wyrobu Liczba wigzek zesvrvergt]i;:a Indeks a/laabslz Numer Symbol wyrobu Liczba wigzek zesvrvergt]i;:a Indeks a/laabslz
Wyrobu X przekroj zyt (okolo) miedziowy (okolo) Wyrobu X przekroj zyt (okolo) miedziowy (okolo)
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
1715 001 03 IP 05 EISF SHX 3x2x0,5 12,2 38,0 126,0 1716 001 03 IP 05 EIFA SHX 3x2x0,5 16,4 38,0 348,0
1715002 | 07 IP 05 EISF SHX 7x2x0,5 17,6 87,0 339,0 1716 002 | 07 IP 05 EIFA SHX 7x2x0,5 21,0 87,0 581,0
1715 003 12 IP 05 EISF SHX 12x2x0,5 23,6 145,0 558,0 1716 003 12 IP 05 EIFA SHX 12x2x0,5 27,2 145,0 891,0
1715004 | 191PO5EISF SHX | 19x2x0,5 29,4 229,0 867,0 1716 004 | 19IPO5EIFASHX | 19x2x0,5 33,0 229,0 1277,0
1715005 | 07 IT 05 EISF SHX 7x3x0,5 18,2 120,0 399,0 1716 005 | 07 IT 05 EIFA SHX 7x3x0,5 21,6 120,0 649,0
1715 006 12 IT 05 EISF SHX 12x3x0,5 24,7 205,0 673,0 1716 006 12 IT 05 EIFA SHX 12x3x0,5 28,1 205,0 1006,0
1715 007 03 IP 09 EISF SHX 3x2x0,88 15,5 60,0 223,0 1716 007 03 IP 09 EIFA SHX 3x2x0,88 18,7 60,0 440,0
1715008 | 07 IPO9 EISF SHX | 7x2x0,88 20,8 138,0 470,0 1716 008 | 07 IPO9 EIFASHX | 7x2x0,88 24,2 138,0 754,0
1715 009 12 1P 09 EISF SHX | 12x2x0,88 28,0 235,0 778,0 1716 009 12 1P 09 EIFASHX | 12x2x0,88 31,8 235,0 1184,0
1715010 | 19 1P 09 EISF SHX | 19x2x0,88 34,8 368,0 1207,0 1716 010 | 191P 09 EIFASHX | 19x2x0,88 38,8 368,0 1727,0
1715011 | 07 ITO9 EISF SHX | 7x3x0,88 21,7 197,0 574,0 1716 011 | 07 ITO9 EIFASHX | 7x3x0,88 25,3 197,0 882,0
1715012 12 1T 09 EISF SHX | 12x3x0,88 29,4 336,0 970,0 1716 012 12 1T 09 EIFASHX | 12x3x0,88 29,4 336,0 1397,0
Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par lub tréjek.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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