TECHNOKABEL

faczy i przewodzi

LON BUS 1x2x16 AWG
(odpowiednik: BELDEN 8471)

ISO
9001:2008

KABEL DO SIECI LONWORKS
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Napiecie pracy Napigcie proby Zakres temp. pracy Promien giecia Uniepalnienie Zastosowanie
max 300 V 1,5 kV -20°C do +80°C 15xD PN-EN 60332-1-2 wewnetrzne

ZASTOSOWANIE

Kabel LON BUS 1x2x16 AWG przeznaczony jest do pracy w systemach automatyki z magistrala LONWORKS.
Kable nadajg sie do utozenia na state i do potgczen ruchomych wewnatrz budynkdéw.

Powtoka kabla charakteryzuje sie dobrg odpornoscig na dziatanie olejow.

BUDOWA

- zyty gietkie wielodrutowe, skrecone z miekkich drutéw miedzianych ocynowanych, 16 AWG (19x0,29 mm),
- izolacja zyt wykonana ze specjalnego polwinitu izolacyjnego - kolory izolacji zyt: biaty, czarny,
- zyty izolowane skrecone w pare,

- powtoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7037, inne kolory na zyczenie.

DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy 300V Zakres temperatur pracy: od -20 do +80 °C

Pojemnos¢ skuteczna Minimalny promien giecia 15 x $rednica kabla

miedzy 2ylami przy 1 kHz, maks. 80 nF/km Palnos¢ kabla nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
Minimalna rezystancja izolacji 100 M&-km Préby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Indukeyjnos¢ , okoto 0,6 mH/km Wykonanie wg normy IEC 61158, PN-EN 50170, DT

Proba napieciowa 1500 V sk

Maksymalna rezystancja
petli zyt w temp. 20°C 29,6 Q/km

C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

) Srednica Masa
Numer Liczba par Indeks
T zewnetrzna I kabla
wyrobu X wymiar zyty (okolo) miedziowy (okoto)
AWG mm kg/km kg/km
0901 001 1x2x16 6,9 25,8 60

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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