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TECHNOKABEL

faczy i przewodzi

Li2Y(St)Y 1x2x16 AWG

(odpowiednik: BELDEN 8719)

KABEL KONTROLNO-POMIAROWY
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Napigcie pracy
max 150 V

w

Napiecie proby
1,5 kv
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SHEE RN

Uniepalnienie
PN-EN 60332-1-2

Zakres temp. pracy
-20°C do +80°C

Promien giecia Wysoka Zastosowanie Kompatybilnosé
0x gietkosé \ )

ZASTOSOWANIE

Kabel Li2Y(St)Y 1x2x16 AWG przeznaczony jest do pracy w systemach, sterowania, sygnalizacji, monitoringu,
w systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za posrednictwem
sygnatéw analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemystowej i automatyki.

Ekran statyczny chroni tor kabla przed zakiéceniami indukowanymi przez zewnetrzne pola elektryczne.

Kabel nadaje sie do utozenia na state i do potgczen ruchomych wewnatrz budynkéw.

Powtoka kabla charakteryzuje sie dobrg odpornoscig na dziatanie olejow.

BUDOWA

- zyly gietkie wielodrutowe, skrecone z miekkich drutéw miedzianych ocynowanych, 16 AWG (19x0,287 mm),
- izolacja zyt wykonana z polietylenu izolacyjnego - kolory izolacji zyt: naturalny, czarny,

- zyly izolowane skrecone w pare,

- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z zytg uziemiajgcg wykonang z migkkich drutow
miedzianych ocynowanych 18 AWG (19x0,254 mm), umieszczong pod ekranem,

- powioka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7037, inne kolory na zyczenie.

DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy 150V Zakres temperatur pracy: od -20 do +80 °C

Préba napieciowa 1500 V sk Minimalny promien giecia 10 x $rednica kabla

Pojemnos¢ skuteczna Palno$¢ kabla nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
miedzy zytami przy 1 kHz, okoto 75 nF/km Préby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Indukcyjnos¢ , okoto 0,6 mH/km Wykonanie wg normy DT

Maksymalna rezystancja

petli zyt w temp. 20°C 29,6 Q/km

Minimalna rezystancja izolacji 5 GQ-km

C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

: Srednica Masa
Numer Liczba par Indeks
wyrobu X wymiar zyty zezgrll%tlroz)na miedziowy (gﬁglg)
AWG mm kg/km kg/km
0045 009 1x2x16 8,0 34,6 78

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcze$niejszego uprzedzenia
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