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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ МОНТАЖНЫЕ КАБЕЛИ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Ленточные кабели TLWY предназначены для стационарных соединений в устройствах связи и 

электронных устройствах систем управления машинами.   

Конструкция кабеля позволяет легко отделить от всей ленты отдельные жилы или пряди с необходимым 

для монтажа числом жил.  

КОНСТРУКЦИЯ 

- гибкие, многопроволочные жилы, скрученные из мягкой медной проволоки (луженая проволока по 
запросу),  

 класса 5 согласно  PN-EN 60228, 

- изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) - цвета изоляции жил: и их порядок согласно 

таблице ниже, другие сочетания цветов по запросу:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- изолированные жилы, расположенные параллельно друг другу и склеенные между собой.  

- другие сочетания цветов по запросу клиента. 

№ жил цвет изоляции 
1  8  15  22 красный 
2  9  16  23 синий 
3 10 17 24 черный 
4 11 18 25 белый 
5 12 19 26 зеленый 
6 13 20 27 коричневый 
7 14 21 28 желтый 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Сечение жил мм2 0,124 0,14 0,22 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 
Пиковое значение напряжения работы В 150 150 150 150 300 300 300 300 

Испытание напряжением В эфф 500 500 1000 1500 1500 1500 2000 2000 
Минимальное активное сопротивление 
изоляции МОм·км 50 200 200 200 200 200 200 200 

Макс. активное сопротивление жил при темп. 
20°C Ом/км 155 144 89,3 57,2 38,8 25,8 19,1 13,3 

 

Амплитуда рабочих температур 
 для стационарных установок  от - 30 до + 70°C 
 для мобильной укладки от - 5 до + 50°C 

 

 

 
Минимальный радиус изгиба 10 x диаметр кабеля 
Горючесть кабеля   не распространяющий огонь 
Испытания горючести PN-EN 60332-1-2, PN-EN 60332-2-2 
  IEC 60332-1-2; IEC 60332-2-2 
Исполнение в соответствии  PN-91/T-90211 

= кабель соответствует требованиям Директивы по низковольтным устройствам 2014/35/ЕС 

Номер  
изделия 

Число жил 
x сечение жил 

Наружные 
размеры (ок.) Масса меди 

Масса  
кабеля  
(около) 

 мм2 мм кг/км кг/км 

0240 027 2 х 0,124 1,0 х 2,0 2,38 4,4 

0240 061 3 х 0,124 1,0 х 3,0 3,57 6.5 

0240 029 4 х 0,124 1,0 х 4,0 4,76 8,7 

0240 030 5 х 0,124 1,0 х 5,0 5,95 10,9 

0240 032 6 х 0,124 1,0 х 6,0 7,14 13,1 

0240 033 7 х 0,124 1,0 х 7,0 8,33 15,2 

0240 036 8 х 0,124 1,0 х 8,0 9,52 17,4 

0240 037 9 х 0,124 1,0 х 9,0 10,7 19,6 

0240 039 10 х 0,124 1,0 х 10,0 11,9 21,8 

0240 040 11 х 0,124 1,0 х 11,0 13,1 23,9 

0240 041 12 х 0,124 1,0 х 12,0 14,3 26,1 

     

0240 001 7 х 0,14 1,05 х 7,35 9,4 16,7 

0240 002 8 х 0,14 1,05 х 8,4 10,8 19,1 

0240 003 10 х 0,14 1,05 х 10,5 13,4 23,8 

0240 004 12 х 0,14 1,05 х 12,6 16,1 28,6 

     

0240 062 2 х 0,22 1,05 х 2,1 4,22 5,7 

0240 063 3 х 0,22 1,05 х 3,15 6,34 8,6 

0240 043 4 х 0,22 1,05 х 4,2 8,45 11,4 

0240 044 5 х 0,22 1,05 х 5,15 10,6 14,3 

0240 046 6 х 0,22 1,05 х 6,3 12,7 17,1 

0240 047 7 х 0,22 1,05 х 7,35 14,8 20,0 

0240 048 8 х 0,22 1,05 х 8,4 16,9 22,9 

0240 049 9 х 0,22 1,05 х 9,45 19,0 25,7 

0240 050 10 х 0,22 1,05 х 10,5 21,1 28,6 

0240 053 12 х 0,22 1,05 х 12,6 25,3 34,3 

0240 064 15 х 0,22 1,05 х 15,75 31,7 42,9 

0240 054 20 х 0,22 1,05 х 21,0 42,2 57,2 

0240 065 24 х 0,22 1,05 х 25,2 50,7 68,6 

Номер  
изделия 

Число жил 
x сечение жил 

Наружные 
размеры (ок.) Масса меди 

Масса  
кабеля  
(около) 

 мм2 мм кг/км кг/км 

0240 066 2 х 0,35 1,4 х 2,8 6,72 9.2 

0240 056 3 х 0,35 1,4 х 4,2 10,1 13,8 

0240 005 4 х 0,35 1,4 х 5,6 13,4 18,7 

0240 006 5 х 0,35 1,4 х 7,0 16,8 23,0 

0240 007 6 х 0,35 1,4 х 8,4 20,2 27,7 

0240 008 7 х 0,35 1,4 х 9,8 23,5 32,3 

0240 009 8 х 0,35 1,4 х 11,2 26,9 37,4 

0240 010 9 х 0,35 1,4 х 12,6 30,2 41,5 

0240 011 10 х 0,35 1,4 х 14,0 33,6 46,2 

0240 012 11 х 0,35 1,4 х 15,4 37,0 50,8 

0240 013 12 х 0,35 1,4 х 16,8 40,3 56,1 

0240 014 20 х 0,35 1,4 х 28,0 67,2 93,6 

0240 067 24 х 0,35 1,4 х 37,9 80,6 112,3 

     

0240 016 4 х 0,50 1,94 х 7,76 19,2 32,2 

0240 017 6 х 0,50 1,94 х 11,64 28,8 47,4 

0240 018 8 х 0,50 1,94 х 15,52 38,4 63,2 

0240 019 10 х 0,50 1,94 х 19,40 48,0 79,3 

0240 020 12 х 0,50 1,94 х 23,28 57,6 95,2 

     

0240 021 4 х 0,75 2,2 х 8,8 28,8 43,4 

0240 022 6 х 0,75 2,2 х 13,2 43,2 65,1 

0240 023 8 х 0,75 2,2 х 17,6 57,6 86,8 

0240 024 12 х 0,75 2,2 х 26,4 86,4 130,1 

     

0240 025 4 х 1,0 2,3 х 9,2 38,4 53,6 

0240 026 12 х 1,0 2,3 х 27,6 115,2 161,0 

     
 

По заказу клиента мы производим кабели с другими сечениями и другим числом жил. 
TECHNOKABEL S.A. оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. 
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