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YKSYekw-Nr 0,6/1 kV, YKSYekwzo-Nr 0,6/1 kV

KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI | POWLOCE POLWINITOWEJ
EKRANOWANE TASMA

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne ekranowane YKSYekw-Nr 0,6/1 kV i YKSYekwzo-Nr 0,6/1 kV przeznaczone sg do pracy
w energetycznych urzgdzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a takze do zasilania w
energie elektryczna.

Wykorzystywane sg do utozenia na state w urzgdzeniach przemystowych, w liniach produkcyjnych,
urzgdzeniach klimatyzacji i innych pracujgcych w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnatrz, w
kanatach kablowych i bezposrednio w ziemi.

Wspdlny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakidceniami indukowanymi przez zewnetrzne pola
elektryczne i ogranicza emisje zakiécen do otoczenia.

BUDOWA

- zyly jednodrutowe z miekkiej miedzi, klasy 1 wg PN-EN 60228,

- izolacja zyt wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolor izolacji zyt czarny z nadrukowanymi biatymi
numerami zyt, w kablu YKSYekwzo-Nr 0,6/1 kV zielono-zétta zyta ochronna umieszczona w warstwie
zewnetrznej,

- zyly izolowane skrecone warstwowo w osrodek,
- osrodek kabla owiniety tadma poliestrowa,

- wspdlny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z zytg uziemiajgcg ocynowana,
umieszczong pod ekranem,

- powtoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YKSYekw-Nr-O 0,6/1 kV i YKSYekwzo-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach
czestej stycznosci z materiatami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przetadunkowe
materiatéw pednych, smaréw itp. Powioka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na
bazie polichlorku winylu (PVC) spetniajgcego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodpornosci.

YnKSYekw-Nr 0,6/1 kV i YnKSYekwzo-Nr 0,6/1 kV - kable o zwigkszonej niepalnosci, w ktérych powitoka
wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasngcego o podwyzszonej niepalnosci.

XnKSXSekw-Nr 0,6/1 kV i XnKSXSekwzo-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie
potrzebne jest wieksze bezpieczenstwo na wypadek pozaru. W przypadku pozaru kable te nie rozprzestrzeniajg
ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie sg korozyjne.

Kable opancerzone okragtymi drutami stalowymi lub tasmg stalowa, uktadane w miejscach, w ktérych mogg
wystepowaé narazenia na uszkodzenia mechaniczne.
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TECHNOKABEL)®

ISO
9001:2008
YKSYekw-Nr 0,6/1 kV, YKSYekwzo-Nr 0,6/1 kV
DANE TECHNICZNE
Przekrj zyt mm? 1 1,5 2,5 4 6 10 16
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C Q/km 18,1 12,1 7,41 4,61 3,08 1,83 1,15

Napiecie pracy U,/U
Proba napigciowa

Minimalna rezystancja izolacji

0,6/1 kV
4 kV sk

Maksymalna dopuszczalna

temperatura przy zyle
w warunkach pracy
przy zwarciu

100 MQ-km

+ 70°C
+160°C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

podczas ukfadania

Minimalny promien giecia
Palnos¢ kabla
Préby palnosci
Wykonanie wg normy

od -30do +70°C

od

-5do +50°C

12 x $rednica kabla
nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia
PN-EN 60332-1-2 i IEC 60332-1
IEC 60502-1, PN-93/E-90403,

PN-HD 603 S1
C€ = przewéd spetnia wymagania dyrektywy niskonapigciowej 2006/95/WE
: . Srednica Masa - , Srednica Masa
wyrobu [ przekrd) i| ZWmeEna | migaziouy | kabla || WrGEL  [x praekrd 2yi| ZWNelEa | miggziowy | kable
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
7x1 12,0 77,0 235 12x2,5 17,8 298,0 570
10x1 14,7 106,0 310 14x2,5 18,7 346,0 645
12x1 15,1 125,0 345 16 x2,5 19,7 394,0 720
14 x1 15,9 144,0 385 19x2,5 20,7 466,0 830
16 x 1 16,6 164,0 425 24 x2,5 241 586,0 1030
19x1 17,5 192,0 485 30x2,5 25,5 730,0 1240
24 x 1 20,2 240,0 595 37x2,5 27,5 898,0 1490
30 x 1 21,3 298,0 705 48 x 2,5 31,7 1162,0 1920
37 x1 229 365,0 835
48 x 1 25,9 471,0 1060 7x4 16,6 279,0 550
61 x1 28,6 596,0 1310 10x4 20,8 394,0 745
12 x4 21,5 471,0 855
7x1,5 12,7 111,0 280 14 x4 22,6 548,0 970
10x1,5 15,7 154,0 375 16 x 4 23,8 624,0 1090
12x1,5 16,2 183,0 420
14x1,5 17,0 212,0 475 7x6 18,1 413,0 715
16x1,5 17,8 240,0 525 10x6 22,8 586,0 980
19x1,5 18,9 284,0 600 12x6 23,6 701,0 1140
24x1,5 21,7 356,0 740 14 x 6 24,8 816,0 1300
30x1,5 22,9 442,0 885
37x1,5 24,7 543,0 1060 7x10 20,6 682,0 1060
48 x1,5 28,3 701,0 1350 10x 10 26,2 970,0 1470
61x1,5 30,8 888,0 1670
7x16 23,6 1085,0 1570
7x25 13,9 178,0 370 10x 16 30,4 1546,0 2190
10x2,5 17,3 250,0 500

Na zaméwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
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