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NHXH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV, NHXH-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE

s

g ) W Q@R G

Napiecie pracy Napiecie préby ~ Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy  Jednozylowe Wieloz Bezt i j Mata emisja Uniepalnienie
0,6/1 KV Y stacjonarne od ruchome od 15xD 12xD wewngtrzne dymow PN-EN 60332-1-2
-30°C do +90°C -5°C do +50°C

Ao I A PH30 FE180 @
&° ) ) ) ®

i ieni Py ie funkcji ie funkcji  Trwalo$¢ izolacji Strefy
PN-EN 60332-3-24 E30 PN-EN 50200 IEC 60331-21 tryskaczowe
DIN VDE 4102 cz.12 PN-EN 50362 IEC 60331-11

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne NHXH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV i NHXH-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV
o izolacji i powtoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone sg do stosowania w instalacjach gdzie
wymagane jest zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i wyposazenia ze szczegdélnym uwzglednieniem instalacji
przeciwpozarowych.

Kable powinny by¢ instalowane w budynkach i obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych,
gdzie niezbedne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych urzgdzen elektronicznych (tunele metra,
szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki uzytecznosci publicznej).
Kable zapewniajg podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 30 minut, tj. zapewnienie doptywu
energii elektrycznej do urzadzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pozaru
(np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpozarowych, wentylatorow oddymiajgcych, klap dymowych,
oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego, wind strazackich).

Kable posiadajg Certyfikat Zgodnosci i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - PIB w Jézefowie.

Kable mozna stosowa¢ w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzgdzeniami gasniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i
niekorozyjne.

Wykorzystywane sg do utozenia na state wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Dla instalacji zewnetrznych musi
by¢ zapewniona ostona przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Przy zastosowaniu dodatkowego
zabezpieczenia przed wodg i wilgocig, kable mogg by¢ uktadane w wodzie i bezposrednio w ziemi.

BUDOWA

- zyly z miekkich drutéw miedzianych wg PN-EN 60228,
RE - jednodrutowe okragte klasy 1,
RM - wielodrutowe okragte klasy 2,

- izolacja zyt wykonana z tasmy mikowej i tworzywa bezhalogenowego usieciowanego, kolory izolacji zyt:
wg normy PN-HD 308 S2,
lub czarny z nadrukowanymi biatymi numerami zyt,
w kablu NHXH-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV zielono-zo6ita zyta ochronna umieszczona w warstwie
zewnetrznej,

- zyly izolowane skrecone warstwowo w osrodek,

- powioka wypetniajgca wykonana z materiatu bezhalogenowego,

- powtoka kabla wykonana z materiatu bezhalogenowego (HFFR) o wlasnosciach wg PN-HD 604 S1

i VDE 0276-604 - HM4, (indeks tlenowy > 35%) w kolorze pomaranczowym.
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NHXH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV, NHXH-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV

DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy U,/U 0,6/1 kV
Préba napieciowa 4 kV sk
Minimalna rezystancja izolac;ji

w temp. 90°C 10" Q-cm
Indukcyjnosé¢, okoto 0,7 mH/km

Maksymalna dopuszczalna
temperatura przy zyle

w warunkach pracy + 90°C

przy zwarciu +250°C
Zakres temperatur pracy

podczas pracy od - 30 do + 90°C

podczas uktadania od -5do+50°C

Minimalny promien giecia:

kable jednozytowe 15 x $rednica kabla

Korozyjnos¢ wydziel. gazow

pH, okoto
konduktywnos¢, okoto

Gestos¢ dymu
przepuszczalnosé

Swiatta, min.
Palnos¢ kabla

Préby palnosci

Podtrzymanie funkciji:

bardzo mata, bezhalogenowy
PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,
IEC 60754-2

6,8

0,4 uS/mm

niska gestos¢ dymu

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

70 %
nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia,
0 zmniejszonej palnosci

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24,

A . . E30 DIN 4102-12
kable wielozytowe 12 x $rednica kabla PH30 PN-EN 50200 lub PN-EN 50362
Trwatos¢ izolacji FE180 IEC 60331-21, IEC 60331-11
Wykonanie wg normy AT-0603-0496/2016, WT-TK-44,
DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1
Instalacja kabla - powinna by¢ przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowan kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemoéow

nosnych przebadanych facznie z kablami wg normy DIN 4102 czes¢ 12.

Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto
wyrobu x przekrdj zyt zerér;itlgz)na miedziowy (Eigica)) spalania wyrobu x przekrdj zyt zezl:)r;itlgz)na miedziowy (Eﬁg::) spalania
mm? mm kg/km kg/km | kWh/m mm? mm kg/km kg/km | kKWh/m
NHXH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV 0699 066 4x1,5RE 10,6 58,0 185 0,59
0699 151 1x6RE 6,9 58,0 101 0,21 0699 033 4x25RE 11,5 96,0 245 0,68
0699 152 1x10 RE 7,7 96,0 146 0,24 0699 034 4 x4 RE 12,7 154,0 325 0,79
0699 157 1x16 RE 8,6 154,0 210 0,28 0699 035 4x6RE 13,8 230,0 420 0,92
0699 080 1x25RM 10,6 240,0 315 0,39 0699 036 4x10 RE 16,0 384,0 620 1,17
0699 023 1x35RM 11,6 336,0 415 0,44 0699 022 4x16 RM 19,0 614,0 920 1,54
0699 024 1x50 RM 13,0 480,0 550 0,53 0699 164 4 x25RM 231 960,0 1400 2,24
0699 025 1x70 RM 14,8 672,0 760 0,64 0699 019 4 x35RM 25,9 1344,0 1850 2,71
0699 026 1x95RM 16,7 912,0 1070 0,76 0699 067 4 x50 RM 29,1 1920,0 2450 3,36
0699 027 1x120 RM 18,4 1152,0 1280 0,88 0699 165 4 x70 RM 33,7 2688,0 3450 4,38
0699 028 1x150 RM 20,5 1440,0 1600 1,10 0699 112 4 x95 RM 38,1 3648,0 4800 5,39
0699 029 1x 185 RM 22,4 1776,0 1990 1,29 0699 037 5x1,5RE 11,5 72,0 225 0,69
0699 030 1x240 RM 251 2304,0 2570 1,51 0699 038 5x2,5RE 12,5 120,0 290 0,79
0699 153 1 x 300 RM 27,5 2880,0 3150 1,77 0699 039 5x4RE 13,8 192,0 390 0,92
0699 158 1x400 RM 30,8 3840,0 4300 2,17 0699 040 5x6 RE 15,3 288,0 5{15] 1,10
0699 089 2x1,5RE €3 28,8,0 137 0,50 0699 009 5x 10 RE 17,5 480,0 755 1,35
0699 095 2x25RE 10,1 48,0 171 0,57 0699 041 5x 16 RM 211 768,0 1140 1,84
0699 154 2x4RE 11,0 77,0 220 0,67 0699 042 5x25RM 25,6 1200,0 1720 2,68
0699 121 2x6RE 12,0 115,0 280 0,78 0699 043 5x35RM 28,5 1680,0 2260 3,18
0699 122 2x10 RE 13,6 192,0 395 0,98 0699 044 5 x50 RM 32,4 2400,0 3050 4,02
0699 155 2x16 RE 15,6 307,0 565 1,26 0699 113 5x70 RM 37,5 3360,0 4250 5,23
0699 156 2x25RM 19,5 480,0 870 1,93 0699 166 5x95RM 42,4 4560,0 5900 6,43
NHXH-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV 0699 111 7x15RE 12,5 101,0 275 0,77
0699 010 3x1,5RE 9,8 43,2 157 0,52 0699 087 7x2,5RE 13,6 168,0 360 0,89
0699 011 3x2,5RE 10,6 72,0 199 0,60 0699 062 7 x4,0 RE 15,2 269,0 465 1,06
0699 031 3x4RE 11,6 115,0 265 0,69 0699 094 12x1,5RE 16,3 173,0 440 1,20
0699 105 3x6RE 12,7 173,0 340 0,80 0699 167 12x2,5RE 179 288,0 585 1,37
0699 136 3x10RE 14,4 288,0 490 0,99 0699 168 19x1,5RE 19,0 274,0 625 1,57
0699 032 3x16 RM 17,3 461,0 735 1,35 0699 169 19x2,5RE 211 456,0 855 1,85
0699 078 3 x25RM 21,0 720,0 1110 1,97 0699 170 24 x1,5RE 22,3 346,0 800 2,02
0699 159 3x35RM 23,3 1008,0 1450 2,34 0699 171 24 x2,5RE 246 576,0 1080 2,32
0699 160 3 x50 RM 26,4 1440,0 1930 2,96 0699 172 30x1,5RE 23,6 432,0 945 2,29
0699 161 3x70RM 30,3 2016,0 2680 3,79 0699 173 30x2,5RE 26,3 720,0 1300 2,68
0699 162 3x95 RM 34,3 2736,0 3750 4,69
0699 163 3x120 RM 38,0 3456,0 4500 5,70

Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczes$niejszego uprzedzenia.

—4—

K199P1507



TECHNOKABEL) ® CE D = wovaons

L L

faczy i przewodzi

NHXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE

RS

@é @\é @ﬂt @ﬂi K K F &" ﬁl(' bﬁ}z{ E

Napigcie pracy Napigcie proby Zakres temp. pracy  Zakres temp. pracy
0,6/1 kv 4 kv

z z i oW Mata emisja Uniepalnienie
stacjonarne od ruchome od 15xD 12xD wewngtrzne dymoéw PN-EN 60332-1-2
-30°C do +90°C -5°C do +50°C

Ao oney Y PH90 FE180 &
&° L & & %
Uniepalni P je funkcji P je funkcji  Trwalosé izolacji Strefy
PN-EN 60332-3-24 E90 PN-EN 50200 IEC 60331-21 tryskaczowe
DIN VDE 4102 cz.12 PN-EN 50362 IEC 60331-11

Kable elektroenergetyczne ognioodporne NHXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV i NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV
0 izolacji i powtoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone sg do stosowania w instalacjach gdzie
wymagane jest zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i wyposazenia ze szczegdélnym uwzglednieniem instalacji
przeciwpozarowych.

Kable powinny by¢ instalowane w budynkach i obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych,
gdzie niezbedne jest wigksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych urzadzen elektronicznych (tunele metra,
szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki uzytecznosci publicznej).
Kable zapewniajg podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie doptywu
energii elektrycznej do urzgdzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pozaru
(np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpozarowych, wentylatorow oddymiajgcych, klap dymowych,
oswietlenia bezpieczehstwa i ewakuacyjnego, wind strazackich).

Kable posiadajg Certyfikat Zgodnosci i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - PIB w Jozefowie.

Kable mozna stosowac¢ w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzgdzeniami gasniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i
niekorozyjne.

Wykorzystywane sg do utozenia na state wewnatrz i na zewngtrz budynkéw. Dla instalacji zewnetrznych musi
by¢ zapewniona ostona przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Przy zastosowaniu dodatkowego
zabezpieczenia przed wodg i wilgocig, kable mogg by¢ uktadane w wodzie i bezposrednio w ziemi.

BUDOWA

- zyty z miekkich drutéw miedzianych wg PN-EN 60228,
RE - jednodrutowe okragte klasy 1,
RM - wielodrutowe okragte klasy 2,

- izolacja zyt wykonana z tasmy mikowej i tworzywa bezhalogenowego usieciowanego, kolory izolacji zyt:
wg normy PN-HD 308 S2,
lub czarny z nadrukowanymi biatymi numerami zyt,
w kablu NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV zielono-z6ita zyta ochronna umieszczona w warstwie
zewnetrznej,

- zyty izolowane skrecone warstwowo w osrodek,

- powloka wypetniajgca wykonana z materiatu bezhalogenowego,

- powtoka kabla wykonana z materiatu bezhalogenowego (HFFR) o wtasno$ciach wg PN-HD 604 S1

i VDE 0276-604 - HM4, (indeks tlenowy > 35%) w kolorze pomaranczowym.
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NHXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

DANE TECHNICZNE
Napiecie pracy U./U
Préba napieciowa
Minimalna rezystancja izolacji
w temp. 90°C
Indukcyjnosé¢, okoto
Maksymalna dopuszczalna
temperatura przy zyle
w warunkach pracy
przy zwarciu
Zakres temperatur pracy
podczas pracy
podczas uktadania
Minimalny promien giecia
kable jednozytowe
kable wielozytowe

Instalacja kabla -

0,6/1 kV
4 kV sk

10" Q-cm
0,7 mH/km

+ 90°C
+250°C

od - 30 do + 90°C

od

-5do +50°C

15 x $rednica kabla
12 x $rednica kabla

pH, okoto

Korozyjnosc¢ wydziel. gazow

konduktywnos$¢, okoto

Gestos¢ dymu

przepuszczalnosé

Swiatta, min.

Palnos¢ kabla

Préby palnosci

Podtrzymanie funkcji:

E90
PH90

nosnych przebadanych tacznie z kablami wg normy DIN 4102 czes¢ 12.

Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto
P zewnetrzna | . " kabla -
wyrobu x przekroéj zyt (okolo) miedziowy (okolo) spalania
mm? mm kg/km | kg/km | kWh/m
NHXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV
0699 076 1x6 RE 7,3 58,0 108 0,23
0699 104 1x 10 RE 8,1 96,0 152 0,26
0699 174 1x 16 RE 9,0 154,0 215 0,30
0699 070 1x25RM 11,0 240,0 325 0,41
0699 045 1x35RM 12,0 336,0 425 0,46
0699 046 1 x50 RM 13,4 480,0 560 0,55
0699 047 1x70 RM 15,4 672,0 780 0,69
0699 048 1x95 RM 17,1 912,0 1090 0,78
0699 049 1x 120 RM 18,8 1152,0 1290 0,90
0699 050 1x 150 RM 20,9 1440,0 1620 1,12
0699 051 1x 185 RM 22,8 1776,0 2000 1,31
0699 052 1x240 RM 25,7 2304,0 2600 1,59
0699 135 1 x 300 RM 27,9 2880,0 3200 1,80
0699 175 1x400 RM 31,2 3840,0 4300 2,20
0699 013 2x1,5RE 10,1 28,8 157 0,58
0699 002 2x25RE 10,9 48,0 193 0,66
0699 176 2x4RE 11,8 77,0 245 0,76
0699 177 2x6RE 12,8 115,0 305 0,88
0699 129 2x 10 RE 14,4 192,0 425 1,08
0699 130 2x 16 RE 16,4 307,0 595 1,37
0699 132 2x25RM 20,5 480,0 920 2,12
NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

0699 014 3x1,5RE 10,7 43,2 178 0,60
0699 015 3x2,5RE 11,5 72,0 225 0,68
0699 053 3x4RE 12,5 115,0 290 0,78
0699 054 3x6RE 13,5 173,0 370 0,90
0699 090 3x10RE 15,5 288,0 530 1,13
0699 069 3x 16 RM 18,2 461,0 770 1,47
0699 091 3x25RM 21,8 720,0 1150 2,10
0699 072 3x35RM 241 1008,0 1500 2,48
0699 073 3 x50 RM 27,2 1440,0 1990 3,12
0699 074 3 x70 RM 31,4 2016,0 2760 4,05
0699 134 3 x 95 RM 35,1 2736,0 3800 4,89
0699 149 3 x120 RM 38,8 3456,0 4550 5,92
0699 127 4x1,0RE 11,0 38,4 182 0,63

Trwatos¢ izolacji FE180
Wykonanie wg normy

bardzo mata, bezhalogenowy
PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,
IEC 60754-2

6,8

0,4 uS/mm

niska gestos¢ dymu

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

70 %
nie rozprzestrzeniajacy ptomienia,
0 zmniejszonej palnosci

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24,

DIN 4102-12
PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

IEC 60331-21, IEC 60331-11

AT-0603-0496/2016, WT-TK-44,
DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1

powinna by¢ przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowan kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemév

Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto
L zewnetrzna | . - kabla .
wyrobu X przekroj zyt (okoto) miedziowy (okoto) spalania
mm? mm kg/km | kg/km | kWh/m
0699 001 4x15RE 11,6 58,0 215 0,69
0699 055 4x2,5RE 12,5 96,0 270 0,78
0699 056 4 x4 RE 13,6 154,0 355 0,89
0699 020 4 x6 RE 14,8 230,0 455 1,02
0699 057 4 x 10 RE 16,9 384,0 660 1,28
0699 012 4 x 16 RM 20,0 614,0 965 1,66
0699 071 4 x 25 RM 241 960,0 1450 2,39
0699 084 4 x 35 RM 26,8 1344,0 1910 2,88
0699 068 4 x50 RM 30,1 1920,0 2520 3,54
0699 085 4 x70 RM 34,7 2688,0 3550 4,59
0699 123 4 x95 RM 39,1 3648,0 4900 5,62
0699 058 5x1,5RE 12,6 72,0 255 0,79
0699 081 5x2,5RE 13,6 120,0 325 0,90
0699 059 5x4 RE 14,9 192,0 425 1,04
0699 060 5x6 RE 16,4 288,0 555 1,22
0699 021 5x 10 RE 18,6 480,0 800 1,49
0699 016 5x 16 RM 22,1 768,0 1190 1,99
0699 061 5x25RM 26,7 1200,0 1780 2,87
0699 017 5x35RM 29,6 1680,0 2330 3,37
0699 018 5x 50 RM 33,4 2400,0 3150 4,23
0699 075 5x70 RM 38,5 3360,0 4350 5,48
0699 088 5x95RM 43,5 4560,0 6000 6,70
0699 003 7x1,5RE 13,7 101,0 310 0,89
0699 004 7 x2,5RE 14,8 168,0 400 1,01
0699 133 7x4,0 RE 16,4 269,0 535 1,19
0699119 | 12x1,5RE 18,0 173,0 500 1,39
0699 150 | 12x2,5RE 19,5 288,0 650 1,57
0699098 | 14 x1,5RE 18,9 202,0 555 1,51
0699128 | 19x1,5RE 21,2 274,0 715 1,87
0699 143 | 19x2,5RE 23,1 456,0 945 2,11
0699 118 | 24x1,5RE 24,7 346,0 905 2,34
0699 178 | 24 x2,5RE 27,2 576,0 1210 2,71
0699179 | 30x1,5RE 26,4 432,0 1080 2,70
0699 180 | 30x2,5RE 28,8 720,0 1440 3,06

Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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NHXCH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE

@é @j/ @Hﬁ @Ht o\ F @% 32(' hﬁ}z{ E %

Napiecie pracy Napiecie proby ~ Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy  Promien giecia Zastosowanie Bezhalogenowe Niekorozyjne Mata emisja Uniepalnienie Uniepalnienie
0,6/1 kv 4RV stacjoname od ruchome od 15x] wewnetrzne dyméw PN-EN 60332-1-2  PN-EN 60332-3-24
-30°C do +90°C -5°C do +50°C

oY PH30 FE180 SI
L L 8 \

Podtrzymanie funkcji Podtrzymanie funkcji  Trwatos¢ izolacji Strefy
PN-EN 50200 IEC 60331-21 tryskaczowe
DIN VDE 4102cz12  PN-EN 50362 IEC 60331-11

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne NHXCH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
bezhalogenowych, przeznaczone sg do stosowania w instalacjach gdzie wymagane jest zapewnienie
bezpieczenstwa ludzi i wyposazenia ze szczegdlnym uwzglednieniem instalacji przeciwpozarowych.

Kable powinny by¢ instalowane w budynkach i obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych,
gdzie niezbedne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych urzgdzen elektronicznych (tunele metra,
szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki uzytecznosci publicznej).
Kable zapewniajg podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 30 minut, tj. zapewnienie doptywu
energii elektrycznej do urzgdzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pozaru
(np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpozarowych, wentylatorow oddymiajgcych, klap dymowych,
oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego, wind strazackich).

Kable posiadajg Certyfikat Zgodnosci i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - PIB w Jozefowie.

Kable mozna stosowa¢ w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzgdzeniami gasniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i
niekorozyjne.

Wykorzystywane sg do utozenia na state wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Dla instalacji zewnetrznych musi
by¢ zapewniona ostona przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Przy zastosowaniu dodatkowego
zabezpieczenia przed wodg i wilgocia, kable mogg by¢ uktadane w wodzie i bezposrednio w ziemi.

BUDOWA

- zyly z miekkich drutéw miedzianych wg PN-EN 60228,
RE - jednodrutowe okrggte klasy 1,
RM - wielodrutowe okragte klasy 2,

- izolacja zyt wykonana z tasmy mikowej i tworzywa bezhalogenowego usieciowanego, kolory izolacji zyt:
wg normy PN-HD 308 S2,
lub czarny z nadrukowanymi biatymi numerami zyt,
- zyly izolowane skrecone warstwowo w osrodek,
- powioka wypetniajgca wykonana z materiatu bezhalogenowego,
- zyla wspodtosiowa wykonana w postaci obwoju z drutéw miedzianych gotych oraz spirali przeciwskretnej z tasmy
miedziane;j,
- zyla wspotosiowa owinieta tasmg poliestrowa,

- powtoka kabla wykonana z materiatu bezhalogenowego (HFFR) o wtasno$ciach wg PN-HD 604 S1
i VDE 0276-604 - HM4, (indeks tlenowy > 35%) w kolorze pomaranczowym.
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DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy Uo/U
Proba napieciowa

Minimalna rezystancja izolacji
w temp. 90°C

Indukcyjnos¢, okoto

Maksymalna dopuszczalna
temperatura przy zyle
w warunkach pracy
przy zwarciu

Zakres temperatur pracy
podczas pracy

podczas ukfadania od

Minimalny promien giecia

Instalacja kabla -

0,6/1 kV
4 kV sk

10" Q-cm

0,7 mH/km

+ 90°C
+250°C

od - 30do +90°C

-5do +50°C

15 x $rednica kabla

Korozyjnos¢ wydziel. gazéw

pH, okoto
konduktywnosé, okoto

Gesto$¢ dymu
przepuszczalno$é
Swiatta, min.

Palnos¢ kabla

Proby palnosci

Podtrzymanie funkgc;ji:
E30
PH30

Trwatos¢ izolacji FE180
Wykonanie wg normy

nosnych przebadanych tacznie z kablami wg normy DIN 4102 czes¢ 12.

Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

bardzo mata, bezhalogenowy
PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,
IEC 60754-2

6,8

0,4 uS/mm

niska gestos¢ dymu
PN-EN 61034-2, IEC 61034-2
70 %

nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia,
0 zmniejszonej palnosci

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24,
DIN 4102-12

PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

IEC 60331-21, IEC 60331-11

AT-0603-0496/2016, WT-TK-44,
DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1

powinna by¢ przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowan kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemoéw

Numer Li . Srednica Masa . Numer . , Srednica Masa .
wyrobu iozba zyl zewnetrzna _Inde_ks kabla Cleplq wyrobu Liczba zyt zewnetrzna I nde_ks kabla CIePk_)
X przekroj zyt (okoto) miedziowy (okolo) spalania X przekroj zyt (okolo) miedziowy (okolo) spalania
mm? mm kg/km kg/km | kWh/m mm? mm kg/km kglkm | kWh/m
0700021 | 2x1,5RE/1,5 11,9 43,2 198 0,68 0700 052 | 3x 120 RM/ 70 44,7 4128,0 5550 6,45
0700 032 2x25RE/2,5 13,0 72,0 250 0,77 0700 004 4x1,5RE/1,5 13,2 72,0 255 0,80
0700 019 2x4RE/ 4 14,2 115,0 315 0,89 0700053 | 4x25RE/25 14,3 120,0 325 0,90
0700 033 2x6 RE/6 15,7 173,0 405 1,05 0700 020 4 x4 RE/ 4 16,0 192,0 430 1,06
0700 034 2x 10 RE/ 10 17,6 288,0 560 1,27 0700 054 4x6RE/6 17,4 288,0 555 1,21
0700 035 2x 16 RE/ 16 19,9 461,0 790 1,55 0700 055 4 x 10 RE/ 10 19,7 480,0 795 1,45
0700 036 2 x25RM/ 16 23,6 634,0 1120 2,29 0700 007 4 x 16 RE/ 16 22,7 768,0 1150 1,80
0700 037 2 x35RM/ 16 25,8 826,0 1390 2,73 0700 056 4 x 25 RM/ 16 27,2 1114,0 1660 2,64
0700 038 2 x 50 RM/ 25 29,1 1200,0 1850 3,34 0700 057 4 x 35 RM/ 16 29,5 1498,0 2100 3,03
0700 039 2 x70 RM/ 35 33,0 1680,0 2520 4,30 0700 006 4 x 50 RM/ 25 8815 2160,0 2860 3,91
0700 040 2 x 95 RM/ 50 37,8 2304,0 3500 5,47 0700 058 4 x 70 RM/ 35 38,6 3024,0 3950 4,97
0700 041 2x 120 RM/ 70 42,2 2976,0 4450 6,58 0700 059 4 x 95 RM/ 50 43,2 4128,0 5450 5,99
0700 010 3x1,5RE/1,5 12,4 58,0 220 0,71 0700 060 4 x 120 RM/ 70 48,4 5280,0 6850 7,39
0700 042 3x2,5RE/2,5 13,5 96,0 280 0,81 0700 061 7x15RE/2,5 15,5 125,0 360 1,05
0700 043 3 x4 RE/4 14,8 154,0 360 0,92 0700 062 7x25RE/ 2,5 16,6 192,0 455 1,18
0700 044 3x6 RE/6 16,3 230,0 465 1,08 0700 063 12x1,5RE/ 2,5 19,0 197,0 585] 1,49
0700 045 3 x 10 RE/ 10 18,4 384,0 665 1,31 0700 064 12x2,5RE/ 4 20,9 326,0 710 1,74
0700 046 3x 16 RE/ 16 211 614,0 950 1,62 0700 065 24x1,5RE/6 25,3 403,0 945 2,40
0700 047 3 x25RM/ 16 249 874,0 1350 2,32 0700 066 24 x2,5RE/ 10 28,1 672,0 1290 2,80
0700 048 3x35RM /16 27,2 1162,0 1700 2,73 0700 067 30x1,5RE/6 26,8 490,0 1110 2,74
0700 049 3 x 50 RM/ 25 30,9 1680,0 2290 3,40 0700 068 30x2,5RE/10 29,4 816,0 1510 3,12
0700 050 3 x70 RM/ 35 35,3 2352,0 3200 4,41
0700 051 3 x 95 RM/ 50 40,0 3216,0 4350 5,38
Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
K200P1507
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NHXCH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE

@é @\éf @ﬂt @ﬂt N r§ e% ﬁﬁ bf{ ? %

i 0 i Mata emisja Uniepalnienie Uniepalnienie
wewngtzne dyméw PN-EN 60332-1-2  PN-EN 60332-3-24

Napiecie pracy Napiecie préby ~ Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy  Promien gigcia
0,6/1 KV 4KV stacjonarne od ruchome od 15xD
-30°C do +90°C -5°C do +50°C

Ny PH90 FE180 @
L L L \

Podtrzymanie funkcji Podtrzymanie funkcji  Trwalos¢ izolacji Strefy
E90 PN-EN 50200 IEC 60331-21 tryskaczowe
DIN VDE 4102 cz.12 PN-EN 50362 IEC 60331-11

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne NHXCH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
bezhalogenowych, przeznaczone sg do stosowania w instalacjach gdzie wymagane jest zapewnienie
bezpieczenstwa ludzi i wyposazenia ze szczegbélnym uwzglednieniem instalacji przeciwpozarowych.

Kable powinny by¢ instalowane w budynkach i obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych,
gdzie niezbedne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych urzadzen elektronicznych (tunele metra,
szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki uzytecznosci publicznej).
Kable zapewniajg podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie doptywu
energii elektrycznej do urzgdzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pozaru
(np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpozarowych, wentylatorow oddymiajgcych, klap dymowych,
oswietlenia bezpieczehstwa i ewakuacyjnego, wind strazackich).

Kable posiadajg Certyfikat Zgodnosci i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - PIB w Jozefowie.

Kable mozna stosowac¢ w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzgdzeniami gasniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i
niekorozyjne.

Wykorzystywane sg do utozenia na state wewnatrz i na zewngtrz budynkéw. Dla instalacji zewnetrznych musi
by¢ zapewniona ostona przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Przy zastosowaniu dodatkowego
zabezpieczenia przed wodg i wilgocig, kable moga by¢ uktadane w wodzie i bezposrednio w ziemi.

BUDOWA

- zyty z miekkich drutéw miedzianych wg PN-EN 60228,
RE - jednodrutowe okragte klasy 1,
RM - wielodrutowe okragte klasy 2,

- izolacja zyt wykonana z tasmy mikowej i tworzywa bezhalogenowego usieciowanego, kolory izolacji zyt:
wg normy PN-HD 308 S2,
lub czarny z nadrukowanymi biatymi numerami zyt,

- zyly izolowane skrecone warstwowo w osrodek,

- powtoka wypetniajgca wykonana z materiatu bezhalogenowego,

- zyla wspotosiowa wykonana w postaci obwoju z drutéw miedzianych gotych oraz spirali przeciwskretnej z tasmy
miedzianej,

- zyla wspotosiowa owinieta taSmg poliestrowa,

- powioka kabla wykonana z materiatu bezhalogenowego (HFFR) o wtasnosciach wg PN-HD 604 S1
i VDE 0276-604 - HM4, (indeks tlenowy > 35%) w kolorze pomaranczowym.
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DANE TECHNICZNE
Napiecie pracy U,/U 0,6/1 kV Korozyjnosc¢ wydziel. gazéw bardzo mata, bezhalogenowy
. I PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,

Proba napieciowa 4 kV sk IEC 60754-2
Minimalna rezystancja izolaciji " pH, okoto 6,8
w temp. 90°C 107" Q-cm konduktywnosé, okoto 0,4 pS/mm
Indukcyjnosé, okoto 0,7 mH/km Gestos¢ dymu niska gestos¢ dymu
Maksymalna dopuszczalna . PN-EN 61034-2, IEC 61034-2
temperatura przy zyle przepuszczalnosc .

w warunkach pracy + 90°C Swiatta, min. 70 %

przy zwarciu +250°C Palnos¢ kabla nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia,

Zakres temperatur pracy
podczas pracy

podczas uktadania od

Minimalny promien gigcia

od - 30 do + 90°C

-5do +50°C

15 x $rednica kabla

Préby palnosci

Podtrzymanie funkgiji:
E90
PH90

Trwatos¢ izolacji FE180
Wykonanie wg normy

0 zmniejszonej palnosci

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24,
DIN 4102-12

PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

IEC 60331-21, IEC 60331-11
AT-0603-0496/2016, WT-TK-44,

DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1

Instalacja kabla - powinna by¢ przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowan kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemoéw

nosnych przebadanych tacznie z kablami wg normy DIN 4102 czes¢ 12.

Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto
wyrobu X przekroj zyt zewnetrzna miedziowy kabla spalania wyrobu X przekréj zyt zewnetrzna miedziowy kabla spalania
(okoto) (okoto) (okoto) (okoto)
mm? mm kg/km | kg/km | kWh/m mm? mm kg/km | kg/km | kWh/m

0700069 | 2x1,5RE/1,5 12,7 43,2 220 0,77 0700 086 | 3 x 120 RM/ 70 45,5 4128,0 5600 6,67
0700077 | 2x2,5RE/2,5 13,8 72,0 270 0,87 0700003 | 4x1,5RE/1,5 14,2 72,0 285 0,90
0700 070 2x4 RE/ 4 15,2 115,0 345 1,02 0700015 | 4x2,5RE/2,5 15,5 120,0 360 1,04
0700 072 2x6RE/6 16,4 173,0 430 1,15 0700 011 4 x4 RE/4 16,9 192,0 465 1,17
0700078 | 2x 10 RE/ 10 18,4 288,0 600 1,39 0700 012 4x6RE/6 18,3 288,0 590 1,32
0700079 | 2x16 RE/ 16 20,9 461,0 835 1,72 0700013 | 4x10RE/10 20,8 480,0 845 1,62
0700080 | 2x25RM/ 16 24,4 634,0 1160 2,44 0700 008 | 4 x 16 RE/ 16 23,2 768,0 1190 1,91
0700 081 2 x35RM/ 16 26,6 826,0 1430 2,89 0700017 | 4 x25RM/ 16 28,1 1114,0 1720 2,79
0700082 | 2 x50 RM/ 25 29,9 1200,0 1900 3,52 0700 009 | 4 x35RM/ 16 30,4 1498,0 2160 3,19
0700083 | 2x70RM/ 35 34,2 1680,0 2610 4,65 0700 005 | 4 x50 RM/ 25 34,5 2160,0 2930 4,10
0700084 | 2 x95RM/ 50 38,6 2304,0 3550 5,69 0700024 | 4 x70RM/ 35 39,6 3024,0 4050 5,18
0700085 | 2 x 120 RM/ 70 43,0 2976,0 4500 6,82 0700086 | 4 x 95 RM/ 50 44,5 4128,0 5600 6,42
0700014 | 3x1,5RE/ 1,5 13,3 58,0 245 0,80 0700 087 | 4 x 120 RM/ 70 49,4 5280,0 6950 7,63
0700016 | 3x2,5RE/ 2,5 14,3 96,0 300 0,90 0700029 | 7x1,5RE/2,5 16,6 125,0 405 1,19
0700 071 3 x4 RE/4 15,8 154,0 390 1,05 0700088 | 7x2,5RE/2,5 17,6 192,0 495 1,32
0700 025 3x6 RE/6 171 230,0 495 1,19 0700089 | 12x 1,5 RE/ 2,5 20,7 197,0 610 1,74
0700073 | 3x10RE/ 10 19,2 384,0 700 1,41 0700090 | 12x2,5RE/4 22,5 326,0 765 1,96
0700074 | 3x 16 RE/ 16 21,9 614,0 990 1,74 0700091 | 24x1,5RE/6 27,9 403,0 1070 2,81
0700018 | 3 x25RM/ 16 26,0 874,0 1410 2,52 0700092 | 24 x 2,5 RE/ 10 30,4 672,0 1420 3,16
0700075 | 3 x35RM/16 28,0 1162,0 1750 2,88 0700093 | 30x1,5RE/6 29,2 490,0 1250 3,13
0700 022 | 3 x50 RM/ 25 31,8 1680,0 2350 3,57 0700094 | 30x2,5RE/ 10 32,5 816,0 1700 3,75
0700023 | 3x70RM/ 35 36,3 2352,0 3250 4,68

0700076 | 3 x95RM/ 50 40,2 3216,0 4450 6155

Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczes$niejszego uprzedzenia.
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(N)HXH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV, (N)HXH-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE

@é @j, @ﬂt @ﬂt 6 K |T§ @% %5 bf{ E

Napiecie pracy Napiecie proby ~ Zakres temp. pracy  Zakres temp. pracy 2 2 1owe Mata emisja Uniepalnienie
0,6/1 KV Y j ru o 15xD 12xD wewnetrzne dyméw PN-EN 60332-1-2

stacjoname o chome oc
-30°C do +90°C -5°C do +50°C

Ay I e PH30 FE180
Lo e ) 3
Podtrzymanie funkcji Podtrzymanie funkcji  Trwatosé izo\a::ji

Uniepalnienie alose
PN-EN 60332-3-24 E30 PN-EN 50200 IEC 60331-
DIN VDE 4102cz12  PN-EN 50362 IEC 60331-11

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne (N)HXH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV i (N)HXH-J FE180 PH30/E30
0,6/1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone sg do stosowania w instalacjach gdzie
wymagane jest zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i wyposazenia ze szczegdlnym uwzglednieniem instalacji
przeciwpozarowych.

Kable powinny by¢ instalowane w budynkach i obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych,
gdzie niezbedne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych urzgdzen elektronicznych (tunele metra,
szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki uzytecznosci publicznej).
Kable zapewniajg podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 30 minut, tj. zapewnienie doptywu
energii elektrycznej do urzgdzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pozaru
(np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpozarowych, wentylatoréw oddymiajgcych, klap dymowych,
oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego, wind strazackich).

Kable posiadajg Certyfikat Zgodnosci i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - PIB w Jozefowie.

Kabli nie mozna stosowa¢ w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzgdzeniami gasniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i
niekorozyjne.

Wykorzystywane sg do utozenia na state wewnatrz i na zewnatrz budynkow. Dla instalacji zewnetrznych musi
by¢ zapewniona ostona przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Przy zastosowaniu dodatkowego
zabezpieczenia przed wodg i wilgocig, kable mogg by¢ uktadane w wodzie i bezposrednio w ziemi.

BUDOWA

- zyty z miekkich drutéw miedzianych wg PN-EN 60228,
RE - jednodrutowe okragte klasy 1,
RM - wielodrutowe okragte klasy 2,
- izolacja zyt wykonana ze specjalnej usieciowanej gumy silikonowej, kolory izolacji zyt:
wg normy PN-HD 308 S2,
lub czarny z nadrukowanymi biatymi numerami zyt,
w kablu (N)HXH-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV zielono-zo6ita zyta ochronna umieszczona w warstwie
zewnetrznej,
- zyly izolowane skrecone warstwowo w osrodek,
- powtoka wypetniajgca wykonana z materiatu bezhalogenowego,
- powioka kabla wykonana z materiatu bezhalogenowego (HFFR) o wtasnosciach wg PN-HD 604 S1
i VDE 0276-604 - HM4, (indeks tlenowy > 35%) w kolorze pomarariczowym.
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(N)HXH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV, (N)HXH-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV

DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy Uy,/U 0,6/1 kV
Préba napieciowa 4 kV sk
Minimalna rezystancja izolacji

w temp. 90°C 10" Q-cm
Indukcyjnosé, okoto 0,7 mH/km

Maksymalna dopuszczalna
temperatura przy zyle

Korozyjnos¢ wydziel. gazoéw bardzo mata, bezhalogenowy
PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,
IEC 60754-2
pH, okoto 6,8
konduktywno$¢, okoto 0,4 uS/mm
Gestos¢ dymu niska gestos¢ dymu

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2
przepuszczalnosé

w warunkach pracy + 90°C Swiatta, min. 70%
przy zwarciu +250°C Palnos¢ kabla nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia,
Zakres temperatur pracy 0 zmniejszonej palnosci
podczas pracy od - 30 do + 90°C Préby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,
podczas uktadania od -5do+50°C PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24,
Minimalny promien giecia: Podtrzymanie funkcji:
kable jednozytowe 15 x $rednica kabla E30 DIN 4102-12
kable wielozytowe 12 x $rednica kabla PH30 PN-EN 50200 lub PN-EN 50362
Trwatos$¢ izolacji FE180 IEC 60331-21, IEC 60331-11
Wykonanie wg normy AT-0603-0496/2016, WT-TK-44,
DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1
Instalacja kabla - powinna by¢ przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowan kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemoéw

nosnych przebadanych tacznie z kablami wg normy DIN 4102 czes¢ 12.

Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto
wyrobu x przekrdj zyt zewnetrzna miedziowy kabla spalania wyrobu X przekréj zyt zewnetrzna miedziowy kabla spalania
(okoto) (okoto) (okoto) (okoto)
mm? mm kg/km | kg/km | kWh/m mm? mm kg/km | kg/km | kWh/m

(N)HXH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV 1192088 | 3x 16 RM 17,6 4610 770 1,48

1192073 | 1x16 RE 8,8 154,0 210 0,32 1192 089 3 x25RM 21,4 720,0 1110 2,14
1192074 | 1x25RM 10,8 240,0 315 0,44 1192 004 4x1,5RE 11,1 58,0 199 0,68
1192 075 | 1x35RM 11,8 336,0 410 0,49 1192 090 4x2,5RE 12,0 96,0 255 0,77
1192076 | 1 x50 RM 13,4 480,0 550 0,61 1192 091 4 x4 RE 13,1 154,0 335 0,90
1192 077 | 1x70 RM 15,2 672,0 760 0,73 1192 092 4 x6 RE 14,3 230,0 430 1,04
1192078 | 1x95RM 17,3 912,0 1070 0,91 1192 093 4x10 RE 16,5 384,0 630 1,31
1192079 | 1x 120 RM 18,8 1152,0 1270 1,00 1192 096 4 x 16 RM 19,4 614,0 970 1,70
1192081 | 2x1,5RE 9,7 28,8 145 0,55 1192 094 4x25RM 23,6 960,0 1400 2,45
1192 080 | 2x2,5RE 10,5 48,0 179 0,64 1192 095 4 x 35 RM 26,3 1344,0 1840 2,95
1192082 | 2x4RE 11,4 77,0 230 0,74 1192 003 4 x50 RM 30,1 1920,0 2480 3,79
1192083 | 2x6RE 12,4 115,0 290 0,86 1192 098 5x15RE 12,1 72,0 240 0,79
1192084 | 2x 10 RE 14,0 192,0 405 1,07 1192 097 5x2,5RE 13,1 120,0 305 0,90
1192 085 | 2x 16 RE 16,0 307,0 G/ 1,37 1192 099 5x4RE 14,3 192,0 400 1,05
1192086 | 2x25RM 19,9 480,0 880 2,07 1192 100 5x6 RE 15,9 288,0 530 1,24
(N)HXH-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV 1192 057 5x 10 RE 18,0 480,0 765 1,53

1192062 | 3x1,5RE 10,2 43,0 167 0,59 1192 101 5x 16 RM 21,5 768,0 1200 2,04
1192 001 | 3x2,5RE 11,0 72,0 210 0,67 1192 105 5x 25 RM 26,2 1200,0 1720 2,94
1192 087 3x4RE 12,0 115,0 275 0,78 1192 102 5x35RM 29,0 1680,0 2260 3,47
1192007 | 3x6RE 13,1 173,0 350 0,90 1192 103 5 x50 RM 33,4 2400,0 3100 4,54
1192008 | 3x 10 RE 14,8 288,0 500 1,11 1192 104 7x1,5RE 13,1 101,0 290 0,90

Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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(N)HXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, (N)HXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE

RS

@5 @\éf @ﬂi @ﬂj K K F &’ %2(' hf{ E

Napiecie pracy Napiecie proby  Zakres temp. pracy  Zakres temp. pracy 2 ieloz Bezt i j Mata emisja Uniepalnienie
0,6/1kV 4 kv stacjonarne od ruchome od 15xD 12xD wewnetrzne dymow PN-EN 60332-1-2
-30°C do +90°C -5°C do +50°C

Ay I e PH90 FE180
4 L [

Uniepalnieni funkdi je funkcji  Trwatos¢ izolacji
PN-EN 60332-3-24 E90 PN-EN 50200 IEC 60331-21
DIN VDE 4102cz12  PN-EN 50362 IEC 60331-11

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne (N)HXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV i (N)HXH-J FE180 PH90/E90
0,6/1 kV o izolacji i powloce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone sg do stosowania w instalacjach gdzie
wymagane jest zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i wyposazenia ze szczegdlnym uwzglednieniem instalacji
przeciwpozarowych.

Kable powinny by¢ instalowane w budynkach i obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych,
gdzie niezbedne jest wigksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych urzgadzen elektronicznych (tunele metra,
szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki uzyteczno$ci publicznej).
Kable zapewniajg podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie doptywu
energii elektrycznej do urzgdzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pozaru
(np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpozarowych, wentylatorow oddymiajgcych, klap dymowych,
oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego, wind strazackich).

Kable posiadajg Certyfikat Zgodnosci i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - PIB w Jozefowie.

Kabli nie mozna stosowa¢ w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzgdzeniami gasniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i
niekorozyjne.

Wykorzystywane sg do utozenia na state wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Dla instalacji zewnetrznych musi
by¢ zapewniona ostona przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Przy zastosowaniu dodatkowego
zabezpieczenia przed wodg i wilgocig, kable mogg by¢ uktadane w wodzie i bezposrednio w ziemi.

BUDOWA

- zyty z miekkich drutéw miedzianych wg PN-EN 60228,
RE - jednodrutowe okragte klasy 1,
RM - wielodrutowe okragte klasy 2,
- izolacja zyt wykonana ze specjalnej usieciowanej gumy silikonowej, kolory izolacji zyt:
wg normy PN-HD 308 S2,
lub czarny z nadrukowanymi biatymi numerami zyt,
w kablu (N)HXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV zielono-zo6ita zyta ochronna umieszczona w warstwie
zewnetrznej,

- zyty izolowane skrecone warstwowo w osrodek,
- powtoka wypetniajgca wykonana z materiatu bezhalogenowego,

- powtoka kabla wykonana z materiatu bezhalogenowego (HFFR) o wlasnosciach wg PN-HD 604 S1
i VDE 0276-604 - HM4, (indeks tlenowy > 35%) w kolorze pomarariczowym.
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(N)HXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, (N)HXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy U,/U

Préba napieciowa

Minimalna rezystancja izolacji
w temp. 90°C

Indukcyjnos¢, okoto

Maksymalna dopuszczalna
temperatura przy zyle
w warunkach pracy
przy zwarciu

Zakres temperatur pracy
podczas pracy
podczas uktadania

0,6/1 kV
4 kV sk

10" Q-cm

0,7 mH/km

+ 90°C
+250°C

od - 30 do + 90°C
-5do +50°C

od

Minimalny promien giecia:
kable jednozytowe
kable wielozytowe

Instalacja kabla -

15 x $rednica kabla
12 x $rednica kabla

pH, okoto

konduktywno$¢,
Gesto$¢ dymu

Korozyjnos¢ wydziel. gazéw

okoto

przepuszczalnosé

Swiatta, min.

Palnos¢ kabla

Préby palnosci

Podtrzymanie funkgiji:

E90
PH90

Trwatos¢ izolacji FE180
Wykonanie wg normy

nosnych przebadanych tacznie z kablami wg normy DIN 4102 czes¢ 12.

Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto
wyrobu x przekréj zyt zewnetrzna miedziowy kabla spalania
(okoto) (okoto)
mm? mm kg/km | kg/km | KWh/m
(N)HXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV
1192 106 1x16 RE 8,8 154,0 210 0,32
1192 107 1x25RM 10,8 240,0 315 0,44
1192 108 1x35RM 11,8 336,0 410 0,49
1192 051 1 x50 RM 13,4 480,0 550 0,61
1192 046 1x70 RM 15,2 672,0 755 0,73
1192 052 1x95RM 17,3 912,0 1070 0,91
1192 109 1x120 RM 18,8 1152,0 1260 1,00
1192 047 2x1,5RE 9,7 28,8 147 0,55
1192 048 2x2,5RE 10,5 48,0 181 0,64
1192 056 2x4RE 11,4 77,0 230 0,74
1192 072 2x6RE 12,4 115,0 290 0,86
1192 070 2x10 RE 14,0 192,0 405 1,07
1192 110 2x 16 RE 16,0 307,0 575 1,37
1192 068 2 x 25 RM 19,9 480,0 880 2,07
(N)HXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV
1192 009 3x1,5RE 10,2 43,2 168 0,59
1192 010 3x2,5RE 11,0 72,0 210 0,67
1192 019 3x4RE 12,0 115,0 275 0,78
1192 024 3x6RE 13,1 173,0 350 0,90
1192 027 3x 10 RE 14,8 288,0 500 1,11

bardzo mata, bezhalogenowy
PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,
IEC 60754-2

6,8

0,4 uS/mm

niska gestos¢ dymu

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

70 %

nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia,
0 zmniejszonej palnosci

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24,

DIN 4102-12
PN-EN 50200 lub PN-EN 50362
IEC 60331-21, IEC 60331-11

AT-0603-0496/2016, WT-TK-44,
DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1

powinna by¢ przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowan kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemoéw

Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto
wyrobu X przekroj zyt zewnetrzna miedziowy kabla spalania
(okoto) (okoto)
mm? mm kg/km | kg/km | KWh/m
1192 041 3x 16 RM 17,6 461,0 770 1,48
1192 029 3x25RM 21,4 720,0 1110 2,14
1192 018 4x15RE 11,1 58,0 200 0,68
1192026 | 4x2,5RE 12,0 96, 255 0,77
1192 049 4 x4 RE 13,1 154,0 335 0,90
1192 050 4 x6RE 14,3 230,0 435 1,04
1192 034 4x10 RE 16,5 384,0 630 1,31
1192 042 4x16 RM 19,4 614,0 970 1,70
1192 036 4 x25RM 23,6 960,0 1400 2,45
1192 037 4 x35RM 26,3 1344,0 1840 2,95
1192 006 4 x 50 RM 30,1 1920,0 2470 3,79
1192 043 5x1,5RE 12,1 72,0 240 0,79
1192 012 5x2,5RE 13,1 120,0 305 0,90
1192 025 5x4RE 14,3 192,0 400 1,05
1192 013 5x6 RE 15,9 288,0 530 1,24
1192 011 5x 10 RE 18,0 480,0 765 1,53
1192 111 5x 16 RM 21,5 768,0 1190 2,04
1192 020 5x25RM 26,2 1200,0 1720 2,94
1192 021 5x35RM 29,0 1680,0 2250 3,47
1192 022 5x50 RM 33,4 2400,0 3050 4,54
1192 017 7x1,5RE 13,1 101,0 280 0,90

Na zaméwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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(N)HXCH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE
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Napiecie pracy Napigcie proby ~ Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy  Promieri giecia 1owe Mala emisja Uniepalnienie Uniepalnienie
0,6/1 KV Y stacjonarne od ruchome od 15xD wewnetrzne dyméw PN-EN 60332-1-2  PN-EN 60332-3-24
-30°C do +90°C -5°C do +50°C

N PH30 FE180
L 4 8

Podtrzymanie funkcji Podtrzymanie funkcji  Trwatos¢ izolacji
E£30 PN-EN 50200 IEC 60331-21
DIN VDE 4102¢z12  PN-EN 50362 IEC 60331-11

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne (N)HXCH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
bezhalogenowych, przeznaczone sg do stosowania w instalacjach gdzie wymagane jest zapewnienie
bezpieczenstwa ludzi i wyposazenia ze szczegolnym uwzglednieniem instalacji przeciwpozarowych.

Kable powinny by¢ instalowane w budynkach i obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych,
gdzie niezbedne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych urzgdzen elektronicznych (tunele metra,
szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki uzytecznosci publicznej).
Kable zapewniajg podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 30 minut, tj. zapewnienie doptywu
energii elektrycznej do urzgdzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pozaru
(np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpozarowych, wentylatorow oddymiajgcych, klap dymowych,
oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego, wind strazackich).

Kable posiadajg Certyfikat Zgodnosci i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - PIB w Jozefowie.

Kabli nie mozna stosowa¢ w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzgdzeniami gasniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i
niekorozyjne.

Wykorzystywane sg do utozenia na state wewnatrz i na zewnagtrz budynkéw. Dla instalacji zewnetrznych musi
by¢ zapewniona ostona przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Przy zastosowaniu dodatkowego
zabezpieczenia przed wodg i wilgocia, kable mogg by¢ uktadane w wodzie i bezposrednio w ziemi.

BUDOWA

- zyty z miekkich drutéw miedzianych wg PN-EN 60228,
RE - jednodrutowe okragte klasy 1,
RM - wielodrutowe okragte klasy 2,
- izolacja zyt wykonana ze specjalnej usieciowanej gumy silikonowej, kolory izolacji zyk:
wg normy PN-HD 308 S2,
lub czarny z nadrukowanymi biatymi numerami zyt,
- zyty izolowane skrecone warstwowo w o$rodek,
- powloka wypetniajgca wykonana z materiatu bezhalogenowego,
- zyta wspdtosiowa wykonana w postaci obwoju z drutéw miedzianych gotych oraz spirali przeciwskretnej z tasmy
miedziane;j,
- zyta wspotosiowa owinieta tasma poliestrowa,

- powioka kabla wykonana z materiatu bezhalogenowego (HFFR) o wiasnosciach wg PN-HD 604 S1
i VDE 0276-604 - HM4, (indeks tlenowy > 35%) w kolorze pomaranczowym.
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DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy U,/U
Proba napieciowa

Minimalna rezystancja izolacji
w temp. 90°C

Indukcyjnos¢, okoto

Maksymalna dopuszczalna
temperatura przy zyle
w warunkach pracy
przy zwarciu

Zakres temperatur pracy
podczas pracy

podczas ukfadania od

Minimalny promien giecia

Instalacja kabla -

0,6/1 kV
4 kV sk

10" Q-cm

0,7 mH/km

+ 90°C
+250°C

od - 30 do +90°C

-5do +50°C

15 x $rednica kabla

Korozyjnos¢ wydziel. gazéw

pH, okoto
konduktywnos$¢, okoto

Gestos¢ dymu
przepuszczalnosé
Swiatta, min.

Palnos¢ kabla

Préby palnosci

Podtrzymanie funkgiji:
E30
PH30

Trwatos¢ izolacji FE180
Wykonanie wg normy

nosnych przebadanych tacznie z kablami wg normy DIN 4102 czes¢ 12.

Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

bardzo mata, bezhalogenowy
PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,
IEC 60754-2

6,8

0,4 uS/mm

niska gestos¢ dymu

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

70 %

nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia,
0 zmniejszonej palnosci

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,
PN-EN 60332-3-24, |IEC 60332-3-24,

DIN 4102-12
PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

IEC 60331-21, IEC 60331-11

AT-0603-0496/2016, WT-TK-44,
DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1

powinna by¢ przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowan kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemow

Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto
o zewnetrzna L kabla X I zewnetrzna L kabla X
wyrobu X przekroj zyt (okoto) miedziowy (okolo) spalania wyrobu X przekroj zyt (okolo) miedziowy (okolo) spalania
mm? mm kg/km kg/km | kWh/m mm? mm kg/km kglkm | kWh/m
1222 020 3x1,5RE/N,5 128 58,0 235 0,80 1222 030 4 x4 RE/4 16,4 192,0 445 1,19
1222 022 3x2,5RE/2,5 14,0 96,0 295 0,90 1222 031 4 x 6 RE/6 17,8 288,0 575 1,35
1222 023 3 x4 RE/4 15,3 154,0 380 1,06 1222 032 4 x 10 RE/10 20,1 480,0 820 1,65
1222 024 3 x 6 RE/6 16,7 230,0 485 1,21 1222 033 4 x 16 RE/16 22,7 768,0 1170 2,02
1222 021 3 x 10 RE/10 18,8 384,0 685 1,45 1222 034 4 x 25 RM/16 27,6 1114,0 1690 2,96
1222 025 3 x 16 RE/16 21,5 614,0 980 1,79 1222 035 4 x 35 RM/16 35,0 1528,0 2480 3,12
1222 026 3 x 25 RM/16 252 874,0 1370 2,53 1222 001 4 x 50 RM/25 34,5 2160,0 2920 4,55
1222 027 3 x 35 RM/16 27,6 1162,0 1730 2,99 1222 036 7 x1,5RE/2,5 16,0 125,0 390 1,21
1222 028 3 x 50 RMm/25 31,8 1680,0 2350 3,84 1222 037 7 x2,5RE/2,5 17,2 192,0 480 1,36
1222 002 4x1,5RE/1,5 13,7 72,0 270 0,90 1222 038 12 x 1,5 RE/2,5 19,8 197,0 515) 1,75
1222 029 4x25RE2,5 14,8 120,0 340 1,01 1222 039 12 x2,5 RE/4 21,7 326,0 750 2,04
Na zaméwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
- 16 — K254P1507
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(N)HXCH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE

@é @\i @ﬂt @ﬂt N r§ e% ﬁl(' bf{ ? %

Napiecie pracy Napiecie préby ~ Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy  Promien gigcia 1owe Mata emisja Uniepalnienie Uniepalnienie
0,6/1 KV 4KV stacjonarne od ruchome od 15x wewngtrzne dyméw PN-EN 60332-1-2  PN-EN 60332-3-24
-30°C do +90°C -5°C do +50°C

) PH90 FE180
L 4 L

Podtrzymanie funkcji Podtrzymanie funkcji  Trwatos$¢ izolacji
PN-EN 50200 IEC 60331-21
DIN VDE 4102 cz.12 PN-EN 50362 IEC 60331-11

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne (N)HXCH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
bezhalogenowych, przeznaczone sg do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych, ktoérych dziatanie przewidziane
jest w warunkach pozaru (np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpozarowych, wentylatoréw
oddymiajgcych).

Kable powinny by¢ instalowane w budynkach i obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych,
gdzie niezbedne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych urzgdzen elektronicznych (tunele metra,
szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki uzytecznosci publicznej).
Kable zapewniajg podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie doptywu
energii elektrycznej do urzadzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pozaru
(np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpozarowych, wentylatorow oddymiajgcych, klap dymowych,
oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego, wind strazackich).

Kable posiadajg Certyfikat Zgodnosci i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - PIB w Jozefowie.

Kabli nie mozna stosowa¢ w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzgdzeniami gasniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i
niekorozyjne.

Wykorzystywane sg do utozenia na state wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Dla instalacji zewnetrznych musi
by¢ zapewniona ostona przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Przy zastosowaniu dodatkowego
zabezpieczenia kable mogg by¢ uktadane w wodzie i bezposrednio w ziemi.

BUDOWA

- zyty z miekkich drutdw miedzianych wg PN-EN 60228,
RE - jednodrutowe okragte klasy 1,
RM - wielodrutowe okragte klasy 2,
- izolacja zyt wykonana ze specjalnej usieciowanej gumy silikonowej, kolory izolacji zyt:
wg normy PN-HD 308 S2,
lub czarny z nadrukowanymi biatymi numerami zyt,
- zyty izolowane skrecone warstwowo w osrodek,
- powtoka wypetniajgca wykonana z materiatu bezhalogenowego,
- zyla wspotosiowa wykonana w postaci obwoju z drutdéw miedzianych gotych oraz spirali przeciwskretnej z tasmy
miedzianej,
- zyta wspotosiowa owinieta taSmg poliestrowa,

- powtoka kabla wykonana z materiatu bezhalogenowego (HFFR) o wlasnosciach wg PN-HD 604 S1
i VDE 0276-604 - HM4, (indeks tlenowy > 35%) w kolorze pomaranczowym.

—17 - K274P1507
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(N)HXCH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy Uo/U 0,6/1 kV Korozyjno$é wydziel. gazéw PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,

Préb . 4KV sk IEC 60754-2

réba napieciowa s pH, okoto 6.8

Minimalna rezystancja izolacji " konduktywnos¢, okoto 0,4 pS/mm

W temp. 90°C 10 Q-cm Gestos¢ dymu PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

Indukcyjnos¢, okoto 0,7 mH/km przepuszczalnosé

Maksymalna dopuszczalna Swiatla, min. 70%

temperatura przy zyle Palnos¢ kabla nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia
w warunkach pracy + 90°C Proby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,
przy zwarciu +250°C

Zakres temperatur pracy
podczas pracy
podczas uktadania

Minimalny promien giecia

od - 30 do + 90°C
-5do +50°C

15 x $rednica kabla

od

Podtrzymanie funkgiji:
E90
PH90

Trwatos¢ izolacji FE180
Wykonanie wg normy

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24,
DIN 4102-12

PN-EN 50200 lub PN-EN 50362
IEC 60331-21, IEC 60331-11
AT-0603-0496/2016, WT-TK-44,

DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1

Instalacja kabla - powinna by¢ przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowan kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemow

nosnych przebadanych tgcznie z kablami wg normy DIN 4102 czes¢ 12.

Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto
wyrobu x przekroj zyt zewnetrzna miedziowy kabla spalania wyrobu x przekroj zyt zewnetrzna miedziowy kabla spalania
(okoto) (okoto) (okoto) (okoto)
mm? mm kglkm | kg/km |kWh/m mm® mm kglkm | kg/km |kWh/m
1222 005 3x1,5RE/N,5 13,3 58,0 245 0,80 1222 010 4 x 6,0 RE/6,0 18,3 288,0 585 1,33
1222 006 3x25RE/R25 14,3 96,0 300 0,90 1222 011 4 x 10 RE/10 20,8 480,0 845 1,63
1222 007 3x4,0RE/4,0 15,8 154,0 390 1,05 1222 044 4 x 16 RE/16 23,9 768,0 1210 | 2,04
1222 040 3 x6,0 RE/6,0 17,1 230,0 495 1,19 1222 013 4 x 25 RM/16 28,1 1114,0 1710 | 2,84
1222 041 3 x 10 RE/10 19,2 384,0 700 1,41 1222 014 4 x 35 RE/16 30,4 1498,0 2160 3,26
1222 042 3 x 16 RE/16 22,6 614,0 1010 1,83 1222 004 4 x 50 RM/25 34,5 2160,0 2920 | 4,19
1222 043 3 x 25 RM/16 26,0 874,0 1410 | 2,52
1222 046 3 x 35 RM/16 28,0 1162,0 1750 | 2,88 1222 048 7x1,5RE/2,5 16,6 125,0 405 1,18
1222 047 3 x 50 RM/25 31,8 1680,0 2350 | 3,57 1222 045 7x2,5RE/2,5 17,6 192,0 495 1,31
1222 003 4x1,5RE/,5 14,2 72,0 285 0,90 1222 049 12x1,5RE/2,5 20,7 197,0 605 1,73
1222 008 4x2,5RE/2,5 15,5 120,0 360 1,04 1222 015 12 x 2,5 RE/4,0 22,5 326,0 775 1,94
1222 009 4 x4,0 RE/4,0 16,9 192,0 460 1,18
Na zaméwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
—18 — K274P1507
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NHXHX FE180 PH30/E30 0,6/1 kV, NHXHX-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE

\

g) 4 L A QR B 7 ®

Napiecie pracy Napiecie proby ~ Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy Jednozylowe Wieloz 2 i Z i Z i o s UV i
0,6/1 kV 4kv stacjonarne od ruchome od 15xD 12xD wewnetrzne zewnetrzne do ziemi olejoodporno$é

-30°C do +90°C -5°C do +50°C
N PH30 FE180 3
L L [ | A\ |

ie funkcji  Podtrzymanie funkcji  Trwatos¢ izolacji Strefy
PN-I 0: IEC 60331-21 tryskaczowe
DIN VDE 4102 cz.12 PN-EN 50362 IEC 60331-11

S| [BX| [BX w | |

&’ ) ) 8 &°

Bezhalogenowe Niekorozyjne Mata emisja L i Uni i
dymow PN-EN 60332-1-2  PN-EN 60332-3-24

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne NHXHX FE180 PH30/E30 0,6/1 kV i NHXHX-J FE180 PH30/E30
0,6/1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone sg do stosowania w instalacjach gdzie
wymagane jest zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i wyposazenia ze szczegdlnym uwzglednieniem instalacji
przeciwpozarowych.

Kable powinny by¢ instalowane w budynkach i obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych,
gdzie niezbedne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych urzgdzen elektronicznych (tunele metra,
szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki uzytecznosci publicznej).
Kable zapewniajg podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 30 minut, tj. zapewnienie doptywu
energii elektrycznej do urzgdzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pozaru
(np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpozarowych, wentylatoréw oddymiajgcych, klap dymowych,
oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego, wind strazackich).

Kable posiadajg Certyfikat Zgodnosci i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - PIB w Jozefowie.

Kable mozna stosowa¢ w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzgdzeniami gasniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i
niekorozyjne.

Kable sg olejoodporne. Mogg by¢ stosowane w warunkach czestej stycznosci z materiatami ropopochodnymi
np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przetadunkowe materiatdw pednych, smaréw itp.

Wykorzystywane sg do utozenia na state wewnatrz i na zewnatrz budynkéw oraz bezposrednio w ziemi. Kable sg
odporne na promieniowanie ultrafioletowe (UV).

BUDOWA

- zyly z miekkich drutéw miedzianych wg PN-EN 60228,
RE - jednodrutowe okragte klasy 1,
RM - wielodrutowe okragte klasy 2,
- izolacja zyt wykonana z tasmy mikowej i tworzywa bezhalogenowego usieciowanego, kolory izolacji zyt:
wg normy PN-HD 308 S2,
lub czarny z nadrukowanymi biatymi numerami zyt,
w kablu NHXHX-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV zielono-zotta zyta ochronna umieszczona w warstwie
zewnetrznej,
- zyly izolowane skrecone warstwowo w osrodek,
- powtoka wypetniajgca wykonana z materiatu bezhalogenowego,
- powioka kabla wykonana ze specjalnego materiatu bezhalogenowego usieciowanego, (indeks tlenowy > 35%)
w kolorze pomaranczowym.

- 19 —
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NHXHX FE180 PH30/E30 0,6/1 kV, NHXHX-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV
DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy Us/U 0,6/1 kV Korozyjno$¢ wydziel. gazow bardzo mata, bezhalogenowy
Préba napieciowa 4 kV sk PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,
- I . IEC 60754-2

Minimalna rezystancja izolacji " pH, okoto 6.8
w temp.. 90'9 107" Q-em konduktywno$¢, okoto 0,4 uS/mm
Indukcyjnos$¢, okoto 0,7 mH/km Gestosé dymu niska gesto$¢ dymu
Maksymalna dopuszczalna PN-EN 61034-2, IEC 61034-2
temperatura przy zyle przepuszczalnosé

w warunkach pracy + 90°C Swiatta, min. 70 %

przy zwarciu +250°C Palnos¢ kabla nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia,
Zakres temperatur pracy 0 zmniejszonej palnosci

podczas pracy od - 30 do + 90°C Proby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,

podczas uktadania od -5do+50°C PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24
Minimalny promien giecia: Podtrzymanie funkgiji:

kable jednozytowe 15 x $rednica kabla E30 DIN 4102-12

kable wielozytowe 12 x $rednica kabla PH30 PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

Trwato$¢ izolacji FE180 IEC 60331-21, IEC 60331-11
Wykonanie wg normy AT-0603-0496/2016, WT-TK-44,
DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1

Instalacja kabla - powinna by¢ przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowan kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemoéw

nosnych przebadanych tacznie z kablami wg normy DIN 4102 czes¢ 12.

Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Numer Liczba zy’f Z:L?%rtlgia !ndelks a/laabsi: Ciepk_) Numer Liczba zyl zj\;/?]dert]gia !nde_ks ,Il/;abslz Cieplq
wyrobu X przekroj zyt (okolo) miedziowy (okolo) spalania wyrobu X przekréj zyt (okolo) miedziowy (okolo) spalania
mm? mm kg/km | kg/km | kWh/m mm? mm kg/km | kg/km | KWh/m
NHXHX FE180 PH30/E30 0,6/1 kV 1391 048 4x1,5RE 12,6 58,0 235 0,84
1391015 1x6 RE 8,1 58,0 118 0,28 1391 049 4 x2,5RE 13,6 96,0 295 0,92
1391 016 1x10 RE 8,9 96,0 163 0,32 1391 050 4 x4 RE 14,7 154,0 375 1,02
1391 017 1x 16 RE 9,8 154,0 225 0,36 1391 051 4 x 6 RE 15,9 230,0 475 1,13
1391018 1x25RM 11,8 240,0 335 0,40 1391 052 4 x 10 RE 17,8 384,0 670 1,35
1391019 1x35RM 12,8 336,0 435 0,40 1391 053 4x16 RM 20,4 614,0 965 1,66
1391 020 1 x50 RM 14,2 480,0 560 0,47 1391 054 4 x 25 RM 25,3 960,0 1480 2,46
1391 021 1x70 RM 16,0 672,0 770 0,49 1391 055 4 x 35 RM 28,3 1344,0 1960 2,91
1391 022 1x95RM 17,7 912,0 1020 0,55 1391 056 4 x 50 RM 32,3 1920,0 2600 3,22
1391 023 1x120 RM 19,4 1152,0 1260 0,56 1391 057 4 x70 RM 36,8 2688,0 3600 4,31
1391 024 1x 150 RM 21,1 1440,0 1560 0,61 1391 058 4 x95 RM 41,3 3648,0 4750 5,21
1391 025 1x 185 RM 23,2 1776,0 1950 0,78 1391 059 5x1,5RE 13,5 72,0 270 0,94
1391 026 1 x 240 RM 25,7 2304,0 2510 0,80 1391 060 5x2,5RE 14,7 120,0 340 1,02
1391 027 1 x 300 RM 28,3 2880,0 3050 0,93 1391 061 5x4RE 15,9 192,0 435 1,12
1391 028 1 x 400 RM 31,6 3840,0 4140 1,47 1391 062 5x6 RE 17,2 288,0 555 1,24
1391 029 2x1,5RE 11,3 29,0 178 0,71 1391 063 5x 10 RE 19,6 480,0 800 1,51
1391 030 2x2,5RE 12,1 48,0 220 0,79 1391 064 5x 16 RM 22,2 768,0 1150 1,81
1391 031 2x4 RE 13,1 77,0 270 0,89 1391 065 5x25RM 28,2 1200,0 1810 2,88
1391 032 2x6RE 14,0 115,0 330 0,99 1391 066 5x35RM 30,9 1680,0 2340 3,12
1391 033 2x10 RE 15,6 192,0 445 1,17 1391 067 5x 50 RM 35,5 2400,0 3150 3,54
1391 034 2x 16 RE 17,5 307,0 610 1,41 1391 068 5x70 RM 40,8 3360,0 4350 4,68
1391 035 2x25RM 21,9 480,0 950 2,15 1391 069 5x 95 RM 46,8 4560,0 5900 6,33
NHXHX-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV 1391 070 7x1,5RE 14,5 101,0 320 1,03
1391 036 3x1,5RE 11,8 43,0 205 0,76 1391 071 7x2,5RE 15,7 168,0 415 1,14
1391 037 3x2,5RE 12,7 72,0 255 0,84 1391 072 7x4,0RE 17,1 269,0 540 1,28
1391 038 3x4RE 13,7 115,0 BilS} 0,95 1391 073 12x1,5RE 18,3 173,0 490 1,50
1391 039 3x6RE 14,7 173,0 395 1,03 1391 074 12x2,5RE 20,0 288,0 640 1,66
1391 040 3x 10 RE 16,5 288,0 550 1,21 1391 075 19x1,5RE 21,2 274,0 685 1,94
1391 041 3x16 RM 18,6 461,0 775 1,46 1391 076 19x2,5RE 23,3 456,0 905 2,12
1391 042 3x25RM 23,1 720,0 1200 2,22 1391 077 24 x1,5RE 24,3 346,0 845 2,36
1391 043 3x35RM 25,3 1008,0 1540 2,51 1391 078 24 x2,5RE 27,2 576,0 1150 2,71
1391 044 3 x50 RM 28,9 1440,0 2050 2,88 1391 079 30x 1,5RE 26,0 432,0 1010 2,76
1391 045 3x70 RM 33,4 2016,0 2840 3,89 1391 080 30x2,5RE 28,9 720,0 1370 3,07
1391 046 3 x95RM 37,4 2736,0 3800 5,03
1391 047 3 x120 RM 41,3 3456,0 4650 5,64

Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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NHXHX FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, NHXHX-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE

\

g) 4 L) () @ [ (B B A

Napiecie pracy Napiecie proby ~ Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy 2y : i i i o s¢ UV i
0,6/1 kv Y stacjoname od ruchome od 15xD 12xD wewnetrzne Zzewnetrzne do ziemi olejoodpomosé
-30°C do +90°C -5°C do +50°C

| [®»X A3 ) Ao T NG PH90 FE180 3
SR ) B ) (3

Bezhalogenowe Niekorozyjne Mata emisja Uniepalnienie Uniepalnienie  Podtrzymanie funkcji Podtrzymanie funkcji  Trwatos¢ izolacji Strefy
dymow PN-EN 60332-1-2  PN-EN 60332-3-24 E90 PN-EN 50200 IEC 60331-21 tryskaczowe
DIN VDE 4102cz12  PN-EN 50362 IEC 60331-11

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne NHXHX FE180 PH90/E90 0,6/1 kV i NHXHX-J FE180 PH90/E90
0,6/1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone sg do stosowania w instalacjach gdzie
wymagane jest zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i wyposazenia ze szczegdélnym uwzglednieniem instalaciji
przeciwpozarowych.

Kable powinny by¢ instalowane w budynkach i obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych,
gdzie niezbedne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych urzadzen elektronicznych (tunele metra,
szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki uzytecznosci publicznej).
Kable zapewniajg podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie doptywu
energii elektrycznej do urzadzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pozaru
(np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpozarowych, wentylatorow oddymiajgcych, klap dymowych,
oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego, wind strazackich).

Kable posiadajg Certyfikat Zgodnosci i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - PIB w Jézefowie.

Kable mozna stosowa¢ w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzgdzeniami gasniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i
niekorozyjne.

Kable sg olejoodporne. Mogg by¢ stosowane w warunkach czestej stycznosci z materiatami ropopochodnymi
np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przetadunkowe materiatéw pednych, smarow itp.

Wykorzystywane sg do utozenia na state wewnatrz i na zewnatrz budynkéw oraz bezposrednio w ziemi. Kable sg
odporne na promieniowanie ultrafioletowe (UV).

BUDOWA

- zyly z miekkich drutéw miedzianych wg PN-EN 60228,
RE - jednodrutowe okragte klasy 1,
RM - wielodrutowe okragte klasy 2,

- izolacja zyt wykonana z tasmy mikowej i tworzywa bezhalogenowego usieciowanego, kolory izolacji zyt:
wg normy PN-HD 308 S2,
lub czarny z nadrukowanymi biatymi numerami zyt,
w kablu NHXHX-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV zielono-zotta zyta ochronna umieszczona w warstwie
zewnetrznej,

- zyly izolowane skrecone warstwowo w osrodek,

- powtoka wypetniajgca wykonana z materiatu bezhalogenowego,

- powtoka kabla wykonana z materiatu bezhalogenowego usieciowanego, (indeks tlenowy > 35%) w kolorze

pomaranczowym.
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NHXHX FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, NHXHX-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

DANE TECHNICZNE

Korozyjnos$¢ wydziel. gazéw bardzo mata, bezhalogenowy
Napigcie pracy Uo/U 0,6/1 kV PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,
. - IEC 60754-2
Préba napieciowa 4 kV sk pH, okoto 6.8
Minimalna rezystancja izolacji " konduktywnos¢, okoto 0,4 uyS/mm
w temp. 90°C 107 Q-cm Gestosé dymu niska gesto$é dymu
Indukcyjnos$é¢, okoto 0,7 mH/km PN-EN 61034-2, IEC 61034-2
Maksymalna dopuszczalna przepuszczalnosé
Y pu $wiatta, min. 70 %
temperatura przy zyle
w warunkach pracy + 90°C Palnos¢ kabla nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia,
przy zwarciu + 250°C (o] ZmniejSZOnej paInOéCi
Zakres temperatur pracy Préby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,
podczas pracy od - 30 do + 90°C PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24,
podczas uktadania od -5do+50°C Podtrzymanie funkii:
Minimal R E90 DIN 4102-12
inimainy promien giecia o PH90 PN-EN 50200 lub PN-EN 50362
kable jednozytowe 15 x $rednica kabla L .
kable wielozytowe 12 x érednica kabla Trwato$¢ izolacji FE180 IEC 60331-21, IEC 60331-11
Wykonanie wg normy AT-0603-0496/2016, WT-TK-44,
DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1
Instalacja kabla - powinna by¢ przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowan kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemoéw

nosnych przebadanych tacznie z kablami wg normy DIN 4102 czes¢ 12.

Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto
wyrobu  |x przekrdj zyt zewnelrzna miedziowy kabla spalania wyrobu  |x przekréj zyt zewnetrzna miedziowy kabla spalania
(okoto) (okoto) (okoto) (okoto)
mm? mm kg/km | kg/km | kWh/m mm? mm kg/km | kg/km | kWh/m

1391 089 1x6 RE 8,5 58,0 131 0,34 1391 114 4 x4 RE 14,8 154,0 395 1,09
1391 081 1x10 RE 9,3 96,0 178 0,38 1391 115 4 x 6 RE 16,0 230,0 500 1,24
1391 090 1x16 RE 10,5 154,0 260 0,45 1391116 | 4x10RE 17,9 384,0 705 1,49
1391 091 1x25RM 12,2 240,0 360 0,58 1391117 | 4x16 RM 20,9 614,0 1060 1,89
1391082 | 1x35RM 13,2 336,0 460 0,64 1391104 | 4x25RM 25,0 960,0 1500 2,64
1391083 | 1x50RM 14,6 480,0 600 0,74 1391105 | 4 x35RM 27,4 1344,0 1950 3,07
1391084 | 1x70 RM 16,4 672,0 820 0,88 1391118 | 4 x50 RM 30,9 1920,0 2580 3,83
1391008 | 1x95RM 18,1 912,0 1130 0,99 1391119 | 4x70RM 35,7 2688,0 3600 5,01
1391085 | 1x120 RM 19,8 1152,0 1340 1,13 1391106 | 4 x95RM 40,1 36480 5000 6,09
1391086 | 1x 150 RM 21,7 1440,0 1660 1,33 1391003 | 5x1,5RE 13,8 72,0 295 0,98
1391087 | 1x185RM 23,6 1776,0 2050 1,54 1391013 | 5x2,5RE 14,8 120,0 365 1,10
1391014 | 1x240 RM 26,3 2304,0 2640 1,78 1391 012 5x4RE 16,1 192,0 470 1,25
1391092 | 1x 300 RM 28,7 2880,0 3250 2,07 1391 011 5x6 RE 17,4 288,0 600 1,42
1391093 | 1 x400 RM 32,0 3840,0 4350 2,50 1391010 | 5x10RE 19,6 480,0 850 1,71
1391088 | 2x1,5RE 11,3 28,8 189 0,73 1391120 | 5x 16 RM 22,8 768,0 1290 2,19
1391001 | 2x2,5RE 12,1 48,0 230 0,82 1391009 | 5x25RM 27,4 1200,0 1830 3,08
1391 094 2x4RE 13,0 77,0 280 0,93 1391006 | 5x35RM 30,3 1680,0 2390 3,65
1391 095 2x6RE 14,0 115,0 345 1,06 1391103 | 5x50 RM 34,4 2400,0 3200 4,64
1391096 | 2x10RE 15,6 192,0 470 1,29 1391 121 5x 70 RM 39,5 3360,0 4450 5,95
1391097 | 2x16 RE 18,0 307,0 685 1,67 1391122 | 5x95RM 44,7 4560,0 6150 7,33
1391098 | 2x25RM 21,4 480,0 965 2,33 1391004 | 7x1,5RE 14,9 101,0 350 1,09
1391002 | 3x1,5RE 11,9 43,2 215 0,76 1391123 | 7x2,5RE 16,0 168,0 445 1,22
1391005 | 3x2,5RE 12,7 72,0 260 0,85 1391 124 7x4RE 17,4 269,0 580 1,39
1391 099 3x4RE 13,7 115,0 330 0,97 1391125 | 12x1,5RE 19,0 173,0 545 1,60
1391 007 3x6RE 14,7 173,0 410 1,09 1391126 | 12x2,5RE 20,5 288,0 700 1,80
1391100 | 3x10RE 16,5 288,0 570 1,31 1391127 | 14x1,5RE 19,9 202,0 605 1,74
1391107 | 3x16 RM 19,1 461,0 845 1,68 1391128 | 19x1,5RE 22,0 274,0 760 2,07
1391 101 3 x25RM 22,7 720,0 1200 2,33 1391129 | 19x2,5RE 23,9 456,0 990 2,33
1391102 | 3x35RM 24,9 1008,0 1550 2,71 1391130 |24x1,5RE 25,5 346,0 955 2,58
1391108 | 3 x50 RM 27,8 1440,0 2030 3,32 1391131 |24x2,5RE 27,8 576,0 1250 2,91
1391109 | 3x70 RM 32,2 2016,0 2830 4,35 1391132 |30x1,5RE 27,0 432,0 1120 2,90
1391110 | 3x95RM 36,1 2736,0 3900 5,32 1391133 | 30x2,5RE 29,6 720,0 1500 3,34
1391 111 | 3x 120 RM 39,8 3456,0 4650 6,39

1391112 | 4x1,5RE 12,8 58,0 250 0,86

1391113 | 4x2,5RE 13,7 96,0 310 0,96

Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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NHXCHX FE180 PH30/E30 0,6/1 kV

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE
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Napiecie pracy Napiecie proby ~ Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy  Promien giecia z z o s¢ UV
0,6/1 kv Y stacjoname od ruchome od 15xD wewnetrzne Zewnetrzne do ziemi olejoodpornosé
-30°C do +90°C -5°C do +50°C

w X w X ) Ao ALY PH30 FE180 3
(i & & & & & & | % |

Niekorozyjne Mata emisja Uniepalnienie Uniepalnienie  Podirzymanie funkcji Poditrzymanie funkcji  Trwatos¢ izolacji Strefy
dyméw PN-EN 60332-1-2  PN-EN 60332-3-24 E30 PN-EN 50200 IEC 60331-21 tryskaczowe
DIN VDE 4102cz12  PN-EN 50362 IEC 60331-11

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne NHXCHX FE180 PH30/E30 0,6/1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
bezhalogenowych, przeznaczone sg do stosowania w instalacjach gdzie wymagane jest zapewnienie
bezpieczenstwa ludzi i wyposazenia ze szczegdélnym uwzglednieniem instalacji przeciwpozarowych.

Kable powinny by¢ instalowane w budynkach i obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych,
gdzie niezbedne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych urzadzen elektronicznych (tunele metra,
szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki uzytecznosci publicznej).
Kable zapewniajg podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 30 minut, tj. zapewnienie doptywu
energii elektrycznej do urzadzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pozaru
(np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpozarowych, wentylatorow oddymiajgcych, klap dymowych,
oswietlenia bezpieczehstwa i ewakuacyjnego, wind strazackich).

Kable posiadajg Certyfikat Zgodnosci i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - PIB w Jozefowie.

Kable mozna stosowa¢ w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzgdzeniami gasniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i
niekorozyjne.

Kable sg olejoodporne. Mogg by¢ stosowane w warunkach czestej stycznosci z materiatami ropopochodnymi
np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przetadunkowe materiatdw pednych, smaréw itp.

Wykorzystywane sg do utozenia na state wewnatrz i na zewnatrz budynkéw oraz bezposrednio w ziemi. Kable sg
odporne na promieniowanie ultrafioletowe (UV).

BUDOWA

- zyly z miekkich drutéw miedzianych wg PN-EN 60228,
RE - jednodrutowe okragte klasy 1,
RM - wielodrutowe okragte klasy 2,

- izolacja zyt wykonana z tasmy mikowej i tworzywa bezhalogenowego usieciowanego, kolory izolacji zyt:
wg normy PN-HD 308 S2,
lub czarny z nadrukowanymi biatymi numerami zyt,
- zyly izolowane skrecone warstwowo w osrodek,
- powtoka wypetniajgca wykonana z materiatu bezhalogenowego,
- zyla wspotosiowa wykonana w postaci obwoju z drutéw miedzianych gotych oraz spirali przeciwskretnej z tasmy
miedzianej,
- zyla wspotosiowa owinieta tasma poliestrowa,

- powioka kabla wykonana z materiatu bezhalogenowego usieciowanego, (indeks tlenowy > 35%) w kolorze
pomaranczowym.
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NHXCHX FE180 PH30/E30 0,6/1 kV

DANE TECHNICZNE
Napiecie pracy U,/U 0,6/1 kV Korozyjnosc¢ wydziel. gazow bardzo mata, bezhalogenowy
i L PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,

Proba napieciowa 4 kV sk IEC 60754-2
Minimalna rezystancja izolacji " pH, okoto 6,8
w temp. 90°C 107" Q-cm konduktywno$¢, okoto 0,4 pS/mm
Indukcyjnos¢, okoto 0,7 mH/km Gesto$é dymu niska gesto$é dymu
Maksymalna dopuszczalna . PN-EN 61034-2, IEC 61034-2
temperatura przy zyle przepuszczalnosé .

w warunkach pracy + 90°C $wiatta, min. 70 %

przy zwarciu +250°C Palnos¢ kabla nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia,
Zakres temperatur pracy 0 zmniejszonej palnosci

podczas pracy od - 30 do + 90°C Préby palnoéci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,

podczas ukfadania od -5do+50°C PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24,
Minimalny promien giecia 15 x érednica kabla Podtrzymanie funkgji:

E30 DIN 4102-12
PH30 PN-EN 50200 lub PN-EN 50362
Trwatos$¢ izolacji FE180 IEC 60331-21, IEC 60331-11
Wykonanie wg normy AT-0603-0496/2016, WT-TK-44,
DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1

Instalacja kabla - powinna by¢ przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowan kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemoéw

nosnych przebadanych tacznie z kablami wg normy DIN 4102 czes$¢ 12.

Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Numer Liczba zyt Srednica | e | Masa | oo Numer Liczba zyt Srednica | o | Masa | i
wyrobu x przekrdj zyt zewnetrzna miedziowy kabla spalania wyrobu x przekréj zyt zewnetrzna miedziowy kabla spalania
(okoto) (okoto) (okoto) (okoto)
mm? mm kg/km | kg/km | kWh/m mm? mm kg/km | kglkm | kWh/m

1712005 | 2x1,5RE/ 1,5 13,1 52,0 235 0,89 1712028 | 3 x 120 RM/ 70 45,1 4236,0 | 5350 | 5,44
1712006 | 2x2,5RE/2,5 14,1 80,0 285 0,99 1712029 | 4x1,5RE/ 1,5 14,4 81,0 290 1,06
1712 007 2 x4 RE/ 4 15,4 123,0 355 1,10 1712030 | 4x2,5RE/2,5 15,6 128,0 370 1,16
1712 008 2x6RE/6 16,3 182,0 425 1,14 1712 031 4 x4 RE/ 4 17,0 200,0 475 1,30
1712009 | 2x 10 RE/ 10 18,6 312,0 595 1,37 1712 032 4x6RE/6 18,2 297,0 580 1,33
1712010 | 2x16 RE/ 16 20,5 489,0 795 1,45 1712033 | 4 x 10 RE/10 20,8 504,0 845 1,64
1712011 | 2x25RM/ 16 24,5 661,0 | 1140 | 2,26 1712034 | 4x16 RE/ 16 23,1 796,0 | 1160 1,72
1712012 | 2x35RM/ 16 26,5 853,0 | 1410 | 2,63 1712001 | 4 x25RM/ 16 27,8 1142,0 | 1690 | 2,59
1712013 | 2 x50 RM/ 25 29,5 12430 | 1820 | 273 1712002 | 4 x35RM/ 16 30,4 1526,0 | 2160 | 3,00
1712014 | 2x70 RM/ 35 33,8 1737,0 | 2600 | 4,21 1712035 | 4 x50 RM/ 25 34,7 2203,0 | 2880 | 3,20
1712015 | 2x 95 RM/ 50 38,8 2386,0 | 3750 | 5,48 1712003 | 4 x 70 RM/ 35 39,8 3082,0 | 4000 | 4,57
1712016 | 2 x 120 RM/ 70 424 3090,0 | 4600 | 7,34 1712036 | 4 x 95 RM/ 50 44,3 4208,0 | 5260 | 4,90
1712017 | 3x1,5RE/ 1,5 13,6 66,0 265 0,97 1712004 | 4 x 120 RM/ 70 50,0 5388,0 | 6800 | 6,85
1712018 | 3x2,5RE/2,5 14,7 104,0 320 1,04 1712037 | 7x1,5RE/2,5 16,3 133,0 395 1,31
1712 019 3x4RE/4 16,0 161,0 410 1,18 1712038 | 7x2,5RE/ 2,5 17,7 200,0 500 1,44
1712 020 3x6RE/6 17,0 240,0 495 1,20 1712039 | 12x1,5RE/ 2,5 20,4 205,0 600 1,84
1712021 | 3x10 RE/ 10 19,4 408,0 710 1,46 1712040 | 12x2,5RE/4 21,8 334,0 740 2,03
1712022 | 3x16 RE/ 16 21,5 643,0 965 1,53 1712041 | 24 x1,5RE/6 26,3 413,0 990 2,77
1712023 | 3 x25RM/ 16 25,8 902,0 | 1390 | 2,31 1712042 | 24 x 2,5RE/ 10 29,0 696,0 | 1300 | 3,15
1712024 | 3x35RM/ 16 27,8 1190,0 | 1750 | 2,65 1712043 | 30x 1,5 RE/6 27,2 499,0 | 1110 | 3,08
1712025 | 3 x50 RM/ 25 31,4 17230 | 2300 | 273 1712 044 | 30 x 2,5 RE/ 10 30,4 840,0 | 1510 | 3,46
1712026 | 3x70RM/ 35 36,4 2410,0 | 3250 | 3,96

1712027 | 3 x 95 RM/ 50 40,4 3296,0 | 4250 | 4,48

Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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NHXCHX FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE
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Napigcie pracy Napigcie proby Zakres temp. pracy  Zakres temp. pracy Promien gigcia i O §¢ UV i
0,6/1 kV 4KV stacjonarne od ruchome od 15xD wewnetrzne zewnetrzne do ziemi olejoodpornosé

-30°C do +90°C -5°C do +50°C
*e PH90 FE180 3
Py
0T e ) &° L L L | .3 |

Niekorozyjne Mata emisja L Uniep funkcji Podtrzymanie funkcji  Trwalos¢ izolacji Strefy
dymow PN-EN 60332-1-2  PN-EN 60332-3-24 E90 PN-EN 50200 IEC 60331-21 tryskaczowe
DIN VDE 4102cz.12  PN-EN 50362 IEC 60331-11

W x| WX 3 Aoy

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne NHXCHX FE180 PH90/E90 0,6/1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
bezhalogenowych, przeznaczone sg do stosowania w instalacjach gdzie wymagane jest zapewnienie
bezpieczenstwa ludzi i wyposazenia ze szczegolnym uwzglednieniem instalacji przeciwpozarowych.

Kable powinny by¢ instalowane w budynkach i obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych,
gdzie niezbedne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych urzgdzen elektronicznych (tunele metra,
szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki uzytecznosci publicznej).
Kable zapewniajg podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie doptywu
energii elektrycznej do urzadzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pozaru
(np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpozarowych, wentylatorow oddymiajgcych, klap dymowych,
oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego, wind strazackich).

Kable posiadajg Certyfikat Zgodnosci i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - PIB w Jozefowie.

Kable mozna stosowac w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzadzeniami gasniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i
niekorozyjne.

Kable sg olejoodporne. Mogg by¢ stosowane w warunkach czestej stycznosci z materiatami ropopochodnymi
np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przetadunkowe materiatdw pednych, smaréw itp.

Wykorzystywane sg do utozenia na state wewnatrz i na zewnatrz budynkéw oraz bezposrednio w ziemi. Kable sg
odporne na promieniowanie ultrafioletowe (UV).

BUDOWA

- zyty z miekkich drutéw miedzianych wg PN-EN 60228,
RE - jednodrutowe okragte klasy 1,
RM - wielodrutowe okragte klasy 2,

- izolacja zyt wykonana z tasmy mikowej i tworzywa bezhalogenowego usieciowanego, kolory izolacji zyt:
wg normy PN-HD 308 S2,
lub czarny z nadrukowanymi biatymi numerami zyt,

- zyly izolowane skrecone warstwowo w osrodek,

- powtoka wypetniajgca wykonana z materiatu bezhalogenowego,

- zyta wspotosiowa wykonana w postaci obwoju z drutéw miedzianych gotych oraz spirali przeciwskretnej z tasmy
miedziane;j,

- zyla wspotosiowa owinieta tasma poliestrowa,

- powtoka kabla wykonana z materiatu bezhalogenowego usieciowanego, (indeks tlenowy > 35%) w kolorze
pomaranczowym.
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DANE TECHNICZNE
Napiecie pracy Uo,/U 0,6/1 kV Korozyjnos¢ wydziel. gazéw bardzo mata, bezhalogenowy
. I PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,

Proba napieciowa 4 kV sk IEC 60754-2
Minimalna rezystancja izolacji " pH, okoto 6,8
w temp. 90°C 107 Q-cm konduktywnos¢, okoto 0,4 uS/mm
Indukeyjnos¢, okoto 0,7 mH/km Gestosé dymu niska gesto$é dymu
Maksymalna dopuszczalna L. PN-EN 61034-2, IEC 61034-2
temperatura przy zyle przepuszczalno$¢ .

w warunkach pracy + 90°C swiatta, min. 70%

przy zwarciu +250°C Palnos¢ kabla nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia,

Zakres temperatur pracy
podczas pracy

podczas uktadania od

Minimalny promien gigcia

od - 30 do + 90°C

-5do +50°C

15 x $rednica kabla

Préby palnosci

Podtrzymanie funkgciji:
E90
PH90

0 zmniejszonej palnosci

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24,

DIN 4102-12
PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

IEC 60331-21, IEC 60331-11

AT-0603-0496/2016, WT-TK-44,
DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1

Trwatos¢ izolacji FE180
Wykonanie wg normy

Instalacja kabla - powinna by¢ przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowan kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemoéw

nosnych przebadanych tacznie z kablami wg normy DIN 4102 czes¢ 12.

Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto
L zewnetrzna | . "~ kabla ) s zewnetrzna | . kabla ;
wyrobu X przekroj zyt (okoto) miedziowy (okoto) spalania wyrobu X przekroj zyt (okoto) miedziowy (okoto) spalania
mm? mm kg/km kg/km | kWh/m mm? mm kg/km kg/km | kWh/m

1409001 | 2x1,5RE/1,5 13,7 52,0 255 1,01 1409 035 | 3 x 120 RM/ 70 45,8 4236,0 5450 5,68
1409008 | 2x2,5RE/2,5 14,7 80,0 300 1,08 1409 006 | 4 x1,5RE/ 1,5 15,2 81,0 320 1,21
1409 019 2x4RE/4 16,0 123,0 375 1,22 1409002 | 4x2,5RE/2,5 16,4 128,0 390 1,28
1409 020 2x6 RE/6 17,0 182,0 440 1,26 1409 036 4 x4 RE/ 4 17,8 200,0 495 1,47
1409 021 2x10RE/ 10 19,2 312,0 620 1,54 1409 011 4 x6 RE/6 19,0 297,0 625 1,55
1409022 | 2x 16 RE/ 16 21,2 489,0 820 1,62 1409 037 | 4 x 10 RE/ 10 21,6 504,0 890 1,86
1409 023 | 2x25RM/ 16 25,0 661,0 1160 2,45 1409 038 | 4 x 16 RE/ 16 23,9 796,0 1190 2,00
1409024 | 2x35RM/ 16 27,0 853,0 1430 2,82 1409 013 | 4 x25RM/ 16 28,8 1142,0 1740 2,97
1409 025 | 2 x50 RM/25 30,0 1243,0 1840 2,92 1409 015 | 4 x35RM/ 16 31,4 1526,0 2220 3,43
1409026 | 2x70RM/35 35,1 1737,0 2730 4,82 1409 039 | 4 x50 RM/ 25 35,3 2203,0 2920 3,53
1409 027 | 2x 95 RM/50 39,5 2386,0 3800 5,95 1409017 | 4x70 RM/ 35 40,8 3082,0 4100 5,27
1409 028 | 2 x 120 RM/ 70 43,1 3090,0 | 4700 7,58 1409 040 | 4 x 95 RM/ 50 45,9 4208,0 5650 5,61
1409029 | 3x1,5RE/1,5 14,3 66,0 280 1,09 1409 018 | 4 x 120 RM/ 70 50,8 5388,0 6900 7,32
1409004 | 3x2,5RE/2,5 15,3 104,0 340 1,16 1409041 | 7x1,5RE/2,5 17,3 133,0 420 1,50
1409 010 3x4RE/4 16,7 161,0 425 1,29 1409 005 | 7x2,5RE/2,5 18,6 200,0 520 1,60
1409 030 3x6 RE/6 17,8 240,0 515 1,34 1409 007 | 12x1,5RE/2,5 21,4 205,0 640 2,13
1409012 | 3 x 10 RE/ 10 20,1 408,0 730 1,63 1409042 | 12x2,5RE/4 23,4 334,0 800 2,29
1409 031 3x 16 RE/ 16 22,2 643,0 985 1,74 1409043 | 24x1,5RE/6 28,3 413,0 1080 3,34
1409 032 | 3 x25RM/ 16 26,4 902,0 1420 2455 1409 009 | 24 x 2,5 RE/ 10 30,9 696,0 1410 3,62
1409014 | 3x35RM/ 16 28,7 1190,0 1790 2,78 1409044 | 30x1,5RE/6 29,7 499,0 1250 3,69
1409016 | 3 x50 RM/25 31,9 1723,0 2310 2,92 1409 045 | 30 x 2,5 RE/ 10 32,7 840,0 1650 4,07
1409033 | 3x70RM/35 37,3 2410,0 3300 4,43

1409 034 | 3 x 95 RM/50 39,5 3296,0 4550 4,72

Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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NHXHRHX FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, NHXHRHX-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE,
OPANCERZONE DRUTAMI STALOWYMI

@é @\i @ﬂt @ﬂi K K % ‘fﬁ f//m g‘

Napigcie pracy Napigcie proby Zakres temp. pracy  Zakres temp. pracy
0,6/1 kV 4 kv

z z i Odpornosé UV Zwigkszona
stacjonarne od ruchome od 15xD 12xD wewnetrzne zewnetrzne do ziemi olejoodpornosé

-30°C do +90°C -5'C do +50°'C
1 x] [o=] [%] [oo%] [e] [Fuo] [reteo] [3
i L 8 L A

1owe Maa emisja Uniepalnienie Uniepalnienie  Podtrzymanie funkcji Podtrzymanie funkcji  Trwalosc izolacji Strefy

& L= [} [ &°
wytrzymatosé dymow PN-EN 60332-1-2 PN-EN 60332-3-24 E90 PN-EN 50200 IEC 60331-21 tryskaczowe
mechaniczna DIN VDE 4102 cz.12 PN-EN 50362 IEC 60331-11

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne, opancerzone NHXHRHX FE180 PH90/E90 0,6/1 kV i NHXHRHX-J
FE180 PH90/E90 0,6/1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone sg do stosowania w
instalacjach gdzie wymagane jest zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i wyposazenia ze szczegdlnym
uwzglednieniem instalacji przeciwpozarowych.

Kable powinny by¢ instalowane w budynkach i obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych,
gdzie niezbedne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych urzgdzen elektronicznych (tunele metra,
szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki uzytecznosci publicznej).
Kable zapewniajg podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie doptywu
energii elektrycznej do urzgdzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pozaru
(np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpozarowych, wentylatoréw oddymiajgcych, klap dymowych,
oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego, wind strazackich).

Kable posiadajg Certyfikat Zgodnosci i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - PIB w Jozefowie.

Pancerz wykonany z drutéw stalowych ocynkowanych jest w stanie przenies¢ obcigzenia wzdtuzne powstajgce w
kablu podczas jego uktadania i eksploatacji, chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowi
zabezpieczenie przed gryzoniami. Posiada rowniez wtasnosci ekranujgce.

Kable mozna stosowac¢ w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzgdzeniami gasniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i
niekorozyjne.

Kable sg olejoodporne. Mogg by¢ stosowane w warunkach czestej stycznosci z materiatami ropopochodnymi
np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przetadunkowe materiatéw pednych, smarow itp.

Wykorzystywane sg do utozenia na state wewnatrz i na zewnatrz budynkéw oraz bezposrednio w ziemi. Kable sg
odporne na promieniowanie ultrafioletowe (UV).

BUDOWA

- zyty z miekkich drutéw miedzianych wg PN-EN 60228,
RE - jednodrutowe okragte klasy 1,
RM - wielodrutowe okragte klasy 2,

- izolacja zyt wykonana z tasmy mikowej i tworzywa bezhalogenowego usieciowanego, kolory izolacji zyt:
wg normy PN-HD 308 S2, lub czarny z nadrukowanymi biatymi numerami zyt,
w kablu NHXHRHX-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV zielono-zo6tta zyta ochronna umieszczona w warstwie
zewnetrznej,

- zyty izolowane skrecone warstwowo w osrodek,

- powtoka wypetniajgca i powtoka wewnetrzna wykonane z materiatu bezhalogenowego,

- pancerz kabla w postaci spiralnego owinigcia z okragtych drutéw stalowych ocynkowanych,

- ostona kabla wykonana z materiatu bezhalogenowego usieciowanego (HFFR), (indeks tlenowy > 35%) w

kolorze pomaranczowym.
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NHXHRHX FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, NHXHRHX-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

DANE TECHNICZNE
Napiecie pracy Uo/U 0.6/1 KV Korozyjno$¢ wydziel. gazéw tF)’e,i\lr_dEz,c\)l rgs;ashk-)?zg?\ll?gﬁn&%#z
Préba napieciowa 4 kV sk IEC 60754-2
Minimalna rezystancja izolacji pH, okoto 6,8
w temp. 90°C 10" Q-cm konduktywnos$¢, okoto 0,4 uS/mm
Indukcyjnosé¢, okoto 0,7 mH/km Gestosc dymu g';%gﬁ%ﬁtggzgywzuc 61034-2
Maksymalna dopuszczalna przepuszczalnosé ’
temperatura przy zyle Swiatta, min. 70 %
w warunkach pracy + 90°C . . - L
. o Palnos¢ kabla nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia,
przy zwarciu +250°C 0 zmniejszonej palnosci
Zakreos dlezg‘serf;gr pracy od - 30 do + 90°C Proby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,
P pracy . PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24,
podczas uktadania od -5do+50°C Podtrzymanie funkcji:
Minimalny promien giecia E90 DIN 4102-12
kable jednozytowe 15 x $rednica kabla PH90 PN-EN 50200 lub PN-EN 50362
kable wielozytowe 12 x srednica kabla Trwato$é izolacji FE180 IEC 60331-21, IEC 60331-11
Wykonanie wg normy AT-0603-0496/2016, WT-TK-44,
DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1
Instalacja kabla - powinna by¢ przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowan kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemoéw

nosnych przebadanych tacznie z kablami wg normy DIN 4102 czes¢ 12.

Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa
wyrobu X przekréj zyt zewnetrzna miedziowy kabla wyrobu x przekréj zyt zewnetrzna miedziowy kabla

(okoto) (okoto) (okoto) (okoto)

mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
NHXHRHX FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 1611 023 4x2,5RE 18,3 96,0 305
1611 006 2x1,5RE 14,5 28,8 157 1611 010 4x4RE 19,6 154,0 390
1611 001 2x2,5RE 15,3 48,0 192 1611 024 4 x6 RE 21,7 230,4 495
1611 003 2x4RE 16,4 77,0 245 1611 025 4 x10 RE 23,8 384,0 695
1611 004 2x6RE 17,4 115,0 305 1611 026 4 x 16 RM 26,2 614,4 975
1611 005 2x10 RE 19,2 192,0 420 1611 027 4x25RM 31,0 960,0 1480
1611 007 2x16 RM 22,3 307,0 595 1611 028 4 x 35 RM 34,2 1344,0 1920
1611 008 2x25RM 26,6 480,0 915 1611 029 4 x50 RM 37,7 1920,0 2540
NHXHRHX-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 1611 030 4 x70 RM 43,3 2688,0 3550

1611 012 3x1,5RE 15,1 43,2 177 1611 031 4 x95 RM 48,7 3648,0 4900
1611 009 3x2,5RE 16,8 72,0 225 1611 032 5x1,5RE 18,4 72,0 290
1611 013 3x4RE 18,3 115,0 325 1611 033 5x2,5RE 19,6 120,0 360
1611 014 3x6RE 19,5 173,0 405 1611 011 5x4 RE 22,0 192,0 465
1611 015 3x10RE 22,4 288,0 565 1611 034 5x6 RE 23,3 288,0 590
1611016 3x 16 RM 24,3 460,8 785 1611 035 5x 10 RE 25,7 480,0 835
1611017 3 x 25 RM 28,7 720,0 1180 1611 036 5x 16 RM 28,1 768,0 1190
1611018 3 x35RM 31,0 1008,0 1530 1611 037 5x 25 RM 34,1 1200,0 1800
1611 019 3 x50 RM 34,6 1440,0 2000 1611 038 5x35RM 37,2 1680,0 2360
1611 020 3x70 RM 39,0 2016,0 2780 1611 039 5x 50 RM 41,2 2400,0 3150
1611 021 3 x 95 RM 43,7 2736,0 3850 1611 040 5x70 RM 47,1 3360,0 4400
1611 022 4x1,5RE 17,4 58,0 250 1611 041 5x 95 RM 83,3 4560,0 6050

Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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(N)HXCH-J SERVO FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

OGNIOODPORNE. BEZHALOGENOWE KABLE DO PRZEKSZTALTNIKOW

@é @\éf @Ht @Hi N |T§ 6% ﬁl(. b“}Z{ E %

Napiecie pracy Napiecie proby ~ Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy  Promien giecia Zastosowanie Bezhalogenowe Niekorozyjne Mata emisja Uniepalnienie Uniepalnienie
0,6/1 kV 4 kV stacjonarne od ruchome od 15xD wewnetrzne dymow PN-EN 60332-1-2 PN-EN 60332-3-24
-30°C do +90°C -5°C do +50°C

Y PH90 FE180 EMC g
L 8 L] | A

Podtrzymanie funkcji Podtrzymanie funkcji  Trwatos¢ izolacji Kompatybilnosé Strefy
E90 PN-EN 50200 IEC 60331-21 a
DIN VDE 4102cz12  PN-EN 50362 IEC 60331-11

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne (N)HXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90 0,6/1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone sg do fgczenia silnikbw 2z falownikami (przeksztattnikami
czestotliwosci) w urzgdzeniach przeciwpozarowych, ktérych dziatanie przewidziane jest w warunkach.

Kable powinny by¢ instalowane w budynkach iobiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych,
gdzie niezbedne jest wiek®e bezpieczenstwo ludzi i kosztownych urzgdzen elektronicznych (tunele metra,
szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki uzytecznosci publicznej).
Kable zapewniajg podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie doptywu
energii elektrycznej do urzadzen, ktdérych dziatanie jest niezbedne podczas ewakuacji ludzi i gaszenigoozaru

(np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpozarowych, wentylatoréw oddymiajacych, klap dymowych,
osSwietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego, wind strazackich).

Kable posiadajg Certyfikat Zgodnosci i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowe
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - PIB w Jézefowie.

Kable mozna stosowaé w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzgdzeniami gasniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i
niekorozyjne.

Wspélny ekran o specjalnej konstrukcji i bardzo duzej efektywnosci zapobiega emisji zaktocen
elektromagnetycznych do otoczenia i chroni kabel przed wptywem zewnetrznych zaktécen.

Wykorzystywane sg do utozenia na state wewngtrz budynkoéw. Dla instalacji zewnetrznych musi by¢é zapewniona
ostona przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV).

BUDOWA

- zyly gietkie, wielodrutowe, skrecone z miekkich drutéw miedzianych (druty ocynowane na zyczenie),
klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja zyt wykonana ze specjalnej usieciowanej gumy silikonowej, kolory izolacji zyt: czarny, brgzowy, szary i
Zielono-z6tty,

- zyly izolowane skrecone z wktadkami w o$rodek,

- osrodek kabla owiniety taSmg poliestrows,

- owiniecie z taSmy mikowej,

- ekran podwdjny z tasmy aluminiowej laminowane;j i oplotu z drutéw miedzianych ocynowanych o optycznej
gestosci krycia oplotu > 80 %,

- powtoka kabla wykonana z materiatu bezhalogenowego (HFFR) o wlasnosciach wg PN-HD 604 S1- HM4, w
kolorze pomaranczowym.
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DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy Uo/U
Préba napieciowa

Minimalna rezystancja izolacji
w temp. 90°C

Indukcyjnosé, okoto
Skuteczno$¢ ekranowania, okoto

Maksymalna dopuszczalna
temperatura przy zyle
w warunkach pracy
przy zwarciu

Zakres temperatur pracy
podczas pracy
podczas uktadania

Minimalny promien gigcia

Instalacja kabla -

od - 30 do + 90°C
-5do +50°C

od

0,6/1 kV
4 kV sk

10" Q-cm
0,7 mH/km
75dB

+ 90°C
+250°C

15 x érednica kabla

Korozyjnos¢ wydziel. gazéw
pH, okoto
konduktywnos$é¢, okoto

Gestos¢ dymu
przepuszczalnosé
Swiatta, min.

Palnos¢ kabla
Proby palnosci
Podtrzymanie funkgc;ji:

E90
PH90

Trwato$¢ izolacji FE180
Wykonanie wg normy

nosnych przebadanych tacznie z kablami wg normy DIN 4102 czes¢ 12.

Kabel spelnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,
IEC 60754-2

6,8

0,4 uS/mm

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

70 %

nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia
PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24,
DIN 4102-12

PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

IEC 60331-21, IEC 60331-11

AT-0603-0495/2016, WT-TK-44,
PN-HD 604 S1

powinna by¢ przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowan kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemoéw

Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto
wyrobu x przekroj zyt zewnetrzna miedziowy kabla spalania| wyrobu x przekroj zyt zewnetrzna miedziowy kabla spalania|
(okoto) (okoto) (okoto) (okoto)
mm? mm kg/km kg/km | kWh/m mm? mm kg/km kg/km | kWh/m
1669 001 4x1,5 13,2 100,0 260 0,9 1669 003 4x16 23,6 739 1120 2,8
1669 006 4x2,5 14,0 135 305 1,0 1669 004 4x25 27,6 1109 1570 3,7
1669 007 4x4 15,2 198 385 1,2 1669 005 4x35 30,5 1511 2020 4,4
1669 008 4x6 16,8 280 490 1,4 1669 002 4x50 37,4 2175 2918 6,0
1669 009 4x10 19,2 442 700 1,7
Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
- 30 - K317P1712



TECHNOKABEL) ® CCETD T wovanns

L L

faczy i przewodzi

HDGs(zo) FE180 PH90/E30-E90, HDGsekw(zo) FE180 PH90/E30-E90
HLGs(zo) FE180 PH90/E30-E90, HLGsekw(zo) FE180 PH90/E30-E90

PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE

LY LY (] (R T 54 k4 (3% [

Napigcie pracy Napigcie proby Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy Promien gigcia Promien gigcia i i ji Mata emisja Uniepalnienie
300/500 V 2kV stacjonarne od ruchome od 10xD xD wewnetrzne dymow PN-EN 60332-1-2
-25°C do +85°C -10°C do +50°C HDGs(ekw) HLGs(ekw)

RN PH90 FE180 N
% 8 L L

Uniepalnienie  Podtrzymanie funkcji ~ Trwalos¢ izolacji  Podtrzymanie funkcji
PN-EN 60332-3-22  PN-EN 50200 IEC 60331-21 E30 - E90

ZASTOSOWANIE

Przewody elektroenergetyczne ognioodporne i bezhalogenowe typu HDGs(zo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V,
HLGs(zo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V i ekranowane typu HDGsekw(zo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V,
HLGsekw(zo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V, przeznaczone sg do zasilania instalacji w obiektach o
podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych, tj. zapewnienie doptywu energii elektrycznej do urzadzen,
ktérych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru oraz jego gaszenia. Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia,
emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i niekorozyjne. Przewody zaleca sie stosowac
w instalacjach oswietlenia awaryjnego, systemach oddymiana oraz mogg by¢ stosowane w systemach
alarmowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, dzwiekowych systemdéw ostrzegawczych (DSO) i innych
urzgdzeniach przeciwpozarowych, ktorych dziatanie przewidziane jest w warunkach pozaru.

Posiadajg one Certyfikat Zgodnosci i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - PIB w Jézefowie.

Przewodow nie mozna stosowa¢ w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzgdzeniami gasniczymi.

W przypadku kabli ekranowanych (ekw) wspdlny ekran statyczny chroni kabel przed zaktdceniami indukowanymi
przez zewnetrzne pola elektryczne.

Kable bezhalogenowe uzywane sg tam, gdzie potrzebne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych
urzgdzen elektronicznych na wypadek pozaru.

W przypadku pozaru, kable te zapewniajg podtrzymanie funkcji kabla (j. zapewnienie transmisji danych oraz
doptywu energii elektrycznej do urzadzen, ktére muszg funkcjonowaé¢ w warunkach pozaru oraz podczas jego
gaszenia np. instalacje oswietlenia awaryjnego). Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo
niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i niekorozyjne.

BUDOWA

- zyly jednodrutowe (D) lub wielodrutowe (L) z miekkich drutéw miedzianych gotych lub ocynowanych,
klasy 1, 2 lub 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja zyt wykonana ze specjalnej usieciowanej gumy silikonowej,
- kolory izolacji zyt wg normy PN-HD 308 S2,

Liczba Barwy izolacji zyt w przewodzie
zyt z zyla ochronna (zo) bez zyly ochronnej
2 - niebieska i brgzowa
3 zielono-zétta, niebieska, brgzowa brgzowa, czarna i szara
4 zielono-zétta, brgzowa, czarna i szara niebieska, brgzowa, czarna i szara
5 zielono-z6tta, niebieska, brgzowa, czarna, szara czarna, niebieska, brgzowa, czarna i szara
powyzej 5 zyt zyty numerowane

- zyly izolowane skrecone razem w warstwy o przeciwnych kierunkach skretu,

- o$rodek kabla owiniety tasma poliestrowg dla przewodéw HDGsekw i HLGsekw,

- ekran statyczny dla przewodoéw HDGsekw i HLGsekw z laminowanej tworzywem folii aluminiowej, z
ocynowang zylg uziemiajaca,

- powtoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego, w kolorze czerwonym.
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HDGs(zo) FE180 PH90/E30-E90,
HLGs(zo) FE180 PH90/E30-E90,
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HDGsekw(zo) FE180 PH90/E30-E90
HLGsekw(zo) FE180 PH90/E30-E90

DANE TECHNICZNE
Przekroj zyty mm? 0,75 1 1,5 2,5 4 6
Srednica zyty (HDGs), okoto mm 1,0 1,1 1,4 1,8 2,3 2,8
Maks. rezystancja zyt w temp. 20°C - HDGs Q/km 24,5 18,1 12,1 7,41 4,61 3,08
Maks. rezystancja zyt w temp. 20°C - HLGs Q/km 26,0 19,5 13,3 7,98 4,95 3,30
Pojemnos$¢ pomigdzy zytami
przy 1 kHz, — maksymalna nF/km 120 120 120 120 120 120
— $rednia 70 70 80 80 100 100
Napiecie pracy U,/U 300/500 V Korozyjnos¢ wydziel. gazéw bardzo mata, bezhalogenowy
Proba napieciowa 2 kV sk PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,
Minimalna rezystancja izolaciji bH, okolo gEg 60754-2
w temp..ZO’? 500 MQ-km konduktywno$¢, okoto 0,4 yS/mm
Indukcyjnos¢, okoto 0,7 mH/km ) . )
Gestos¢ dymu niska gestos¢ dymu
Maksymalna dopu_szczalna PN-EN 61034-2, IEC 61034-2
temperatura przy zyle przepuszczalnogé
w warunkach pracy + 85°C Swiatta, min. 70 %
przy zwarciu (max. 5 s) +250°C '

Zakres temperatur pracy
podczas pracy
podczas uktadania

Minimalny promien giecia
przewody HDGs(ekw)
przewody HLGs(ekw)

od - 25 do + 85°C
od -10 do + 50°C

10 x $rednica przewodu

6 x srednica przewodu

Instalacja kabla -

Palnos¢ kabla

Préby palnosci

Podtrzymanie funkgiji:

E30-E90
PH90

Trwatos¢ izolacji FE180
Wykonanie wg normy

nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia,

0 zmniejszonej palnosci

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,

PN-EN 60332-3-22, IEC 60332-3-22 (cat.A)

DIN 4102-12

PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

IEC 60331-21, IEC 60331-11
CNBOP-PIB-KOT-2018/054-3701, WT-TK-46

powinna by¢ przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowan kabli. Zalecamy stosowanie zespotu kablowego (kable wraz z

system zamocowan) przebadanego wg norm DIN 4102 czes¢ 12 lub PN-EN 50200 (PN-EN 50362).

Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Na zaméwienie klienta wykonujemy przewody o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.

Numer Liczba Srednica Indeks Masa Numer Liczba Srednica Indeks Masa
wyrobu x przekroj zyt zewnetrzna miedziowy kabla wyrobu x przekroj zyt zewnetrzna miedziowy kabla
(okoto) (okoto) (okoto) (okoto)
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
HDGs 1195 022 5x6 14,9 288,0 420
1195 031 2x075 64 14,4 50 1195 016 7x15 10,7 101,0 190
1195 005 2x1 6.6 19,2 55 1195 019 7x25 12,4 168,0 285
1195 006 2x15 75 28,8 75 HLGs
1195 007 2x25 8,9 48,0 105 1197 001 2x1 6,8 19,2 55
1195 014 2x4 9,8 77,0 140 1197 002 2x15 8,0 28,8 75
1195 023 2x6 11,8 115 196 1197 006 2x25 9,4 48,0 110
HDGszo HLGszo
1195 032 3x0,75 6,5 21,6 52 1197 003 3x1 7.2 28,8 72
1195 003 3x1 6,8 28,8 66 1197 004 3x1,5 8,5 43,2 99
1195 001 3x15 8.2 43,2 95 1197 005 3x25 9,9 72,0 149
1195 002 3x25 9.4 72,0 137 1197 007 4x1 8,0 38,4 94
1195 004 3x4 10,6 115,0 191 1197 008 4x1,5 9,4 58,0 130
1195 015 3x6 12,5 173,0 275 HDGsekw
1195 033 4x0,75 7.3 28,8 67 1196 008 2x1 6,6 26,4 59
1195 010 4x1 7.6 38.4 88 1196 007 2x15 7.7 36,0 77
1195 008 4%x15 8,9 58,0 122 1196 003 2x25 9,1 55,0 114
1195 017 4x25 10,4 96,0 180 HDGsekwzo
1195 021 4x4 11,6 154,0 235 1196 001 3x15 8,1 50,0 101
1195 025 4x6 13,6 230,0 340 1196 010 3x25 9,6 79,0 149
1195 034 5x0,75 8,1 36,0 86 HLGselow
1195 020 5x 1 8,4 48,0 121 1198 001 2x1 7.0 19,2 73
1195012 5%1,5 9,7 72,0 151 1198 006 2x15 8.0 36,0 81
1195 011 5%2,5 11,4 120,0 220 1198 008 2x4 10,5 86,0 148
1195 013 5x4 12,7 192,0 305
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HDGs(zo0)-W FE180 PH90/E30-E90, HDGsekw(zo)-W FE180 PH90/E30-E90
HLGs(zo0)-W FE180 PH90/E30-E90, HLGsekw(zo)-W FE180 PH90/E30-E90

PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE

@ﬁ @j, @Hi @ﬂj hN N F @% El(' EUE{ E

Napiecie pracy Napigcie proby  Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy  Promien giecia Promien giecia Zastosowanie Bezhalogenowe Niekorozyjne Maa emisja Uniepalnienie
300/500 V 2kV stacjonarne od ruchome od 10xD XD wewnetrzne dymow PN-EN 60332-1-2
25°C do +85°C -10°C do +50°C HDGs(ekw) HLGs(ekw)

Aoy PH90 FE180| |l 3
v [ L A

Uniepalnienie  Podtrzymanie funkcji ~ Trwalos¢ izolacji  Podtrzymanie funkcji Strefy
PN-EN 60332-3-22  PN-EN 50200 IEC 60331-21 tryskaczowe

ZASTOSOWANIE

Przewody elektroenergetyczne ognioodporne i bezhalogenowe typu HDGs (20)-W FE180- PH90/E30
E90 300/500 V, HLGs(zo)-W FE180 PH90/E30 E90 300/500 V i ekranowane typu HDGsekw(zo)-W FE180
PH90/E30-E90 300/500 V, HLGsekw(zo)-W FE180 PH90/E30- E90 300/500 V, przeznaczone sg do zasilania
instalacji w obiektach o podwyzszonycwymaganiach przeciwpozarowych, tj. zapewnienie doptywu energii
elektrycznej do urzadzen, ktorych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru oraz jego gaszenia. Kable nie
rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i niekorozyjne.
Przewody zaleca sie stosowaé w instalacjach oswietlenia awaryjnego, systemach oddymiana oraz mogg byc¢
stosowane w systemach alarmowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, DSO i innych urzadzeniach
przeciwpozarowych, ktérych dziatanie przewidziane jest w warunkach pozaru.

Posiadajg one Certyfikat Zgodnosci i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowe
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - PIB w Jozefowie.

W przypadku kabli ekranowanych (ekw) wspoélny ekran statyczny chroni kabel przed zaktéceniami indukowanymi
przez zewnetrzne pola elektryczne.

Kable bezhalogenowe uzywane sg tam, gdzie potrzebne jest wieksze bezpieczehstwo ludzi i kosztownych
urzadzen elektronicznych na wypadek pozaru.

W przypadku pozaru, kable te zapewniaja podtrzymanie funkcji kabla (tj. zapewnienie transmisji danych oraz
doptywu energii elektrycznej do urzadzen, ktére muszg funkcjonowaé w warunkach pozaru oraz podczas jego
gaszenia np. instalacje o$wietlenia awaryjnego). Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo
niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i niekorozyjne.

Kable sg odporne na oddziatywanie wody zgodnie z normg PN-EN 50200 Annex E i mogg by¢ stosowane w
pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzadzeniami gasniczymi (strefach tryskaczowych).

BUDOWA

- zyty jednodrutowe (D) lub wielodrutowe (L) z migkkich drutdw miedzianych gotych lub ocynowanych,
klasy 1, 2 lub 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja zyt wykonana ze specjalnej usieciowanej gumy silikonowej,

- kolory izolacji zyt wg normy PN-HD 308 S2,

Liczba Barwy izolacji zyt w przewodzie
zyt z zyla ochronng (zo) bez zyly ochronnej
2 - niebieska i brgzowa
3 zielono-z6tta, niebieska, brgzowa brgzowa, czarna i szara
4 zielono-zétta, niebieska, brgzowa, czarna czarna, niebieska i brgzowa
5 zielono-z6tta, niebieska, brgzowa, czarna, szara czarna, niebieska, brgzowa, czarna i czarna
powyzej 5 zyt zyty numerowane

- zyly izolowane skrecone razem w warstwy o przeciwnych kierunkach skretu,

- o$rodek kabla owiniety tasma poliestrowg i tasmg mikowa,

- ekran statyczny dla przewodéw HDGsekw-W i HLGsekw-W z laminowanej tworzywem folii aluminiowej, z
ocynowang zytg uziemiajgca,

- powtoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego, w kolorze czerwonym.
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HDGs(zo0)-W FE180 PH90/E30-E90, HDGsekw(zo)-W FE180 PH90/E30-E90
HLGs(zo0)-W FE180 PH90/E30-E90, HLGsekw(zo)-W FE180 PH90/E30-E90

DANE TECHNICZNE

Srednica zyly (klasa 1 lub 2), okoto mm 1,0 1,1 1,4 1,8 23 2,8
Przekréj zyly (klasa 5) mm? 0,75 1 1,5 2,5 4 6
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C Q/km | 26,0 19,5 13,3 7,98 4,95 3,30
Pojemnos$¢ pomiedzy zytami
przy 1 kHz, - maksymalna nF/km| 120 120 120 120 120 120
- $rednia 70 70 80 80 100 100
Napiecie pracy Uo/U 300/500 V Korozyjnos¢ wydziel. gazéw bardzo mata, bezhalogenowy
. o PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,
Préba napieciowa 2 kV sk IEC 60754-2
Minimalna rezystancja izolac;ji pH, okoto 6,8
w temp. 20°C 500 MQ-km konduktywno$g, okoto 0,4 uS/mm
Indukeyjnos¢, okoto 0,7 mH/km Gestosé dymu niska gesto$é dymu
Maksymalna dopuszczalna . PN-EN 61034-2, IEC 61034-2
temperatura przy zyle przepuszczalnos¢ .
w warunkach pracy + 85°C $wiatta, min. 70%
przy zwarciu (max. 5 s) +250°C Palno$¢ kabla nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia,
Zakres temperatur pracy 0 zmniejszonej palnosci
podczas pracy ) od -25do +85°C Préby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1,
podczas ukfadania od -10 do + 50°C PN-EN 60332-3-22, |IEC 60332-3-22 (cat.A)
Minimalny promien giecia Podtrzymanie funkciji:
przewody HDGs(ekw) 10 x $rednica przewodu E30-E90 DIN 4102-12
przewody HLGs(ekw) 6 x srednica przewodu PH90 PN-EN 50200 lub PN-EN 50362
Trwato$¢ izolacji FE180 IEC 60331-21, IEC 60331-11
Wykonanie wg normy CNBOP-PIB-KOT-2018/054-3701, WT-TK-46
Instalacja kabla - powinna by¢ przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowan kabli. Zalecamy stosowanie zespotu kablowego (kable wraz z

system zamocowan) przebadanego wg norm DIN 4102 czes$¢ 12 lub PN-EN 50200 (PN-EN 50362).

Przewod spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/EU

Symbol | Lezba | S | ndeks | jieee Symbol | Lezba | S | ndeks | jieee

wyrobu x $rednica zyt (okoto) miedziowy (okolo) wyrobu x $rednica zyt (okoto) miedziowy (okolo)

mm mm kg/km kg/km mm mm kg/km kg/km
HDGs-W 2x0,75 6,8 14,4 55) HDGs-W 5x2,5 11,8 120 227
HDGs-W 2x1 7,0 19,2 60 HDGs-W 5x4 13,1 192 312
HDGs-W 2x15 7,9 28,8 80 HDGs-W 5x6 15,3 288 428
HDGs-W 2x25 9,3 48 110 HDGs-W 7x1,5 11,1 101 197
HDGs-W 2x4 10,2 77 147 HDGs-W 7x25 12,8 168 292
HDGs-W 2x6 12,2 115 203 HLGs-W 2x1 7,2 19,2 60
HDGs-W 3x0,75 6,9 21,6 57 HLGs-W 2x15 8,4 28,8 80
HDGs-W 3x1 7,6 28,8 71 HLGs-W 2x25 9,8 48 115
HDGs-W 3x1,5 8,6 43,2 100 HLGs-W 3x1 7,6 28,8 77
HDGs-W 3x25 9,8 72 142 HLGs-W 3x1,5 8,9 43,2 104
HDGs-W 3x4 11,0 115 198 HLGs-W 3x25 10,3 72 156
HDGs-W 3x6 12,9 173 282 HLGs-W 4x1 8,4 38,4 99
HDGs-W 4x0,75 7,7 28,8 72 HLGs-W 4x15 9,8 58 135
HDGs-W 4x1 8,0 38,4 93 HDGsekw-W 2x1 7,0 26,4 64
HDGs-W 4x1,5 9,3 58 127 HDGsekw-W 2x15 8,1 36,0 82
HDGs-W 4x25 10,8 96 187 HDGsekw-W 2x25 9,5 55,0 119
HDGs-W 4x4 12,0 154 242 HDGsekw-W 3x1,5 8,5 50,0 106
HDGs-W 4x6 14,0 230 348 HDGsekw-W 3x25 10,0 79,0 156
HDGs-W 5x0,75 8,5 36 91 HLGsekw-W 2x1 7,4 19,2 78
HDGs-W 5x1 8,8 48 126 HLGsekw-W 2x1,5 8,4 36 86
HDGs-W 5x1,5 10,1 72 158 HLGsekw-W 2x4 10,9 86 155

Na zamoéwienie klienta wykonujemy przewody o innych $rednicach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcze$niejszego uprzedzenia.
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HTKSH FE180 PH90/E30-E90,
HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90

KABLE OGNIOODPORNE BEZHALOGENOWE

4] 64 () LY A R ) B

Napigcie pracy Napiecie proby ~ Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy  Promien giecia i i j Mala emisja Uniepalnienie Uniepalnienie
240V 1,6 kV stacjonarne od ruchome od 10xD wewnetrzne dymow PN-EN 60332-1-2 PN-EN 60332-3-24
-30°C do +80°C -5°C do +50°C

e PH90 FE180 @
L ) L »

Podtrzymanie funkcji Podtrzymanie funkcji  Trwalosé izolacii Strefy
30 - PN-EN 50200 IEC 60331-21 tryskaczowe
DIN VDE 4102cz12  PN-EN 50362 IEC 60331-11

ZASTOSOWANIE

Kable ognioodporne bezhalogenowe HTKSH(ekw) FE180 PH90/E30-E90 przeznaczone sg do potgczen statych
urzadzen systemow alarmowych, sygnalizacyjnych, teletransmisyjnych, dzwiekowych systeméw ostrzegawczych
(DSO) itp. oraz do transmisji danych za posrednictwem sygnatdw analogowych i cyfrowych w instalacjach
elektroniki przemystowej i automatyki w obiektach o zaostrzonych wymaganiach przeciwpozarowych, ze
szczegolnym uwzglednieniem systemow sygnalizacji alarmu pozaru i automatyki pozarniczej.

Posiadajg one Certyfikat Zgodnosci i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - PIB w Jozefowie.

W  przypadku kabli ekranowanych (ekw) wspdlny ekran statyczny chroni kabel przed zakt6ceniami
indukowanymi przez zewnetrzne pola elektryczne.

Kable bezhalogenowe uzywane sg tam, gdzie potrzebne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych
urzgdzen elektronicznych na wypadek pozaru.

W przypadku pozaru, kable te zapewniaja podtrzymanie funkcji kabla (tj. zapewnienie transmisji danych oraz
doptywu energii elektrycznej do urzadzen, ktére muszg funkcjonowac¢ w warunkach pozaru i oraz podczas jego
gaszenia np. instalacje oswietlenia awaryjnego). Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo
niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i niekorozyjne.

Kable sg odporne na oddziatywanie wody zgodnie z normg PN-EN 50200 Annex E i mogg by¢ stosowane w
pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzadzeniami gasniczymi (strefach tryskaczowych).

Kable przeznaczone sg do instalacji na state wewnagtrz budynkow.

BUDOWA

- zyty jednodrutowe okragte z miekkich drutéw miedzianych,

- izolacja zyt wykonana z tasmy mikowej i tworzywa bezhalogenowego - kolory izolacji zyt wg
normy PN-92/T-90321,

- zyty izolowane skrecone w pary,

- pary skrecone w osrodek,

- o$rodek kabla owiniety tasmg poliestrowa,

- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z zytg uziemiajgcg ocynowang - HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90

- czerwona powtoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) o wtasnosciach wg EN 50290-2-27 i
VDE 0250-214 — HM2.
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HTKSH FE180 PH90/E30-E90,
HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90
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DANE TECHNICZNE
Typ kabla HTKSH FE180 PH90/E30-E90 HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90
Srednica zyly przewodzacej mm 0,8 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 0,8 1,0 1,4 1,8 23 2,8
Przekroj zyty przewodzacej mm? 05 |1075| 1,5 2,5 4 6 05 |1075| 1,5 2,5 4 6
Maksymalna rezystancja petli zyt
w temp. 20°C Q/km 75 48 [ 245|149 | 93 6,3 75 48 | 245|149 | 93 6,3
Pojemnos$¢ pomiedzy zytami pary
przy 1 kHz — maksymalna nE/km 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
— $rednia 60 70 70 70 100 | 100 90 130 | 130 | 130 | 150 | 150
Napiecie pracy 240V Zakres temperatur pracy
. o podczas pracy od - 30 do + 80°C
Pr.o.ba napieciowa o B 1500V sk podczas uktadania od -5do+50°C
Minimalna rezystancja izolacji 500 MQkm Minimalny promien giecia 10 x $rednica kabla
Indukcyjnos¢, okoto 0,7 mH/km

Korozyjnos$¢ wydziel. gazéw

PN-EN 60754-1,

PN-EN 60754-2,

IEC 60754-2
- pH, okoto 6,8
- konduktywnos¢, okoto 0,4 uyS/mm

Gestos¢ dymu

PN-EN 61034-2,

IEC 61034-2

- przepuszczalnos¢ swiatta, min. 70 %

Palnos¢ kabla

Préby palnosci

Podtrzymanie funkgciji:
E30-E90
PH90

Trwatos¢ izolacji FE180
Wykonanie wg norm

nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia,
0 zmniejszonej palnosci

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

DIN 4102-12
PN-EN 50200 lub PN-EN 50362
IEC 60331-21, IEC 60331-11

AT-0603-0098/2011/20186,

WT-TK-43, PN - 92/T-90321

Instalacja kabla - powinna by¢ przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowan kabli. Zalecamy stosowanie zespotu kablowego (kable

wraz z system zamocowan) przebadanego wg norm DIN 4102 czes¢ 12 lub PN-EN 50200 (PN-EN 50362).

Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Numer Lic,:zba par Srednica Indeks Masa Numer Lic,:zba par Srednica Indeks Masa
wyrobu X srgdnlca zewnetrzna miedziowy kabla wyrobu X srgdnlca zewnetrzna miedziowy kabla
2yt (okoto) (okoto) 2yt (okoto) (okoto)
mm mm kg/km kg/km mm mm kg/km kg/km
HTKSH FE180 PH90/E30-E90 HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90
0623 007 1x2x0,8 5,1 9,6 30 0624 004 1x2x0,8 52 10,8 33
0623 013 2x2x0,8 7,8 19,2 58 0624 002 1x2x1,0 5,6 16,6 40
0623 003 1x2x1,0 515 15,4 37 0624 006 1x2x14 6.3 30,0 57
0623 005 2x2x1,0 8,4 30,7 72 0624 016 2x2x14 9,8 59,0 108
0623 004 1x2x14 6,2 28,8 29 0624 012 6x2x1,4 14,0 174,0 275
0623 008 2x2x14 9,7 58,0 105 0624 009 1x2x1,8 8,1 49,2 90
0623 021 3x2x14 10,3 86,0 142 0624 007 1x2x23 9,0 78,0 122
0623 010 1x2x1,8 8,0 48,0 87 0624 023 2x2x2,3 14,2 155,0 240
0623 011 1x2x23 8,9 77,0 119 0624 015 1x2x2,8 10,0 116,0 163
0623 015 1x2x2,8 9,9 115,0 160
ey i
HTKSH FE180 PH90/E30-E90 1 x 2 x 0,8 0,09 HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 1x2x 1,8 0,19
HTKSH FE180 PH90/E30-E90 2 x 2 x 0,8 0,17 HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 1x2x 2,3 0,22
HTKSH FE180 PH90/E30-E90 1 x2 x 1,0 0,10 HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 1 x2x 2,8 0,26
HTKSH FE180 PH90/E30-E90 2x2 x 1,0 0,19 HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 1 x2x 0,8 0,09
HTKSH FE180 PH90/E30-E90 1 x2x 1,4 0,12 HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 1 x2x 1,0 0,10
HTKSH FE180 PH90/E30-E90 2x 2 x 1,4 0,22 HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 1x2x 1,4 0,12
HTKSH FE180 PH90/E30-E90 3 x2 x 1,4 0,26 HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 1x2x 1,8 0,20
Na zaméwienie klienta wykonujemy kable o innych srednicach i innej liczbie par.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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TECHNOKABEL) ® CCD T s

faczy i przewodzi

L L

HTKSH, HTKSHekw

TELEKOMUNIKACYJNE KABLE STACYJNE BEZHALOGENOWE

4 ) L @ @R R R

Napigcie pracy Napiecie proby Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy Promien giecia Padwsowamie Bezhalogenowe Niekorozyjne Mata emisja Uniepalnienie Uniepalnienie
240V 15kV stacjonarne od ruchome od 10xD WEWHEN 2T dymow PN-EN60332-1-2  PN-EN 60332-3-24
-30°C do +80°C -5°C do +50°C

ZASTOSOWANIE

Kable bezhalogenowe HTKSH i HTKSHekw przeznaczone sg do potgczen statych urzgdzen stacyjnych
telefonicznych, teletransmisyjnych oraz do transmisji danych za posrednictwem sygnatéw analogowych i
cyfrowych w instalacjach elektroniki przemystowej i automatyki w obiektach o zaostrzonych wymaganiach
przeciwpozarowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem systemow sygnalizacji alarmu pozaru i automatyki
pozarnicze;.

Posiadajg one Certyfikat Zgodnosci i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - PIB w Jozefowie.

W przypadku kabli ekranowanych (ekw) wspdiny ekran statyczny chroni kabel przed zakioceniami
indukowanymi przez zewnetrzne pola elektryczne.

Kable bezhalogenowe uzywane sg tam, gdzie potrzebne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych
urzgdzen elektronicznych na wypadek pozaru. Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo
niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i niekorozyjne.

Kable przeznaczone sg do instalacji na state wewnatrz budynkdw.

BUDOWA

- zyly jednodrutowe okragte z miekkich drutéw miedzianych,

- izolacja zyt wykonana z tworzywa bezhalogenowego - kolory izolacji zyt wg normy PN-92/T-90321,

- zyly izolowane skrecone w pary,

- pary skrecone w osrodek,

- osrodek kabla owiniety tasmg poliestrowa,

- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z zylg uziemiajgcg ocynowang — HTKSHekw,

- czerwona powtoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) o witasnosciach wg EN 50290-2-27 i
VDE 0250-214 — HM2.
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® A% ISO
TECHNOKABEL CE €D 3= swams
faczy i przewodzi by e
HTKSH; HTKSHekw
Typ kabla HTKSH HTKSHekw
Srednica zyly przewodzacej mm 0,5 0,8 1,0 1,5 0,5 0,8 1,0 1,5
Maksymaln? rezystancja petli zyt Q/km 195.,6 75 48 24.0 195.6 75 48 24.0
w temp. 20°C
Pojemnos$¢ pomiedzy zytami pary
przy 1 kHz — maksymalna nF/km 120 120 120 120 200 200 200 200
— $rednia 60 60 70 70 90 90 130 130
Napiecie pracy 240V Zakres temperatur pracy
< o podczas pracy od - 30 do + 80°C
Pr.of)a napigclowa o B 1500 V'sk podczas uktadania od -5do+50°C
Minimalna rezystancja izolacji 500 MQ-km Minimalny promien giecia 10 x $rednica kabla
Indukcyjnosé¢, okoto 0,7 mH/km

Korozyjnos¢ wydziel. gazow PN-EN 60754-1,

PN-EN 60754-2,

IEC 60754-2
pH, okoto 6,8
konduktywnos¢, okoto 0,4 pS/mm
Gestos¢ dymu PN-EN 61034-2,
IEC 61034-2
przepuszczalno$é swiatta, min. 70 %

Palnos¢ kabla

Proby palnosci

Wykonanie wg norm

Przewéd spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia,
0 zmniejszonej palnosci

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

AT-603-0417/2014, WT-TK-4

Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa

wyrobu x $rednica zyt zewngtizna miedziowy kabla wyrobu x $rednica zyt zewnelrzna miedziowy kabla

(okoto) (okoto) (okoto) (okoto)

mm mm kg/km kg/km mm mm kg/km kg/km

HTKSH HTKSHekw
0019 015 1x2x0,5 3,2 3,8 13,5 0533 008 2x2x0,5 4,6 8,9 25,0
0019 009 2x2x0,5 4,4 7,7 22,5 0533 009 3x2x0,5 4,8 12,7 31,0
0019 010 3x2x0,5 4,6 11,5 28,0 0533 002 1x2x0,8 4.4 10,8 27,0
0019 012 4x2x0,5 5,0 15,4 34,5 0533 003 1x4x0,8 5,0 20,4 41,0
0019 008 1x2x0,8 4,2 9,6 24,5 0533 010 2x2x0,8 6,3 20,4 46,0
0019 006 1x4x0,8 4,8 19,2 38,5 0533 004 3x2x0,8 6,7 30,0 60,0
0019 002 2x2x0,8 6,1 19,2 45,0 0533 006 4x2x0,8 7,3 39,6 76,0
0019 005 3x2x0,8 6,5 28,8 57,0 0533 005 5x2x0,8 8,2 53,0 93,0
0019 007 4x2x0,8 71 38,4 72,0 0533 001 1x2x1,0 4,8 16,6 33,5
0019 001 1x2x1,0 4,6 15,4 32,0 0533 007 2x2x1,0 7,0 31,9 60,0
0019 003 2x2x1,0 6,8 30,7 58,0 0533 016 1x2x15 5,6 35,0 55,0
0019 004 1x2x1,5 54 33,8 51,0
Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych srednicach i innej liczbie par.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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TECHNOKABEL

faczy i przewodzi

ISO

c € m 9001:2015

N2XH-0 0,6/1 kV, N2XH-J 0,6/1 kV (B2ca - s1b,d0,a1)

KABLE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO | POWLOCE Z MATERIALU
BEZHALOGENOWEGO

_ =

o) ot o8] 4] R

A
8

oo

“B

kres temp. pracy ~ Zakres temp. pr:
stacjonarne od ruchome od 15xD
-30°C do +90°C -5°C do +50°C

2 F &K P E

CPR
B2ca

Odpornos¢ UV Bezhalogenowe Mata emisja Nietoksyczne Niekorozyjne
dymoéw

ZASTOSOWANIE

PN-EN 50575

v (&) (B

L L
PN-EN 60332-1-2  PN-EN 60332-3-23  PN-EN 60332-3-24 wewnetrzne zewnetrzne

Kable N2XH-O 0,6/1 kV i N2XH-J 0,6/1 kV w klasie CPR B2ca - s1b,d0,a1 przeznaczone sg do przesytania
energii elektrycznej oraz do pracy w energetycznych urzadzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i

sterowniczych.

Wykorzystywane sg do utozenia na state w urzgdzeniach przemystowych, w liniach produkcyjnych, urzgdzeniach
klimatyzaciji i innych pracujgcych w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnatrz. Kable mogg byc¢
uktadane w betonie. Przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia kable mogg by¢ uktadane w wodzie i

bezposrednio w ziemi.

Kable powinny by¢ instalowane w obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych, gdzie
niezbedne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych urzadzen elektronicznych. W przypadku pozaru
kable te nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie sg korozyjne.

BUDOWA

- zyty z miekkich drutow miedzianych wg PN-EN 60228,

RE - jednodrutowe okragte klasy 1,
RM - wielodrutowe okragte klasy 2,

- izolacja zyt wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE), kolory izolacji zyt:

wg normy PN-HD 308 S2,

lub czarny z nadrukowanymi biatymi numerami zyt,
w kablu N2XH-J 0,6/1 kV zielono-z6ita zyta ochronna umieszczona w warstwie zewnetrznej,

- zyty izolowane skrecone warstwowo w o$rodek,

- powioka wypetniajgca wykonana z materiatu bezhalogenowego,

- powtoka kabla wykonana z materiatu bezhalogenowego (HFFR) w kolorze czarnym, inne kolory na zyczenie.
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® ISO
TECHNOKABEL C€ Qﬁfﬂr‘) 9001:2015
taczy i przewodzi ”m

N2XH-O 0,6/1 kV, N2XH-J 0,6/1 kV (B2ca - s1b,d0,a1)

DANE TECHNICZNE

Przekroj zyt mm? 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C Q/km 12,1 7,41 4,61 3,08 1,83 1,15 0,727 0,524
Przekroj zyt mm? 50 70 95 120 150 185 240
Maksymalna rezystancja zyt w temp.20°C Q/km | 0,387 | 0,268 | 0,193 | 0,153 | 0,124 | 0,0991 | 0,0754

Napiecie pracy Uo/U 0,6/1 kV Korozyjno$¢ wydziel. gazéw PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,
Préba napigciowa 4 kV sk H ok |6E§3 60754-2
- o . ) pH, okoto )
m:&:ilwn:llnraezd):;ach ;Zlgf N 100 Mk konduktywnos$¢, okoto 0,4 pS/mm
Yy uszcz 2

temperatura przy zyle Gesto$¢ dymu ose PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

w warunkach pracy + 90°C prz_eﬁuszc_za nosc 60 %

przy zwarciu +250°C Swiatta, min. o

Palnos¢ kabla
Préby palnosci

> 25 mm?

<25 mm?
Wykonanie wg normy

nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia

PN-EN 50399; PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,
PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (cat. B)
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (cat. C)
PN-HD 604 S1, IEC 60502-1,

Zakres temperatur pracy
podczas pracy
podczas uktadania

Minimalny promien giecia

od - 30 do +90°C
od -5do+50°C
12 x $rednica kabla

DIN VDE 0276 cz. 604

Kable klasy B2ca - s1b,d0,a1 zgodnie z rozporzadzeniem 305/2011/UE (CPR)
Kable spetniaja wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa
wyrobu x przekroj zyt zewngtizna miedziowy kabla wyrobu x przekroj zyt zewnetrzna miedziowy kabla
(okoto) (okoto) (okoto) (okoto)
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
N2XH-O 1897 022 3x70 RM 28,8 2016,0 2463
1897 001 2x1,5RE 7,9 28,8 103 1897 023 3x95RM 32,8 2736,0 3441
1897 002 2x2,5RE 8,7 48,0 134 1897 024 3x120 RM 36,4 3456,0 4133
1897 003 2x4,0RE 9,6 76,8 177 1897 025 3x 150 RM 41,0 4320,0 5235
1897 004 2x6,0 RE 10,6 115,2 231 1897 026 3x 185 RM 46,0 5328,0 6551
1897 005 2x 10 RE 12,2 192,0 336 1897 027 3 x240 RM 51,3 6912,0 8453
1897 006 2x16 RE 14,0 307,2 481 N2XH-J
1897 007 2x25RM 17,9 480,0 757 1897 028 4x15RE 9,6 57,6 159
1897 008 2x35RM 20,0 672,0 993 1897 029 4x2,5RE 10,5 96,0 209
1897 009 2 x50 RM 22,9 960,0 1335 1897 030 4x4,0 RE 11,6 153,6 283
1897 010 2x70 RM 26,8 1344,0 1876 1897 031 4x 6,0 RE 12,8 230,4 376
1897 011 2 x95RM 30,3 1824,0 2581 1897 032 4 x10 RE 14,7 384,0 556
1897 012 2x 120 RM 34,1 2304,0 3160 1897 033 4x 16 RE 17,1 614,4 819
N2XH-J 1897 034 4 x25RM 21,8 960,0 1276
1897 013 3x1,5RE 8,5 43,2 125 1897 035 4 x 35 RM 24,4 1344,0 1692
1897 014 3x2,5RE 9,3 72,0 163 1897 036 4 x50 RM 27,8 1920,0 2275
1897 015 3x4,0RE 10,3 115,2 220 1897 037 4 x70 RM 324 2688,0 3198
1897 016 3x6,0 RE 11,4 172,8 292 1897 038 4 x 95 RM 37,0 3648,0 4493
1897 017 3x10RE 13,1 288,0 431 1897 039 4x 120 RM 41,2 4608,0 5417
1897 018 3x16 RE 15,1 460,8 628 1897 040 4 x 150 RM 46,0 5760,0 6791
1897 019 3x25RM 19,3 720,0 982 1897 041 4 x 185 RM 51,6 7104,0 8492
1897 020 3x35RM 21,8 1008,0 1311 1897 042 4 x 240 RM 57,5 9216,0 10965
1897 021 3 x50 RM 247 1440,0 1752
- 40 - K334P1804




® ISO
TECHNOKABEL C€ @ 9001:2015
faczy i przewodzi
N2XH-0 0,6/1 kV, N2XH-J 0,6/1 kV
Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto
wyrobu  |x przekrdj zyt zewnetrzna miedziowy kabla spalania wyrobu  |x przekroj zyt zewnetrzna miedziowy kabla spalania
(okoto) (okoto) (okoto) (okoto)
mm? mm kg/km kglkm | kWh/m mm? mm kg/km kgrkm | kWh/m
N2XH-J 0968 041 | 5x25RM 23,4 1200,0 1569 2,60
0968 038 | 5x1,5RE 9,7 72,0 173 0,67 0968 014 | 5x35RM 26,4 1680,0 2104 3,07
0968019 | 5x2,5RE 10,7 120,0 234 0,78 0968 031 | 5x50 RM 30,1 2400,0 2834 4,10
0968 020 | 5x4,0 RE 12,0 192,0 825 0,92 0968 051 | 5x70 RM 35,6 3360,0 4043 5,04
0968029 | 5x6,0RE 13,3 288,0 440 1,08 0968 030 | 5x95RM 40,5 4560,0 5671 6,09
0968 021 | 5x 10 RE 15,7 480,0 674 1,37 0968 079 | 5x 120 RM 45,1 5760,0 6845 7,05
0968028 | 5x 16 RE 18,1 768,0 995 1,70
Numer | ol | zewnetrana| ks | (ZE2 | Ciepio Numer | o) | zewneirana 19k | (ZE2 | Ciepio
wyrobu 2 (okoto) miedziowy (okolo) spalania wyrobu 2t (okoto) miedziowy (okolo) spalania
mm? mm kg/km kg/km kWh/m mm? mm kg/km kg/km kWh/m
N2XH-JZ 0968 103 14 x2,5 16,0 336,0 504 1,62
0968 061 7x1,5 10,5 100,8 201 0,81 0968 104 19x2,5 17,7 456,0 645 1,99
0968 039 10x1,5 13,0 144,0 280 1,11 0968 105 24 x2,5 20,8 576,0 819 2,60
0968 086 12x1,5 13,4 172,8 313 1,25 0968 106 30x2,5 22,0 720,0 977 3,02
0968 040 14x15 14,1 201,6 351 1,38 0968 066 40 x 2,5 24,6 960,0 1390 3,83
0968 073 19x1,5 15,8 273,6 453 1,70 N2XH-JZ
0968 064 24x15 18,3 345,6 565 2,21 0968 077 7x4 13,0 268,8 390 1,12
0968 001 30x1,5 19,4 432,0 670 2,56 0968 109 10 x4 16,6 384,0 562 1,60
0968 108 40x1,5 21,9 576,0 950 3,20 0968 107 12 x4 171 460,8 638 1,74
N2XH-JZ 0968 110 14 x4 18,0 537,6 723 1,92
0968 065 7x25 11,6 168,0 276 0,95 0968 111 19 x4 20,0 729,6 936 2,42
0968 062 10x2,5 14,5 240,0 389 1,34
0968 102 12x2,5 15,0 288,0 440 1,46
Na zaméwienie klienta wykonujemy przewody o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcze$niejszego uprzedzenia.
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® ISO
TECHNOKABEL 9001-2015
faczy i przewodzi
XnKSXSzo-Nr 0,6/1 kV, XnKSXS-Nr 0,6/1 kV
KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO
| POWLOCE Z MATERIALU BEZHALOGENOWEGO
’ ’ A wesl AL [F N =N
@é @\i @ﬂ' @ﬂ‘ N & &CI [ [@ﬁ &

0,6/1 kv

stacjonarne od
-30°C do +70°C

ruchome od
-5°C do +50°C

12xD

PN-EN 60332-1-2  PN-EN 6033:

2-3-24

wewnetrzne

Zewnetrzne

g )34 w X
@% [ @x L
ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne XnKSXSzo-Nr 0,6/1 kV i XnKSXS-Nr 0,6/1 kV przeznaczone sg do pracy w

energetycznych urzgdzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a takze do zasilania w energie
elektryczna.

Wykorzystywane sg do utozenia na state w urzadzeniach przemystowych, w liniach produkcyjnych, urzgdzeniach
klimatyzacji i innych pracujgcych w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewngtrz, w kanatach
kablowych i bezposrednio w ziemi.

Kable powinny byc instalowane w obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych, gdzie
niezbedne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych urzgdzen elektronicznych. W przypadku pozaru
kable te nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie sg korozyjne.

BUDOWA

- zyly jednodrutowe z miekkiej miedzi, klasy 1 wg PN-EN 60228,

- izolacja zyt wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE) - kolor izolacji zyt czarny z nadrukowanymi biatymi
numerami zyt, w kablu XnKSXSzo-Nr 0,6/1 kV zielono-zétta zyta ochronna umieszczona w warstwie
zewnetrznej,

- zyly izolowane skrecone warstwowo w osrodek,
- osrodek kabla owiniety tasma poliestrowa,

- powtoka kabla wykonana z materiatu bezhalogenowego (HFFR) w kolorze czarnym, inne kolory na zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE
XnKSwXSzo-Nr 0,6/1 kV i XnKSwXS-Nr 0,6/1 kV - kable z powlokg wypeitniajaca wyttoczong bezposrednio na
osrodku kabla. Zalecane do uktadania bezposrednio w ziemi.

Kable opancerzone okrggtymi drutami stalowymi lub tasmg stalowa, uktadane w miejscach, w ktérych mogg
wystepowaé narazenia na uszkodzenia mechaniczne.
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ISO
TECHNOKABEL 9001:2015
faczy i przewodzi c € @
XnKSXSzo-Nr 0,6/1 kV, XnKSXS-Nr 0,6/1 kV
DANE TECHNICZNE
Przekroj zyt mm? 1 1,5 2,5 4 6 10 16
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C Q/km 18,1 12,1 7,41 4,61 3,08 1,83 1,15

Napiecie pracy U,/U
Préba napieciowa
Minimalna rezystancja izolacji

Maksymalna dopuszczalna
temperatura przy zyle
w warunkach pracy
przy zwarciu

Zakres temperatur pracy
podczas pracy
podczas uktadania

Minimalny promien giecia

0,6/1 kV Korozyjnos$¢ wydziel. gazéw PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,
IEC 60754-2
4 KVsk pH, okoto 6,8
100 MQ-km konduktywnos¢, okoto 0,4 uS/mm
Gestos¢ dymu PN-EN 61034-2, IEC 61034-2
przepuszczalnosé
+ 90°C Swiatta, min 70 %
+250°C

Palnos¢ kabla nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

IEC 60502-1, PN-HD 604 S1,

od - 30 do + 70°C Préby palnosci

od -5do+50°C

12 x $rednica kabla Wykonanie wg normy

DIN VDE 0266
Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE
: . Srednica Masa : . Srednica Masa
wiobu | xproekra oy | eUnelna | micdtcuy | kebla wiobu | xproekra oy | eUnelna | micitcuy | kebla
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
1297 013 7 x1 10,1 67,2 150 1297 028 12x2,5 15,4 288,0 413
1297 006 10x 1 12,4 96,0 202 1297 029 14x2,5 16,2 336,0 470
1297 016 12x1 12,8 115,2 229 1297 030 16x2,5 17,0 384,0 531
1297 005 14 x 1 13,4 134,4 257 1297 031 19x25 17,9 456,0 610
1297 011 16 x 1 14,1 153,6 288 1297 032 24x25 20,8 576,0 760
1297 017 19x1 14,8 182,4 326 1297 003 30x25 22,2 720,0 932
1297 012 24 x 1 171 230,4 403 1297 033 37x25 23,9 888,0 1118
1297 007 30x1 18,0 288,0 480 1297 034 48x2,5 27,5 1152,0 1437
1297 018 37 x1 19,4 355,2 572
1297 014 48 x 1 22,2 460,8 732 1297 035 7x4 13,4 268,8 367
1297 019 61x1 24,2 585,6 897 1297 036 10x4 16,8 384,0 512
1297 037 12x4 17,3 460,8 590
1297 001 7x1,5 10,9 100,8 189 1297 038 14 x4 18,2 537,6 675
1297 004 10x1,5 13,4 144,0 258 1297 039 16 x4 19,2 614,4 765
1297 020 12x1,5 13,8 172,8 294
1297 002 14x1,5 14,5 201,6 332 1297 040 7x6 14,9 403,2 504
1297 021 16x1,5 15,2 230,4 373 1297 041 10x6 18,8 576,0 706
1297 022 19x1,5 16,0 273,6 426 1297 042 12x6 19,4 691,2 820
1297 010 24x15 18,5 345,6 528 1297 043 14 x6 20,4 806,4 941
1297 023 30x1,5 19,6 432,0 635
1297 024 37x15 21,1 532,8 761 1297 044 7x10 17,3 672,0 778
1297 015 48x 1,5 24,3 691,2 973 1297 045 10x 10 22,2 960,0 1106
1297 025 61x1,5 26,6 878,4 1216
1297 046 7x16 20,0 1075,2 1167
1297 026 7x2,5 12,0 168,0 260 1297 047 10x 16 26,0 1536,0 1662
1297 027 10x2,5 14,9 240,0 359
Na zaméwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcze$niejszego uprzedzenia.
K136P1507
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TECHNOKABEL)® ce <D 000, 9015

faczy i przewodzi

TECHNOTRONIK LiHH

KABLE BEZHALOGENOWE DLA ELEKTRONIKI PRZEMYSLOWEJ | AUTOMATYKI

@é @\i 8 ﬂt 3 ﬂt N @5 E F @% bf{ @x

Napigcie pracy Napigcie proby Zakres temp. pracy  Zakres temp. pracy Promien gigcia Wysoka i ienie i Mata emisja Nietoksyczne
300/300 V 1,5kV stacjonarne od ruchome od 7,5xD gietkosé PN-EN 60332-1-2 wewnetrzne dymow
-30°C do +70°C -5°C do +70°C
&

Niekorozyjne

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOTRONIK LiHH przeznaczone sg do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, kontroli,
w systemach komputerowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za posrednictwem sygnatéw

analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemystowej i automatyki.

Kable bezhalogenowe stosowane sg tam, gdzie potrzebne jest wicksze bezpieczenstwo na wypadek pozaru. W
przypadku pozaru kable te nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie

sg korozyjne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwolita osiggna¢ duzg gietkos¢ i mate wymiary przy zachowaniu wytrzymatosci

mechanicznej.

Kable nadajg sie do utozenia na state i do potgczen ruchomych wewnatrz pojazdéw taboru kolejowego, metra, w

tramwajach oraz wewnatrz budynkow.

BUDOWA

- zyly gietkie, wielodrutowe, skrecone z miekkich drutéw miedzianych (druty ocynowane na zyczenie),
klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja zyt wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) - kolory izolacji zyt wg normy DIN VDE 47100,
- zyly izolowane skrecone warstwami w osrodek,

- powioka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR), kolor szary RAL 7001, inne kolory na
zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOTRONIK IB-LiHH - w wersji do zastosowania w obwodach iskrobezpiecznych.
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® ISO
TECHNOKABEL 9001:2015
faczy i przewodzi
TECHNOTRONIK LiHH
DANE TECHNICZNE
Przekroj zyt mm? 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C Q/km 39,0 26,0 19,5 13,3 7,98
Pojemnos¢ miedzy zytami przy 1 kHz, okoto nF/km 80 20 100 120 140

Napiecie pracy U,/U

Minimalna rezystancja izolacji

Proba napieciowa

Indukcyjnos¢, okoto

Impedancja, okoto

Korozyjnos¢ wydziel. gazéw

pH, okoto

konduktywnosé, okoto

Gestos¢ dymu

przepuszczalno$¢ swiatta, min

300/300 V
20 MQ-km
1,5 kV sk
0,7 mH/km
80 Q

PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,

IEC 60754-2
6,8
0,4 uS/mm

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

70 %

Zakres temperatur pracy
dla instalacji statych
dla instalacji ruchomych

Minimalny promien gigcia

Palnos¢ kabla
Préby palnosci

Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Wykonanie wg normy

od -30do+70°C

od -5do+70°C

7,5 x $rednica kabla

nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia
PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
DIN VDE 0812, DIN VDE 0814

Numer Liczba zyl szrviirt]gia !nde-ks Masa Numer Liczba zyt zzvrvii?:;ia -Indelks Masa
wyrobu X przekroj zyt (okoto) miedziowy |kabla (okoto) wyrobu x przekrdj zyt (okoto) miedziowy |kabla (okoto)
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km

0453 010 2x0,5 4,0 9,6 27 0453 006 4x1,0 5,7 38,4 65
0453 009 3x0,5 4,2 14,4 32 0453 045 5x1,0 6,3 48,0 81
0453 026 4x0,5 4,6 19,2 39 0453 046 6x1,0 6,8 57,6 96
0453 011 5x0,5 5,3 24,0 51 0453 047 7x1,0 6,8 67,2 101
0453 027 6x0,5 5,8 28,8 61 0453 048 10x1,0 8,7 96,0 144
0453 034 7x0,5 5,8 33,6 64 0453 049 12x1,0 9,0 115,2 165
0453 028 10x0,5 7,3 48,0 90 0453 018 16x 1,0 10,5 153,6 224
0453 035 12x0,5 75 57,6 102 0453 050 20x1,0 11,8 192,0 283
0453 013 16x0,5 8,4 76,8 130 0453 051 25x1,0 13,5 240,0 350
0453 036 20x0,5 9,7 96,0 171
0453 037 25x0,5 11,0 120,0 210 0453 024 2x1,5 57 28,8 60
0453 038 32x0,5 12,1 153,6 260 0453 015 3x1,5 6,0 43,2 73
0453 039 34 x0,5 12,6 163,2 280 0453 029 4x1,5 6,6 57,6 90
0453 040 37 x0,5 12,6 177,6 288 0453 030 5x1,5 7,3 72,0 112
0453 041 44 x0,5 14,3 211,2 347 0453 052 6x1,5 7,9 86,4 133

0453 053 7x15 7,9 100,8 142
0453 002 2x0,75 4,4 14,4 34 0453 054 10x1,5 10,6 144,0 213
0453 004 3x0,75 4,6 21,6 41 0453 055 12x15 11,0 172,8 245
0453 005 4x0,75 518 28,8 58] 0453 056 16x1,5 12,4 230,4 321
0453 003 5x0,75 5,8 36,0 66 0453 057 20x1,5 14,0 288,0 406
0453 016 6x0,75 6,3 43,2 78 0453 058 25x1,5 15,9 360,0 500
0453 014 7x0,75 6,3 50,4 82
0453 017 10x 0,75 8,0 72,0 116 0453 031 2x25 6,5 48,0 83
0453 020 12x0,75 8,3 86,4 132 0453 007 3x25 6,9 72,0 105
0453 022 16 x 0,75 9,6 115,2 179 0453 032 4x25 7,6 96,0 131
0453 023 20x0,75 10,7 144,0 222 0453 033 5x2,5 8,4 120,0 163
0453 042 25x0,75 12,3 180,0 278 0453 059 6x2,5 9,6 144,0 205
0453 043 32x0,75 13,3 230,4 339 0453 060 7x25 9,6 168,0 219
0453 044 34 x0,75 14,0 2448 371 0453 061 10x2,5 12,5 240,0 319

0453 062 12x25 13,0 288,0 367
0453 008 2x1,0 4,7 19,2 41 0453 063 16x2,5 14,6 384,0 482
0453 001 3x1,0 52 28,8 53

Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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TECHNOKABEL) ® Ce €D a00ri501s

faczy i przewodzi

TECHNOTRONIK LiHCH

KABLE BEZHALOGENOWE DLA ELEKTRONIKI PRZEMYSLOWEJ | AUTOMATYKI

4 ) )L @SR E R

Napiecie pracy Napiecie proby ~ Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy  Promieri giecia Wysoka [ z Maa emisja
300/300 V 15kV tacjoname od ruchome od 7,5xD gietkos¢ PN-EN 60332-1-2 a dymow

A\
@x &2('

Nietoksyczne Niekorozyjne

si
-30°C do +70°C -5°C do +70°C

ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane TECHNOTRONIK LiHCH przeznaczone sg do pracy w systemach sterowania, sygnalizaciji,
kontroli, w systemach komputerowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za posrednictwem
sygnatéw analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemystowej i automatyki.

Kable bezhalogenowe stosowane sg tam, gdzie potrzebne jest wicksze bezpieczenstwo na wypadek pozaru. W
przypadku pozaru kable te nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie
sg korozyjne.

Wspdlny ekran chroni kabel przed wplywem zewnetrznych zakidcen elektromagnetycznych i zapewnia
prawidtowg transmisje sygnatéw cyfrowych i analogowych.

Specjalna konstrukcja kabla pozwolita osiagng¢ duzg gietkos¢ i mate wymiary przy zachowaniu wytrzymatosci
mechanicznej.

Kable nadajg sie do utozenia na state i do potgczen ruchomych wewnatrz pojazdéw taboru kolejowego, metra, w
tramwajach oraz wewnagtrz budynkow.

BUDOWA

- zyly gietkie, wielodrutowe, skrecone z migkkich drutéw miedzianych (druty ocynowane na zyczenie),
klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja zyt wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) - kolory izolacji zyt wg normy DIN VDE 47100,
- zyly izolowane skrecone warstwami w osrodek,

- oérodek kabla owiniety tasmg poliestrowa,

- ekran w postaci oplotu z drutéw miedzianych ocynowanych o efektywnej gestosci krycia,

- powtoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR), kolor szary RAL 7001, inne kolory na

zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOTRONIK LiHCEH - kable z gietkg, wielodrutowg zyta uziemiajgcg wykonang z miekkich drutéw
miedzianych ocynowanych, umieszczong pod ekranem.

TECHNOTRONIK IB-LiHCH - w wersji do zastosowania w obwodach iskrobezpiecznych.
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® ISO
TECHNOKABEL C€ @ 9001:2015
faczy i przewodzi
TECHNOTRONIK LiHCH
DANE TECHNICZNE
Przekroj zyt mm? 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C Q/km 39,0 26,0 19,5 13,3 7,98
Pojemnos$¢ miedzy zytami przy 1 kHz, okoto nF/km 100 110 140 130 150
Napiecie pracy U,/U 300/300 V Zakres temperatur pracy
Minimalna rezystancja izolagji 20 MQ-km dla instalacji statych od - 30 do +70°C
3 L dla instalacji ruchomych od -5do+70°C
Préba napigciowa 1,5 kV sk B o ) )
Indukeyjnosé, okolo 0,7 mH/km Minimalny promien giecia 19 X srednlc? kab.la. -
56 nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia
Impedancia, okofo 800 Ea!rt])osc II(ab!a' PN ENp60332 1-2 quEg 20332 1-2
L . ) réby palnosci - 1-
Korozyjnos¢ wydziel. gazow PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, Wykonanie wg normy DIN VDE 0812, DIN VDE 0814
IEC 60754-2
pH, okoto 6,8
konduktywnos¢, okoto 0,4 pS/mm

Gesto$¢ dymu

przepuszczalnos$¢ swiatta, min

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

70 %

Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa
wyrobu x przekréj zyt zewngtizna miedziowy [kabla (okoto) wyrobu x przekréj zyt zewngtizna miedziowy [kabla (okoto)
(okoto) (okoto)
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
0076 002 2x0,5 4,5 17,7 30 0076 027 5x1,0 6,8 59,0 86
0076 003 3x0,5 4,7 22,4 37 0076 039 6x1,0 7,3 69,6 101
0076 014 4x0,5 53 27,3 47 0076 028 7x1,0 7,3 79,2 107
0076 023 5x0,5 5,8 33,7 57 0076 040 10x 1,0 9,7 116,5 162
0076 030 6x0,5 6,3 38,8 66 0076 041 12x1,0 10,0 136,9 186
0076 046 7x0,5 6,3 43,6 69 0076 060 16 x 1,0 111 178,0 238
0076 033 10x0,5 7,9 64,9 99 0076 029 20x 1,0 12,4 219,1 299
0076 035 12x0,5 8,1 75,0 112 0076 042 25x1,0 14,3 271,4 373
0076 047 16 x0,5 9,0 96,6 143
0076 048 20x0,5 10,3 118,1 186 0076 020 2x1,5 6,2 38,6 58
0076 049 25x0,5 11,8 145,4 231 0076 013 3x1,5 6,5 53,6 75
0076 050 32x0,5 12,7 181,3 278 0076 007 4x15 7.1 69,2 94
0076 051 34 x0,5 13,2 192,2 298 0076 043 5x1,5 7,9 88,9 120
0076 052 37x0,5 13,2 206,6 307 0076 061 6x1,5 8,5 105,4 143
0076 053 44 x0,5 15,0 250,8 373 0076 001 7x1,5 8,5 119,8 152
0076 021 10x1,5 11,2 168,4 222
0076 009 2x0,75 4,9 22,4 36 0076 062 12x1,5 11,8 198,2 261
0076 010 3x0,75 53 29,7 47 0076 063 16x1,5 13,0 258,9 335
0076 011 4x0,75 5,8 38,5 58 0076 064 20x 1,5 14,6 320,1 422
0076 054 5x0,75 6,3 46,0 70 0076 065 25x1,5 16,6 404,6 524
0076 012 6x0,75 6,8 54,2 83
0076 036 7x0,75 6,8 61,4 88 0076 044 2x25 7,0 59,4 79
0076 055 10x 0,75 8,6 91,0 125 0076 024 3x25 74 84,2 105
0076 037 12x0,75 8,9 105,9 143 0076 045 4x25 8,2 113,7 137
0076 056 16 x 0,75 10,2 137,0 193 0076 066 5x2,5 9,0 139,8 170
0076 057 20x0,75 11,3 168,6 237 0076 067 6x2,5 10,2 165,8 213
0076 038 25x0,75 12,9 208,3 295 0076 025 7x25 10,2 189,8 228
0076 058 32x0,75 14,1 261,3 364 0076 068 10x2,5 13,1 268,8 325
0076 059 34 x0,75 14,6 276,9 390 0076 069 12x2,5 13,6 318,1 376
0076 070 16x2,5 15,3 4246 502
0076 005 2x1,0 54 27,4 44
0076 006 3x1,0 57 38,5 57
0076 026 4x1,0 6,2 48,2 69
Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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TECHNOKABEL) ® e €D a00ri2015

faczy i przewodzi

EGSF SHX, EGFA SHX

KABLE KONTROLNO-POMIAROWE

@é @j, @Ht @ﬂi N @% %2(' ‘UR{ E %

Napigcie pracy Napiecie proby ~ Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy  Promien giecia Bezhalogenowe Niekorozyjne Mata emisja L
00/500 2,5kV stacjonarne od ruchome od 15xD dymow PN-EN 60332-1-2  PN-EN 60332-3-24 wewnetrzne

-30°C do +90°C -5°C do +70°C

300/500 V/
(3 =
EMC
B BE
] & & &

Zastosowanie Odpornosé UV Zwigkszona Kompatybilnoéé
zewnetrzne 108 elektrol

ZASTOSOWANIE

Kable kontrolno-pomiarowe typu EGSF SHX i EGFA SHX przeznaczone sg do pracy w systemach sterowania,
sygnalizacji, monitoringu, w systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych
za posrednictwem sygnatow analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemystowej i automatyki ze
szczegolnym uwzglednieniem przemystu chemicznego, petrochemicznego i papierniczego.

Wspdlny ekran statyczny chroni tory kabla przed zaktéceniami indukowanymi przez zewnetrzne pola elektryczne.

Pancerz z tasm stalowych w kablach EGFA SHX stanowi ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
zabezpieczenie przed uszkodzeniem przez gryzonie.

Kable nadajg sie do zasilania niewielkich odbiornikéw pod warunkiem, ze prady nie przekraczajg dopuszczalnych
dla kabla obcigzalnosci podanych w naszym Informatorze Technicznym.

Kable nadajg sie do utozenia na state wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i
niekorozyjne.

Kable sg olejoodporne i wykazujg podwyzszong odpornos¢ na weglowodory alifatyczne.

BUDOWA

- zyty z miekkich drutow miedzianych,
05 - 0,50 mm? (1x0,8 mm),
09 - 0,88 mm? (7x0,4 mm)
15 - 1,50 mm? (7x0,52 mm),
- izolacja zyt wykonana z usieciowanego materiatu bezhalogenowego,

- zyly izolowane skrecone w wigzki:
parowe IP - kolory izolacji zyt: biaty i czerwony z nadrukiem numeru pary,
trojkowe IT - kolory izolacji zyt: biaty, czerwony i niebieski z nadrukiem numeru tréjki,
czworkowe 1Q - kolory izolacji zyt: biaty, czerwony, niebieski i zotty,

- wigzki skrecone warstwami w osrodek,

- osrodek kabla owiniety taSmg poliestrowa,

- wspolny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z zytg uziemiajgcg wykonang
z miekkich drutow miedzianych ocynowanych o przekroju 0,22 mm? (7x0,2 mm), umieszczong pod ekranem,

- powioka kabla wykonana z usieciowanego materiatu bezhalogenowego, kolor czarny RAL 9005, inne kolory na
zyczenie,

- pancerz kabla EGFA SHX w postaci spiralnego owiniecia z tasm stalowych,

- ostona na pancerzu kabla wykonana z usieciowanego materiatu bezhalogenowego, kolor czarny RAL 9005,
inne kolory na zyczenie.
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faczy i przewodzi

EGSF SHX, EGFA SHX

e €D

ISO
9001:2015

DANE TECHNICZNE

Maksymalna rezystancja petli zyt
w temp. 20°C:

zyta 0,50 mm? 75,0 Q/km

zyta 0,88 mm? 42,8 O/km

zyta 1,50 mm? 24,2 O/km
Maksymalna asymetria rezystanciji:

zyta 0,50 mm? 1,120 Q/km

zyta 0,88 mm? 1,070 Q/km

zyta 1,50 mm? 0,605 Q/km
Napiecie pracy Uo,/U 300/500 V
Préba napieciowa

zytalzyta 2500 Vsk

zytalekran 2000 Vsk
Minimalna rezystancja izolacji: 500 MQ-km

Maksymalna pojemnos$¢ skuteczna (dla jednej pary i
trojki wartos¢ ta moze by¢ o 30 % wigksza):

zyta 0,50 mm? 145 nF/km
zyta 0,88 mm? 160 nF/km
zyta 1,50 mm? 150 nF/km

Zakres temperatur pracy
podczas pracy
podczas uktadania

Minimalny promien giecia
Korozyjnos¢ wydziel. gazéw

pH, okoto
konduktywnos¢, okoto

Gesto$¢ dymu
przepuszczalnosé
Swiatta, min.

Odporno$¢ na weglowodory

alifatyczne

Olejoodpornos¢

Palnos¢ kabla

Proby palnosci

Wykonanie wg normy

Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

od - 30 do + 90°C

od

-5do+70°C

15 x $rednica kabla

bardzo mata, bezhalogenowy
PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,

IEC 60754-2
6,8
0,4 uS/mm

niska gestos¢ dymu
PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

70 %

NF M 87-202 Aneks A
PN-EN 60811-404
nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

NF M 87-202

Numer kMasa Liczba wigzek Srednica Indeks Masa Numer Masa Liczba wigzek Srednica Indeks Masa
Wyrobu abla x przekroj zyt zewngtrzna miedziowy kabla Wyrobu kabla x przekroj zyt zewngtrzna miedziowy kabla
(okoto) (okoto) (okoto) (okoto) (okoto) (okoto)
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
1713001 | 03 IP 05 EGSF SHX | 3x2x0,5 8,4 31,0 84,0 1714004 | 19IP 05 EGFASHX | 19x2x0,5 20,5 185,0 624,0
1713 002 | 07 IP 05 EGSF SHX 7x2x0,5 10,9 70,0 157,0 1714 005 | 27 IP0O5 EGFASHX | 27x2x0,5 24,0 262,0 810,0
1713003 | 12IP 05 EGSF SHX | 12x2x0,5 13,9 118,0 255,0
1713004 | 191P 05 EGSF SHX | 19x2x0,5 171 185,0 388,0 1714 006 | 07 IT 05 EGFA SHX 7x3x0,5 15,6 103,0 387,0
1713 005 | 27 IP 05 EGSF SHX | 27x2x0,5 19,0 262,0 510,0 1714007 | 121T 05 EGFASHX | 12x3x0,5 19,3 175,0 586,0
1713006 | 07 IT 05 EGSF SHX | 7x3x0,5 12,4 103,0 219,0 1714008 | 01IP 09 EGFASHX | 1x2x0,88 9,4 20,0 167,0
1713 007 | 12 1T 05 EGSF SHX 12x3x0,5 15,9 175,0 366,0 1714 009 | 03 IP 09 EGFASHX | 3x2x0,88 13,3 53,0 261,0
1714010 | 07 IPO9 EGFASHX | 7x2x0,88 16,9 121,0 436,0
1713008 | 01IP 09 EGSF SHX | 1x2x0,88 6,6 20,0 60,0 1714011 | 121P 09 EGFASHX | 12x2x0,88 20,9 205,0 653,0
1713009 | 03 IP 09 EGSF SHX | 3x2x0,88 10,3 53,0 126,0 1714012 | 19 1P 09 EGFA SHX | 19x2x0,88 25,1 324,0 936,0
1713010 | 07 IP 09 EGSF SHX | 7x2x0,88 13,7 121,0 252,0 1714 013 | 27 IP 09 EGFA SHX | 27x2x0,88 29,1 459,0 1245,0
1713011 | 12IP 09 EGSF SHX | 12x2x0,88 17,5 205,0 412,0
1713012 | 191P 09 EGSF SHX | 19x2x0,88 21,3 324,0 621,0 1714 014 | 01T 09 EGFA SHX 1x3x0,88 9,8 28,0 161,0
1713013 | 27 IP 09 EGSF SHX | 27 x2x 0,88 25,1 459,0 864,0 1714015 | 07 IT 09 EGFASHX | 7x3x0,88 19,0 180,0 573,0
1714016 | 121T 09 EGFASHX | 12x3x0,88 23,4 307,0 869,0
1713014 | 011T 09 EGSF SHX | 1x3x0,88 7,0 28,0 70,0
1713015 | 07 IT 09 EGSF SHX | 7x3x0,88 15,8 180,0 363,0 1714017 | 011Q 09 EGFASHX | 1x4x0,88 10,3 36,0 182,0
1713016 | 121T 09 EGSF SHX | 12x3x 0,88 20,0 307,0 595,0
1714 018 | 01IP 15 EGFA SHX 1x2x15 10,7 28,0 161,0
1713017 | 011Q 09 EGSF SHX | 1x4x0,88 7.5 36,0 85,0 1714019 | 07 IP15EGFASHX | 7x2x1,5 20,6 180,0 573,0
1714 001 | 03 IP 05 EGFA SHX 3x2x0,5 1,2 31,0 191,0 1714020 | 12IP15EGFASHX | 12x2x1,5 25,7 307,0 869,0
1714002 | 07 IPO5 EGFASHX | 7x2x0,5 13,9 70,0 300,0
1714003 | 12IP0O5 EGFASHX | 12x2x0,5 171 118,0 441,0
Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par lub tréjek.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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faczy i przewodzi

EISF SHX, EIFA SHX
KABLE KONTROLNO-POMIAROWE

Il EEIEIGIRERE

Napigcie pracy Napiecie proby ~ Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy  Promien giecia Bezhalogenowe Niekorozyjne Mata emisja i i i i i
300/500 V 2,5kV stacjonarne od ruchome od 15xD dymow PN-EN 60332-1-2 PN-EN 60332-3-24 wewnetrzne
-30°C do +90°C 5°C do +70°C

(3 =
6 Z"l ) EMC
& & & &

o s¢ UV igkszona

ie
zewnetrzne

ZASTOSOWANI

Kable kontrolno-pomiarowe typu EISF SHX i EIFA SHX przeznaczone sg do pracy w systemach sterowania,
sygnalizacji, monitoringu, w systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych
za posrednictwem sygnatéw analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemystowej i automatyki ze
szczegolnym uwzglednieniem uwarunkowan przemystu chemicznego, petrochemicznego i papierniczego.
Wspdlny ekran statyczny chroni tory kabla przed zaktéceniami indukowanymi przez zewnetrzne pola elektryczne.
Zastosowanie wigzek parowych indywidualnie ekranowanych w duzym stopniu zmniejsza wzajemne
oddziatywanie pomiedzy sygnatami przesytanymi w kablu.

Pancerz z tasm stalowych w kablach EIFA SHX stanowi ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
zabezpieczenie przed uszkodzeniem przez gryzonie.

Kable nadajg sie do zasilania niewielkich odbiornikéw pod warunkiem, ze prady nie przekraczajg dopuszczalnych
dla kabla obcigzalno$ci podanych w naszym Informatorze Technicznym.
Kable nadajg sie do utozenia na state wewnatrz i na zewnatrz budynkdw.

Kable nierozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i
niekorozyjne.

Kable sg olejoodporne i wykazujg podwyzszong odpornos¢ na weglowodory alifatyczne.

BUDOWA

- zyly z migkkich drutow miedzianych,
05 - 0,50 mm? (1x0,8 mm),
09 - 0,88 mm? (7x0,4 mm)
15 - 1,50 mm? (7x0,52 mm),
- izolacja zyt wykonana z usieciowanego materiatu bezhalogenowego,
- zyly izolowane skrecone w wigzki,
parowe IP - kolory izolacji zyt: biaty i czerwony,
tréjkowe IT - kolory izolacji zyt: biaty, czerwony i niebieski,
- ekran statyczny wigzek z laminowanej tworzywem folii metalowej, z zylg uziemiajgcg wykonang
z miekkich drutéw miedzianych ocynowanych o przekroju 0,22 mm? (7x0,2 mm), umieszczong pod ekranem,
- powtoka wigzek ekranowanych wykonana z usieciowanego materiatu bezhalogenowego, kolor niebieski RAL 5012,
inne kolory na zyczenie, z czarnym nadrukiem numeru wigzki,
- wigzki ekranowane i w powtoce skrecone warstwami w osrodek,
- osrodek kabla owiniety tasma poliestrowa,
- wspolny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z zytami uziemiajgcymi wykonanymi
z miekkich drutéw miedzianych ocynowanych o przekroju 0,22 mm? (7x0,2 mm), umieszczonymi pod ekranem, liczba
zyt od 1 do 3 zalezna od $rednicy pod ekranem,
- powtoka kabla wykonana z usieciowanego materiatu bezhalogenowego, kolor niebieski RAL 5012, inne kolory na
zyczenie,
- pancerz kabla EIFA w postaci spiralnego owinigcia z tasm stalowych,
- ostona na pancerzu kabla wykonana z usieciowanego materiatu bezhalogenowego, kolor niebieski RAL 5012, inne
kolory na zyczenie.
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faczy i przewodzi

EISF SHX, EIFA SHX

DANE TECHNICZNE
Maksymalna rezystancja petli zyt Zakres temperatur pracy
w temp. 20°C: podczas pracy od - 30 do + 90°C
zyta 0,50 mm? 75,0 Q/km podczas uktadania od -5do+70°C
. 2
;yia 0,88 mm_ 42,8 Q/km Korozyjnos$¢ wydziel. gazéw bardzo mata, bezhalogenowy
zyta 1,50 mm* 24,2 Q/km PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,
Maksymalna asymetria rezystanc;ji: IEC 60754-2
zyta 0,50 mm? 1,120 Q/km pH, okoto 6.8
. 2 sz
zyta 0,88 mm 1,070 Q/km konduktywnos¢, okoto 0,4 pS/mm
. 2
zyta 1,50 mm 0,605 Q2/km Gestos$é dymu niska gestos¢ dymu
Napiecie pracy Us/U 300/500 V PN-EN 61034-2, IEC 61034-2
Préba napieciowa ;’)rz.eﬁusi(]:.znalnosc 70 %
zytalzyta 2500 Vsk swiatta, min. °
zytalekran 2000 Vsk Minimalny promien giecia 15 x $rednica kabla
Minimalna rezystancja izolacji: =~ 500 MQ-km Odpornos¢ na weglowodory
Maksymalna pojemno$¢ skuteczna: alifatyczne NF M 87-202 Aneks A
zyta 0,50 mm? 210 nF/km Olejoodpornosc¢ PN-EN 60811-404
. 2
zyta 0,88 mm’ 230 nF/km Palnos¢ kabla nie rozprzestrzeniajacy ptomienia
zyta 1,50 mm 220 nF/km ) .
Préby palnosci PN-EN 60811-2-1, IEC 60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24,
Wykonanie wg normy NF M 87-202
Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE
Numer Symbol wyrobu Liczba wigzek zesvrvergt]i;:a Indeks a/laabslz Numer Symbol wyrobu Liczba wigzek zesvrvergt]i;:a Indeks a/laabslz
Wyrobu ymbol wy x przekroj zyt | “C L0 | miedziowy | 0 Wyrobu ymbol wy x przekroj 2yt | “C R0 | miedziowy |
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
1715001 | 03IPO5EISFSHX | 3x2x05 12,2 38,0 126,0 1716001 | 03IPO5SEIFASHX | 3x2x05 16,4 38,0 348,0
1715 002 07 IP 05 EISF SHX 7x2x0,5 17,6 87,0 339,0 1716 002 07 IP 05 EIFA SHX 7x2x0,5 21,0 87,0 581,0
1715003 | 12IP05EISF SHX | 12x2x0,5 23,6 1450 | 558,0 1716003 | 12IPO5EIFASHX | 12x2x0,5 27,2 1450 | 891,0
1715 004 19 IP 05 EISF SHX 19x2x0,5 29,4 229,0 867,0 1716 004 19 IP 05 EIFA SHX 19x2x0,5 33,0 229,0 1277,0
1715 005 07 IT 05 EISF SHX 7x3x0,5 18,2 120,0 399,0 1716 005 07 IT 05 EIFA SHX 7x3x0,5 21,6 120,0 649,0
1715006 | 121T 05EISF SHX | 12x3x0,5 24,7 2050 | 673,0 1716006 | 12ITO5EIFASHX | 12x3x05 28,1 2050 | 1006,0
1715007 | 03IP 09 EISF SHX | 3x2x0,88 15,5 60,0 223,0 1716007 | 03IP 09 EIFASHX | 3x2x0,88 18,7 60,0 440,0
1715 008 07 IP 09 EISF SHX 7x2x0,88 20,8 138,0 470,0 1716 008 07 IP 09 EIFA SHX 7x2x0,88 24,2 138,0 754,0
1715009 | 12IP 09 EISF SHX | 12x2x0,88 | 28,0 2350 | 778,0 1716009 | 12IP09EIFASHX | 12x2x088 | 318 2350 | 1184,0
1715010 19 IP 09 EISF SHX 19x2x0,88 34,8 368,0 1207,0 1716 010 19 IP 09 EIFA SHX 19x2x0,88 38,8 368,0 1727,0
1715011 07 IT 09 EISF SHX 7x3x0,88 21,7 197,0 574,0 1716 011 07 IT 09 EIFA SHX 7x3x0,88 25,3 197,0 882,0
1715012 | 12ITO9EISF SHX | 12x3x0,88 | 29,4 3360 | 970,0 1716012 | 12ITO9EIFASHX | 12x3x0,88 | 29,4 336,0 | 1397,0

Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par lub tréjek.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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faczy i przewodzi
RD-H(St)H nx2x0,5 mm? Bd
KABLE DO AUTOMATYZACJI ELEKTROWNI O KONSTRUKCJI PECZKOWEJ
* * % ™A\ . w x| |®w¥
@é @\éf ® ﬂ ® ﬂ N [ [ @% @x (" &
EMC - -
&

Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna

ZASTOSOWANIE
Kable RD-H(St)H n x 2 x 0,5 mm?Bd przeznaczone sa do transmisji danych za posrednictwem sygnatow
analogowych lub cyfrowych do 10 kHz.

Dzieki odpowiednim skokom w parach osigga sie najkorzystniejsze wartosci ttumiennosci zbliznoprzenikowej
wewnatrz peczka.

Ekran statyczny chroni tory transmisyjne przed zaktéceniami indukowanymi przez zewnetrzne pola elektryczne.

Kable bezhalogenowe stosowane sg tam, gdzie potrzebne jest wieksze bezpieczenstwo na wypadek pozaru. W
przypadku pozaru kable te nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie
sg korozyjne.

Kable nadajg sie do utozenia na state i do potgczen ruchomych wewnatrz budynkéw.
Kable sg zaprojektowane do technologii potgczen Maxi-Termi-Point.

BUDOWA

- zyty gietkie, wielodrutowe, skrecone z miekkich drutéw miedzianych (druty ocynowane na zyczenie),
konstrukcja regularna 7-dmiodrutowa,

- izolacja zyt wykonana z tworzywa bezhalogenowego,

- zyly izolowane skrecone w pary, w przypadku kabla 2 x 2 x 0,5 mm? skret czwérkowy gwiazdzisty, kolory
izolacji zyt:

numer pary zyta “a” zyta “b”
1 niebieska czerwona
2 szara z6ita
3 Zielona brazowa
4 biata czarna

- cztery pary skrecone w peczki, obrzut z tasiemki polipropylenowej z nadrukowanym numerem peczka,
- peczki skrecone w osrodek,
- osrodek kabla owiniety tasma poliestrows,

- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z zytg uziemiajgcg o przekroju 0,5 mm? (7x0,3 mm)
wykonang z miekkich drutéw miedzianych ocynowanych, umieszczong pod ekranem,

- powtoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego, kolor szary RAL 7001, inne kolory na zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

RD-H(St)HH nx2 x 0,5 mm?’ Bd - kable z dodatkowg czarng powtokg z tworzywa bezhalogenowego, ktére
mogq by¢ uktadane na zewnatrz i bezposrednio w ziemi.
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RD-H(St)H nx2x0,5 mm? Bd

e €D

ISO
9001:2015

DANE TECHNICZNE

Wartos$¢ szczytowa napiecia pracy
Préba napieciowa

zyta/zyta

zyta/ekran

Maksymalna rezystancja petli
zyt w temp. 20°C

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna obcigzalnosé
pradowa

Maksymalna pojemnosé
skuteczna przy 800 Hz

Thumiennos$c¢ zbliznoprzenikowa
przy 10 kHz, min.

Impedancija falowa, znamionowa
przy 1 kHz
przy 10 kHz

Ttumiennos$¢ falowa, znamionowa
przy 1 kHz
przy 10 kHz

600 V

2,0 kV sk
2,0 kV sk

73,6 Q/km
100 MQ-km

6A

100 nF/km*)

60 dB/km

370 Q
130 Q

1,2 dB/km
3,0 dB/km

Zakres temperatur pracy
dla instalacji statych
dla instalacji ruchomych

Minimalny promien giecia

Korozyjnos¢ wydziel. gazow
pH, okoto
konduktywnosé, okoto

Gestos¢ dymu
przepuszczalno$é
Swiatta, min

Palnos¢ kabla
Proby palnosci
Wykonanie wg normy

*) warto$¢ ta w przewodach o liczbie par < 4 moze by¢ o 20 % wieksza

od - 30 do + 80°C
od -5do+70°C

10 x $rednica kabla

PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,
IEC 60754-2

6,8

0,4 uS/mm

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

70 %

nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
DIN VDE 0815

Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Numer Liczba par zsvrvidrt]gia Indeks Masa Numer Liczba par zsvrvidrt]gia Indeks Masa
wyrobu x przekréj zyt (ok?)lo) miedziowy |kabla (okoto) wyrobu x przekréj zyt (ok?)lo) miedziowy |kabla (okoto)
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
0217 003 2x2x0,5 5,8 26,0 60 0217 006 16x2x0,5 15,0 167,0 310
0217 004 4x2x0,5 8,4 46,0 103 0217 010 24 x2x0,5 19,0 250,0 485
0217 001 8x2x0,5 12,6 86,0 195 0217 007 32x2x0,5 20,9 331,0 615
0217 005 12x2x0,5 13,1 127,0 250 0217 008 48x2x0,5 25,3 494,0 905
Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
K178P1507
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faczy i przewodzi

LON BUS-H 1x2x16 AWG
(odpowiednik: BELDEN 8471NH)

e <D

ISO

KABEL DO SIECI LONWORKS

o] |t

® ﬂt N ? F @% gf{

W X

g

“-l

Napiecie pracy
max 300 V

Zastosowanie
wewnetrzne

Uniepalnienie
PN-EN 60332-1-2

Bezhalogenowe Mata emisja

Napigcie proby
1,5kV dymoéw

Zakrens temp. pracy

Promien gigcia
-20°C do +80°C 15xD

ZASTOSOWANIE

Nietoksyczne Niekorozyjne

Kabel LON BUS-H 1x2x16 AWG przeznaczony jest do pracy w systemach automatyki z magistralg

LONWORKS.

Kable nadajg sie do utozenia na state i do potgczen ruchomych wewnatrz budynkéw.

Powtoka kabla charakteryzuje sie dobrg odpornoscig na dziatanie olejow.

BUDOWA

- zyly gietkie wielodrutowe, skrecone z miekkich drutéw miedzianych ocynowanych, 16 AWG (19x0,29 mm),

- izolacja zyt wykonana ze specjalnego bezhalogenowego materiatu izolacyjnego - kolory izolacji zyt: biaty,

czarny,
- zyly izolowane skrecone w pare,

- powtoka kabla wykonana z materiatu bezhalogenowego (HFFR), kolor szary RAL 7037, inne kolory na

zyczenie.
DANE TECHNICZNE
Napiecie pracy 300V Korozyjnos$¢ wydziel. gazow
Pojemnos$¢ skuteczna
miedzy zytami przy 1 kHz, maks. 80 nF/km - pH, okoto
Minimalna rezystancja izolacji 100 MQ-km - konduktywnosc, okofo
Indukcyjnos¢ , okoto 0,6 mH/km Gestosc¢ dymu
Préba napieciowa 1500 V sk - przepuszczalnos¢ swiatta, min.
Maksymalna rezystancja Zakres temperatur pracy:
petli zyt w temp. 20°C 29,6 Q/km Minimalny promien gigcia

Palnos¢ kabla
Préby palnosci
Wykonanie wg normy

Kabel spetlania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

) Srednica Masa
Numer Liczba par Indeks
T zewnetrzna S kabla
wyrobu X wymiar zyty (okoto) miedziowy (okoto)
AWG mm kg/km kg/km
0901 002 1x2x16 6,9 25,8 62

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczes$niejszego uprzedzenia.

PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2
IEC 60754-2

6,8
0,4 uS/mm

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

70 %

od -20 do +80 °C

15 x $rednica kabla

nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia
PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
IEC 61158, PN-EN 50170
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faczy i przewodzi

UTP-H kat.5e 4x2x0,5 mm - 155 MHz

KABLE DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

@é @\z ® Hi ® ﬂt N E r§ @% Q&}Z{ @x ?5

Napiecie pracy Napiecie proby ~ Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy  Promien giecia
max 150 V/ 700V stacjoname od ruchome od 4xD
-20°C do +70°C -0°C do +50°C

Uniepalnieni i Mata emisja Nietoksyczne Niekorozyjne
PN-EN 60332-1-2 wewnetrzne dyméw

ZASTOSOWANIE

Kabel UTP-H kat.5e 4x2x0,5 mm przeznaczone sg do pracy w sieciach komputerowych multimedialnych
(transmisja danych, gtosu i obrazu telewizyjnego o wysokiej rozdzielczosci - HDTV), z okablowaniem
strukturalnym budynkéw wigcznie, w sieciach przemystowych i innych sieciach dedykowanych niewrazliwych

na wptyw zakidcen elektromagnetycznych.

Kable stosuje sie rowniez w sieciach komputerowych o zwiekszonej przeptywnosci binarnej przy jednoczesnej
transmisji dwukierunkowej we wszystkich torach symetrycznych kabla 4-parowego (petny dupleks, technika
Gigabit Ethernet).

Kable w powtoce z tworzywa bezhalogenowego uzywane sg w budynkach o podwyzszonych wymaganiach
przeciwpozarowych, gdzie potrzebne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi oraz mienia. Kable te nie

rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie sg korozyjne.

Kable nadajg sie do utozenia na state wewnatrz budynkow.

BUDOWA

- zyty jednodrutowe okragte, z miekkiej miedzi o srednicy 0,51 mm, 24 AWG,

- izolacja zyt wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji zyt: biato-niebieski/niebieski, biato-
pomaranczowy/pomaranczowy, biato-zielony/zielony i biato-brgzowy/brgzowy,

- zyly izolowane skrecone w pary,
- pary skrecone w osrodek,

- powioka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) w kolorze pomaranczowym, inne kolory na
zyczenie.
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UTP-H kat.5e 4x2x0,5 mm — 155 MHz

ISO
9001:2015

DANE TECHNICZNE

Impedancja falowa

Pojemnosc¢ skuteczna

dowolnej pary przy 1 kHz, okoto

100+ 15Q

50 nF/km

Asymetria pojemnosci dowolnej
pary zyt wzgledem ziemi
przy 1 kHz, maks.

Minimalna rezystancja izolacji
Napiecie pracy

Préba napieciowa

Wspétczynnik skrécenia fali

Tlumiennos$¢ odbiciowa par

przy czestotliwosci
f=4+10 MHz - min.

Thumiennosc¢ odbiciowa par

przy czestotliwosci
f=10+20 MHz - min.

Tlumiennos$¢ odbiciowa par

przy czestotliwosci
f=20+155 MHz - min.

1600 pF/km
5000 MQ-km
150 V

700 V sk
65 %

20+5lg(f) dB

25dB

25-7 Ig(f/20) dB

Ttlumiennosé falowa - maks.

Maksymalna rezystancja
petli zyt w temp. 20°C

Asymetria rezystancji zyt
dowolnej pary, maks.

Rozrzut op6znosci fazowej
toréw symetrycznych
Opéznos¢ fazowa T
Korozyjnos¢ wydziel. gazéw
pH, okoto
konduktywnos$¢, okoto

Gestos¢ dymu
przepuszczalnos¢ Swiatta, min

Zakres temperatur pracy
podczas pracy
podczas uktadania

Minimalny promien giecia
Palnos¢ kabla

Préby palnosci
Wykonanie wg norm

188 Q/km
2%

45 ns/100 m

534+36/\f ns/100 m

PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,
IEC 60754-2

6,8

0,4 uyS/mm

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2
70 %

od -20do +70°C
od 0do+50°C

4 x $rednica kabla
nie rozprzestrzeniajacy ptomienia
PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 50288-3-1, IEC 61156-5
ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568 A

f [MHz] 1 4 8 10 16 20 25 31,25 62,5 100 155

a [dB/100 m] 2,1 4,3 5,9 6,6 8,2 9,2 10,5 11,8 17,1 22 28,1
Przenik zblizny miedzy torami symetrycznymi wigzek parowych - min.

f [MHz] 1 4 8 10 16 20 25 31,25 62,5 100 155

NEXT [dB] 65,3 56,3 51,8 50,3 47,3 45,8 44,3 42,9 38,4 35,3 32,5

PSNEXT [dB] 62,3 53,3 48,8 47,3 44,3 42,8 41,3 8919 35,4 8248 2915

ACR [dB] 68,3 57,2 51,0 48,8 44,0 41,5 38,9 36,2 26,4 18,3 4,4
Przenik zdalny miedzy torami symetrycznymi wigzek parowych - min.

f [MHZ] 1 4 8 10 16 20 25 31,25 62,5 100 155

ELFEXT [dB] 63,8 51,7 45,7 43,8 39,7 37,7 35,8 33,9 27,8 23,8 19,9

PSELFEXT [dB] 60,8 48,7 42,7 40,8 36,7 34,7 32,8 30,9 24,8 20,8 16,9

Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Numer Liczba par Wymiary Indeks Masa
X A zewnetrzne S kabla
wyrobu x $rednica zyt (okolo) miedziowy (okolo)
mm mm kg/km kg/km
0252 008 4x2x0,5 6,4 16,3 45

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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FTP-H kat.5e 4x2x0,5 mm - 155 MHz

KABLE DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

—

’ - —m—

B, St~ S AU ﬁ ﬁ;
M

M

ELOFTR-H Lk, Be

RS

@é @j» ® Hﬁ ® ﬂt N E %I ﬁ @EMC & @f{

Napigcie pracy Napiecie proby ~ Zakres temp. pracy ~ Zakres temp. pracy  Promien giecia Uniepalnienie Uniepalnienie
max 150 V 700V stacjonarne od ruchome od 4xD

-20°C do +70°C -0°C do +50°C
@z [}

Nietoksyczne Niekorozyjne

i K ilnos¢ Mata emisja
PN-EN 60332-1-2  PN-EN 60332-3-24 e a dymoéw

ZASTOSOWANIE

Kable FTP-H kat.5e 4x2x0,5 mm przeznaczone sg do pracy w sieciach komputerowych multimedialnych
(transmisja danych, gtosu i obrazu telewizyjnego o wysokiej rozdzielczosci - HDTV), z okablowaniem
strukturalnym budynkow wigcznie, w sieciach przemystowych i innych sieciach dedykowanych wrazliwych na

wplyw zaktécen elektromagnetycznych.

Wspdlny ekran statyczny chroni tory kabla przed zaktdceniami indukowanymi przez zewnetrzne pola

elektryczne i zapobiega emisji zakidcen na zewnatrz kabla.

Kable stosuje sie réwniez w sieciach komputerowych o zwiekszonej przeptywnosci binarnej przy jednoczesnej
transmisji dwukierunkowej we wszystkich torach symetrycznych kabla 4-parowego (petny dupleks, technika
Gigabit Ethernet).

Kable w powtoce z tworzywa bezhalogenowego uzywane sg w budynkach o podwyzszonych wymaganiach
przeciwpozarowych, gdzie potrzebne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi oraz mienia. Kable te nie

rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie sg korozyjne.

Kable nadajg sie do utozenia na state wewngtrz budynkdw.

BUDOWA
- zyly jednodrutowe okragte, z miekkiej miedzi o srednicy 0,51 mm, 24 AWG,

- izolacja zyt wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji zyt: biato-niebieski/niebieski, biato-
pomaranczowy/pomaranczowy, biato-zielony/zielony i biato-brgzowy/brgzowy,

- zyly izolowane skrecone w pary,
- pary skrecone w osrodek,

- osrodek kabla ekranowany tasmag aluminiowo-poliestrowg z jednodrutowg zytg uziemiajgcg o srednicy 0,5
mm utozong pod ekranem,

- powioka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) w kolorze szarym RAL 7035, inne kolory na
zyczenie.
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FTP-H kat.5e 4x2x0,5 mm - 155 MHz

ISO

9001:2015

DANE TECHNICZNE

Impedancja falowa 100+£15Q Maksymalna rezystancja

Pojemnos¢ skuteczna petli zyt w temp. 20°C 188 Q/km

dowolnej pary przy 1 kHz, okoto 50 nF/km Asymetria rezystancji zyt

Asymetria pojemnosci dowolnej dowolnej pary, maks. 2%

pary zyt wzgledem ziemi Rozrzut op6znosci fazowej

przy 1 kHz, maks. 1600 pF/km toréw symetrycznych 45 ns/100 m

Minimalna rezystancja izolacji 5000 MQ-km Opo2nosé fazowa T 534+36/f ns/100 m

Napigcie pracy 150 V Korozyjnos$¢ wydziel. gazéw bardzo mata, bezhalogenowy

Préba napigciowa 700 V sk PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,
. ) R ) o IEC 60754-2

Wspc')’fczyn'n!k skr.o'cema fali 65 % pH, okolo 6.8

Ttumiennos¢ odbiciowa par konduktywnos¢, okoto 0,4 uS/mm

przy czestotliwosci . . s

7 o Gestos¢ dymu niska gestos¢ dymu

f=4=10 MHz - min. 20+3lg(f) dB PN-EN 61034-2, [EC 61034-2

Ttumiennos$¢ odbiciowa par przepuszczalnosé

przy czestotliwosci Swiatta, min. 70 %

f=10+20 MHz - min. 25dB

Zakres temperatur pracy
podczas pracy
podczas uktadania od

Thumiennos$c¢ odbiciowa par
przy czestotliwosci
f=20+155 MHz - min.

Thumiennos$¢ ekranowania
przy czestotliwosci

od - 20 do + 70°C
0do +50°C

25-8,6lg(f/20)dB 4 x $rednica kabla

Minimalny promien giecia
Palnos¢ kabla nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia,

0 zmniejszonej palnosci

f=30 + 1000 MHz - min. 50 dB
. L Proby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,
Impedancja sprzezeniowa PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (cat.C)
ekranu przy czestotliwosci .
10 MHz — maks. 100 mQY/m Wykonanie wg norm PN-EN 50288-2-1, IEC 61156-5
ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568 A
Tlumiennos¢ falowa - maks.
f MHz 1 4 8 10 16 20 25 31,25 62,5 100 155
a dB/100 m 21 4,3 59 6,6 8,2 9,2 10,5 11,8 17,1 22 28,1
Przenik zblizny miedzy torami symetrycznymi wigzek parowych - min.
f MHz 1 4 8 10 16 20 25 31,25 62,5 100 155
NEXT dB 65,3 56,3 51,8 50,3 47,3 45,8 44,3 42,9 38,4 35,3 32,5
PSNEXT dB 62,3 58,8 48,8 47,3 44,3 42,8 41,3 SO8Y 35,4 32,3 29,5
ACR dB 68,3 57,2 51,0 48,8 44,0 41,5 38,9 36,2 26,4 18,3 4,4
Przenik zdalny miedzy torami symetrycznymi wigzek parowych - min.
f MHz 1 4 8 10 16 20 25 31,25 62,5 100 155
ELFEXT dB 63,8 51,7 45,7 43,8 39,7 37,7 35,8 33,9 27,8 23,8 19,9
PSELFEXT dB 60,8 48,7 42,7 40,8 36,7 34,7 32,8 30,9 24,8 20,8 16,9
Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE
Numer Liczba par Wymiary Indeks Masa
X A zewnetrzne I kabla
wyrobu x $rednica zyt (okoto) miedziowy (okolo)
mm mm kg/km kg/km
0503 002 4x2x 05 6,1 17,6 46,2
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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LiH

PRZEWODY MONTAZOWE, BEZHALOGENOWE

)
)

L
PN-EN 60332-1-2

» X
[

Maa emisja
dymow

ot

Napigcie pracy
300/300 V

W X
“-l

Niekorozyjne

ZASTOSOWANIE

wh

Napigcie proby
1,5kV/

S

&

Wysoka
gietkosé

o¥

Zakres temp. pracy  Zakres temp. pracy
stacjonarne od
-30°C do +70°C

Promieft gigcia
ruchome od 7,5x
-5°C do +70°C

g

Nietoksyczne

wewnetrzne

Przewody montazowe LiH przeznaczone sg do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, kontroli,
w systemach komputerowych, w technice pomiarowej, w instalacjach elektroniki przemystowej i automatyki.

Przewody bezhalogenowe stosowane sg tam, gdzie potrzebne jest wieksze bezpieczenstwo na wypadek pozaru.
W przypadku pozaru przewody te nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane
gazy nie sg korozyjne.

Sa stosowane we wszystkich rodzajach szaf sterowniczych, rozdzielniach, urzadzeniach automatyki i przesytania
danych.

BUDOWA

- zyly gietkie, wielodrutowe, skrecone z miekkich drutéw miedzianych (druty ocynowane na zyczenie),
klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja zyt wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) - kolory izolacji zyt zgodnie z zyczeniem klienta.

DANE TECHNICZNE

Przekroj zyt

mm? 0,5
Q/km 39,0

0,75
26,0

1,0
19,5

1,5
13,3

2,5
7,98

Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C

Napiecie pracy U,/U 300/300 V Zakres temperatur pracy
- o - . dla instalacji statych od-30do +70°C
M|r'1|malna.rez.ystanCJa izolacji 20 MQ-km dla instalacji ruchomych od -5do+70°C
Préba napigciowa 1.5kV sk Minimalny promien giecia 7,5 x $rednica przewodu
Korozyjno$é wydziel. gazow PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, s . - I
IEC 60754-2 Palnos¢ przewodu nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
pH, okoto 6,8 Proéby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
konduktywno$¢, okoto 0,4 uS/mm Wykonanie wg normy DIN VDE 0815
Gestos¢ dymu PN-EN 61034-2, IEC 61034-2
przepuszczalnos¢ swiatta, min -~ 70 %
Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE
Numer Liczba zyt Zf\;id'::;ia Indeks Masa Numer Liczba zyt zf\;/idlzli;ia Indeks Masa
wyrobu x przekréj zyt (ok?)lo) miedziowy |kabla (okoto) wyrobu x przekréj zyt (ok?)lo) miedziowy |kabla (okoto)
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
0075 008 1x0,5 1,65 4,8 6,4 0075 009 1x1,0 2,0 9,6 11,0
0075 007 1x0,75 1,83 7,2 8,5 0075010 1x1,5 23 14,4 15,5
0075 006 1x25 2,7 24,0 24,0
Na zamoéwienie klienta wykonujemy przewody o innych przekrojach.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczes$niejszego uprzedzenia.
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IPG-HF

PRZEWODY GLOSNIKOWE BEZHALOGENOWE

A3

o7

s

&

L

L

Napigcie pracy
max 300 V

Napigcie proby
1

Zakres temp. pracy
stacjonarne od
-30°C do +70°C

Zakres temp. pracy

ruchome od
-5°C do +50°C

Wysoka

Promier gigcia
6xl gietkosc

PN-EN 60332-1-2

wewnetrzne

Mata emisja
dymow

Nietoksyczne

e
Niekorozyjne

ZASTOSOWANIE

Przewody gtosnikowe o izolacji bezhalogenowej IPG-HF stosowane sg do potgczen miedzy wzmacniaczami mocy matej
czestotliwosci i kolumnami gtosnikowymi.

Przewody bezhalogenowe stosowane sg tam, gdzie potrzebne jest wieksze bezpieczenstwo na wypadek pozaru. W
przypadku pozaru przewody te nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie sg
korozyjne.

Przewody wykonywane sg jako ptaskie we wspdinej izolacji z tworzywa bezhalogenowego oraz jako okragte o izolacji i
powtoce z tworzywa bezhalogenowego.

Kable nadajg sie do utozenia na state i do potgczen ruchomych wewnagtrz budynkéw.

BUDOWA

- zyly gietkie, wielodrutowe, skrecone z migkkich drutéw miedzianych,

- izolacja zyt wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) - kolory izolacji zyt:
czarny z biatym wzdtuznym paskiem na jednej z zyt, inne kolory izolacji lub paska na zyczenie - dla przewodéw ptaskich,
naturalny z czarnym nadrukiem na zytach - dla przewodow okragtych,

- powtoka przewodow okragtych wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR), kolory na zyczenie.

WYKONANIA SPECJALNE
IPG-HF OFC - przewody, w ktérych zyly wykonano z miedzi beztlenowej (OFC) ang. oxygen-free copper.
DANE TECHNICZNE

Przekrdj zyt mm? 1,5 2,5 4 6 10
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C Q/km 13,3 7,98 4,95 3,3 1,91
Indukcyjnos$¢, okoto mH/km 30 9 4 2 1,5

Napiecie pracy, maks. 300V Zakres temperatur pracy
- o " . dla instalacji statych od -30do +70°C
Minimalna rezystancja izolacji 200 MQ-km dla instalacji ruchomych od - 10 do + 50°C
Korozyjnos¢ wydziel. gazéw PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, Minimalny promien giecia 6 x wymiar
IEC 60754-2 Y P ge v

pH, okoto 6,8 Palnos$¢ przewodu nie rozprzestrzeniajacy ptomienia

konduktywnos¢, okoto 0,4 pS/mm Proby palnosci PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Gestos¢ dymu PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalno$¢ $wiatta, min 70 %

Kabel spetania wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE
Numer Liczba zyt Wymiary Indeks Masa Numer Liczba zyt Wymiary Indeks Masa
wyrobu x przekrdj zyt zewnetrzne miedziowy przewodu wyrobu x przekrdj zyt zewnetrzne miedziowy przewodu
(okoto) (okoto) (okoto) (okoto)
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
1114 003 2x25 3,4x6,9 48,0 59,0 1114 005 2x10,0 6,8x13,8 192,0 257,0
1114 002 2x4,0 4,1x8,4 76,8 93,0 1114 006 4x4,0 12,9 153,6 257,0
1114 004 2x6,0 5,8x11,7 115,2 166,0 1114 007 4x6,0 14,8 230,4 362,0
Na zaméwienie klienta wykonujemy przewody o innej konstrukcji zyt i innych wymiarach zewnetrznych.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.
K190P1507
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Certyfikat Statosci

PLCL | cesTRUMNAUKOWO-BADAWECZE OCHRONY PRZECIWROZARDWE

im. Jazefa Tullszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jadnostka Cortyfikujgea | Cartification Depariment
wl Madwidahges Ji3 05400 Jdaeeliw

CNBOP-PIB  Acoss

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0022

Zgodmie z reeporzgdzeniem Ministra Infrastruktury | Budownictwsa z dnia 17 bstopada 2016 r
w EDrawea sposobu deklarowana wlatcrwosol udythowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowans ich znakiem budowlanym (Dz. U poz. 19685), niniejszy certyfikal odnosi sie do wyrobu
budcwianago:

Kabla zasilajace, kable sterujace | kable komunikacyjne - do rastosowan
podlegajgeyeh wymaganlom dotyceacym odporhodcl ogniowe] — Kable elektroenergetycane
ognicodporne o kolaci | powloce bezhalogenowei na napigcie znamionowe 0,6 /1 KV
typu NHXH FE180 PHIO/E30, NHXH FE180 PHS0/ESD, NHXCH FE180 PHINEID,
NHXCH FE180 PHOD/ESD, (N)HXH FE180 PHI0O/EID, (M)HXH FE180 PHIO/ESD,
{NJHXCH FE180 PHIOVEID, (NJHXCH FE180 PHIMESD

<pozicmy | klesy wiasciwosa u2ytkowych oraz opls | warunki dolyczgoe stosowania wyrobu
budowianage patrz kolejne strony ceryfikatu=

ohjetego krasowg oceng techniczng:
AT-0603-0496/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

wprowadzonego do obratu pod nazws lub znakiem fimowym producenta:
TECHNOKABEL S.A.
ul, Nasielska 55
04-343 Warszawa

| produkowanego w zakiadzie produkeyjnym

TECHNOKABEL 5.A.
ul. Wiatraczna 28
06-550 Szrensk k/Miawy

Minlgjszy cenyikal potwierdza, Ze wszysikie postancwienia, wynikaigoe £ Krajowepo systemu 1+,
dofyczace oceny | waryfikac] sialodc wissciwosol wryihowych, w odniesieni oo deklarowanych
wiatciwoicl uzyitkowych wyrobu zwigzanych z Jego zmierzonym  zastosowaniem, okresionych
w ninesjszym cartyfikacie 53 stosowans oraz, 20

Producent wdrokyl system zakiadowsj kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania
stabodel tych wlasciwodei.

Memigjsry cartyfilat wydany pe raz plarwszy w dniu 26 052017 r. pozostaje w moacy do dnia 07.12.2021 r
pod warunkiem progstrzegania paez Producents wymagan zewartych w umowie nr 220DCE2017
zdnia 38052017 r. oraz dopdkl, zaslosowana krajowa ocena techniczma, metody oceny | wenfikacy
sialodel whadchwodcl uZytkowych, sam wyrdb budowlamy | warunki jego wytwarzandis nie ulegng zmianie,
oraz e nie zostanie an zawieszomy lub cofnigly przez akredytowang pednostke certyfikufacg wyroby,

Mr wydania ceryliatu: 07 - Diata wydania: 26,05 2077 r.

et b prtederd zona
talafoenn 72 769 33 45

3 s, " 25 4 F
KIERCWNIK ARSI DYREKTOR CNBOP-PIE -
JEDNOSTHK! CERTYFIKUJAGEJ FLpghre | |
a ..|” )
= : x l.'
sl kpt. mgr ink. Tomasz Kiethasa T bryg e hab. Ind. Dariusz Wrdblowski
DC2aEM 4 02 207 S¥ona 1/ Stroa 5
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Techniczna

[

Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpoiarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislariska 213, 05-420 Jozefdw k/Otwocka

7
==

www enboo e-mail: cnbopienbog ol CNBOP-PIB
Seria: APROBATY TECHNICZNE

tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB
AT-0603-0496/2016

Na podstawie rozporzadzenla Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawle aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 z pozn. zm.) w wyniku postepowania
aprobacyinego  dokonmanego 9w Centrum  Maukowo-Badawezym  Ochrony
Przeciwpozarowe] — Panfstwowym Instytucie Badawczym w Jdzefowie k/Otwocka na
whiosek firmy:

TECHNOKABEL S. A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa
stwierdza ske proydatnosd do stosowania w budownbctwle wyrobu pod nazwa:

o przeznaczeniu, zakresie, warunkach | na zasadach okrelonych w zalaczniku, ktdry
jest integralng czescig niniejszej Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB.

Termin wagnosci W L LN Z-ca Dyrektora

‘ > P = ) ds. certyfikadii | dopuszczen
07 grudnia 2021 r. i S e _\ {

2 i T b ¥

\@h A IS bryg. dr ing. Jgcek Zboina
Zalacanik G 5 Tm
Postanowlenia ogoine | techniczne sl 1 'J-‘-.‘

Jdzefow, 06 grudnia 2016 r.

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-D603-0496/2016 zawlera 22 strony, Dopuszcza sig kopiowanie
Aprobaty Technlczne] tylko w calogol, Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie w kaide] innej
formie (rdwmie: elektroniczne]) fragmentdw Aprobaty Techniczne] wymaga plsemnego uzgodnienia
# Centium Naukowe-Badswerym Ochrony Przechwpodarowe] — Panstwowym Instytutem Badawerym,

Ninkiera wevsis ol warsly slitoniczng Apvobaly Tectviczngi CNEDP-PIE o AT-0603-MBE20E widans w farme clrkawains)

i moke E}E Lidyvana L!!.Jk?_w_.li'_ﬂxh |'rr|’nmuF winpeh i bex Eadrych zmien
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Certyfikat Zgodnosci

JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA

The Cerntification Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWED
i, JEafe ﬁiﬁ.t.—i:r.u.r:;ﬁ:frgra
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWO£Y

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION
NATIONAL RESEARCI NS T

TS 2T0 Wueefiow & Oiimaha, ol Nidwidlarda 711

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2942/2014

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2084 r. w sprawie sposohdw
deklarowanin sgodnetcl wyrobdw budowlanych oraz sposobu rnakowania ich zaakiem bodowlanym
(D U, 2004 Nr 198, poz. 2041}, stwierdza sig, de wyrdh bodowlany:

Preewody elektroenergetycene ognivod porne, bezhalogenowe, ckranowane | nicekranowane na
napigeie enamionowe IS0 V typu: HDGs FETED PHOWE3-9 300/500V, HDGsekw FE180
PH®W/E30-E90 300/500V, HLGs FE1IS0 PHYW/E30-E90 300/500V, HLGsckw FE 180 PHY/E30-

E90 300/500%
wprowadzony do obrotu TECHNOKABEL 5. A.
price: ul. Nasiclskn 55
04-343 Warszawa
produkowany preez: TECHNOKARBEL S.A.
ul. Masielska 55

(4-343 Warseawa
w zakladzie produkeyjaym: TECHNOKABEL S.A.
ul. Wiatraczna I8
06-550 Szrensk k'Mlawy
spelnia wymagania: Aprobaty Technicenej CNBOP-PIB or AT-0603-02482009/2014 = doia
15.04.2004 r.
W ncenie rgodnodci zastosowano system 1.

Oipis oraz warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego okresla zalgeenik stamowigey integralng cepsé
certylikata.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem preestreeganta preez Dostawep wymagah mmwartyeh w amowie
Nr 31/DC/B2014

Okres wainodei certylikatu od 19.05.2014 r. do 2E.05.2019 r.

pod wardnkiem, = wymaginia okredlone w powolywanej specyTikacji technicenej lub warunki produkeji
w zakladzie albo sam system zakladowej kontroli produkeji nie ulegnie znaczgeym zmianom.

KIEROWNIK S po DYREKTOR CNBOP-PIR

 JEDN TYFIKUJACES = = 3=

kpt. mgr inz. Tomasz Kiclbass idr hab. ink Ewa Rodnaik

Jiaefive, diiids 2 maja 2004 v,

DC902.04 2012
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Aprobata Techniczna CNBOP-PIB

Centrum MNaukowo — Badawcze Przeciwpozarowej
mmwnmm ﬁ/\

Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiélanska 213, 05-420 Jozefow k/Otwocka V \./
tel. +48 22 7653 300; fax +48 22 7693 356 n
e-mail: ribop. pl CNBOP-FIB
Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB
AT-0603-0248/2009/2014

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowainionych do ich
wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 z pozn. zm.) w wyniku postepowania
aprobacyjnego  dokonanego w  Centrum  Naukowo-Badawczym  Ochrony
Przeciwpozarowej — Panstwowym Instytucie Badawczym w lozefowie k/Otwocka na
wniosek firmy:

Technokabed 5.A.

ul. Nasielska 55

04-343 Warszawa

mmmmmmmwthnmmﬂmm

0 przeznaczeniu, zakresie, mnkach Ina zasadach E!‘vamych w zalaczniku, ktory
jest integralna czescia niniejszej Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB.

Termin waknosci

miaja Zora Dyrestoed
g g maja gg:; IL - 15 certyfikac) | dopusesed
m ' mil, bryg. moe ind Jacek Zhoina

Postanowienia ogdlne | techniczne

Jwefow, 15 kwietnia 2014 1.
Aprobata Techniczna CNBOP-PIB  AT-0603-0248/2009/2014 zawiera 19 stron, Dopuszcza sie kopiowanis
Aprobaty Techniczne tylko w catoscl. Kopiowanie, publikowanie lub upowsrechnianie w kardej innej

formie (rdwnicz cheitroniczne)) fragmentdw Aprobaty  Technicene] wymaga pisemnego  uzgodnienia
z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Preeciwpozarowe] — Pafstwowym Instytuten Badawczym,

Ninwgsza wevse sl wergy alsbromceng dpmbaty Techmczng CNEOR-RIE v AT-0503-02482008590 14, wydaney w formie
drukcowansy | mode by whrwana by w calech iformecyiych | bel dadnych srmian
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Certyfikat Zgodnosci

hﬁ [P CENTRUM NAUKOWOC-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE o

. Jozeka Tuliszkowskisgo - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Jednostka Caertyfikujgca | Certification Department

il Siscwitimrmioy U0, S-40T0 dapelnw

CNBOP-PI AL DE3

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3087/2016

Gentrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe] Im. Jozefa Tuliszkowskiego
Parnstwowy Instytut Badawczy
na wriosek ziozony przez firme:

Technokabel 5.A.
ul. Masielska 55
04-343 Warszawa

zgodnie 2 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r,

| w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U, 2004 Nr 188, poz. 2041),
przy zastosowaniu systemu 1 oceny zgodnosci, stwierdza, 22 wyrob budowlany:

Kable cgnicodporne o izolacji | powloce bezhalogenowe] typu
HTKSH FE180 PH90/E30-E%0, HTKSHekw PHS0 FE180 PHO0/E30-ES0

produkowany preez W zakiadzie produkcypnym:
Technokabel 5.A. Technokabel 5.A.
ul. Nasislska 55 ul. Wiatraczna 28
04-343 Warszawa 0B-550 Szrensk k. Miawy
speinia wymagania specyfikagji technicznsj
Techniczna CNEOP-PIB

Nr AT-0603-0098/2011/2018 wydanie 2 £ dnia 06.12.2016 r.

B/4924/2016 z dnia 0T 11,2016 r.

Viiamel 0 et cor i I oraz nr B/4862/2016 z dnia 29.12.2016 .

Okres waznoscl cartyfkaty zgodnodci od 30.12.2016 r. do 14.11.2021 r.

Certyfikal Zgodnosc pozostape w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Wnicskodawce
wymagan zewartych w umowie nr S2/DC/BI2016 z dnia 19.12.2016 r. oraz sk diugo jak wyrdb
budowtany objety certyfikatem, warunk zaktadows| kontroll produkcy, przywotana specyfikacia
techniczna nie ulegna Inaczacym Imianom oMz pod wamunkiem 26 Jednostka Cearyfikujgea
CHBOP-P1B uprzednio nie zawies), mm [t riiw 2akonczy udzielona) cartyfikaci

KIEROWNIK DYREKTOR CNBOP-PIB
JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ i
i || C ) f'a“;-“:."" ]
] | 1L
| L [ 1548 5%
st. kpl. mgr inZ. Tomasz Kietbasa bryg. dr ing. Dariusz Wroblewski

Jomahdw, dria 30 prudnia 3016 1.
Zastepufe cerlyfikal rgednods nr 308T/2016 £ dnin 19,12 2016 ¢

DCre25.03.2016 Sgona 1 ¢/ Sron 2
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Certyfikat Zgodnosci

PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCIE OCHRONY PREZECIWPOZAROWE)

um O
o=

7~ B

CNBOP-PIB  acoss

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3087/2016

im, Jézefa Tullszkowskingo - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikujaca | Certification Dopartmant

. Nadwetanehs T (15420 Mo

Kable ognicodporne o izolacji | powloce bazhalogenowa] typu
HTKSH FE180 PHO0/E30-E90, HTKSHekw PH30 FE180 PHO0/E30-E90

a Fib: HTKSH - kable nieakranowane
— HTKSHakw - kable akrancwans
Odpornodé na ogied (wg PH-EN S0200): PH30

Cigglost obwodu poddanego dzialaniu ognia FE180

(wg PN-IEC B0331-21):

Ciagiosd dostaw energll / przekazu sygnalu

(wg DIN 4102-12 — dot. kabla stosowanago E30 - EQO

jako element zespolu kabloweago):

Naplecie pracy 240V

Zakres temperatur pracy: -30°C + +80°C
Promiet zginania (minkmum): 10 % #rednica kahia
Odpornoss izolacii £yl na napiecie probiercze: priez 60 & 1500 AC;
Pojemnost skuteczna: 5 200 n0F { km
Charakterystyka produkitw rozkladu pH=4.3
fermicznego kabla: konduktywnosé Ge10ys/mm
Kable HTKSH i HTKEHekw mazna stosowad w pomieszezaniach chrononych stalymi wodnymi
urzgdzeniami gasniczymi,

Sprawozdanie z badan nr 4336-ZLK/2016 z dmia 14.10.2018 r. (wraz z aneksem z dnia 17.11.2016 r.)
wykonane w Laboratorium Badan Kabli i Badah Srodowiskowych Instyiutu Technik Innowsacyjnych
EMAG | sprawozdanie z badad nf 2078 z dnia 01.12.2003 r, nr 2877 z dnig 01.12.2003 r.
nr 000258/1/2014 z dnia 07.02.2014 r., nr D0463B/2/2016 z dnia 28.08 2016 r. wykonane w laboratarium
EVPU a.s., sprawozdanie z badar nr FIRES-FR-018-1B-AUNE z dnia 25042016 r. wykonane
przez FIRES s.r.o. a takde sprawordanie = badan nr 21400BW/ME z dnia 23.11.2016 r. | nr 2205/BW16
z tnia 30122018 r. wykonane przez Zespot Laboratoridw Procastw Spalania | Wybuchowosei (BW)

CHBOP-FIB. =

KIEROWNIK /

JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ D?REHTU&;CHB‘?E:BIB"

\ | .-';:_'r.'fI |
e ||'|'|_,r'..-—-J i
st. kpt. mgr inz. Tomasz Kielbasa bryg, dr in2, Darlusz Wréblawski
Jazafiw, dria 30 grudnia 2016 .
Zastgpige cortyfikal rgodnoded i 30872016 ¢ dnis 16.72,2016 r,

DC/2925.03.2015 Stroras 2 | Sgron 2
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Aprobata Techniczna CNBOP-PIB

Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpotarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislariska 213, 05-420 Jézeféw k/Otwocka

tel, +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356
yonow.cobop ol e-mail: cnbap@enbon. ol

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB

AT-0603-0098/2011/2016 wydanie 2
Ninlejsza Aprobata Techniczna stanowi zastapienie
Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB AT-0603-0098/2011/2016

Ma podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowadnionych do ich
wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 z pom. zm.) w wyniku postepowania
aprobacyjnego  dokonanego w  Centrum  Naukowo-Badawczym  Ochrony
Przeciwpozarowej — Panstwowym Instytucie Badawczym w Jozefowie k/Obwocka na
wniosek firmy:

TECHNOKABEL S. A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa
stwierdza she przydatnoss do stosowania w budowmichwie wymbu pod nazwg:

o przeznaczeniu, zakresie, warunkach | na zasadach okreslonych w zalgczniku, ktdry
jest integraling czescia niniejszej Aprii';“a&gﬂemnimﬁ CNBOP-PIB,

sl
= e ! Z-ca Dyrektora
Termin watnodci = y}% B ds. certyfikacji | dopuszczen
14 istopada 2021 ., T el o g
& .a'f.'g;-f._tiﬂf bryg. dr inZ. lacek Zboina

Zatyeznik
Postanowlenla ogdine | technicone

|
Mizefiw, 06 grudnia 2016 r,

Aprobata Techniczna CHBOP-PIB AT-0603-009872011/2016 wydanle 2 zawiera 19 stron. Dopusecea sie
koplowanke Aprobaty Techniczne] tylko w calodcl. Koplowanle, publikowanie lub upowszechnianie

w katdej Inme] formie (rdwnied elektronicznef) fragmentdw Aprobaty Technicane] wymaga pisemnego
uzgodnienia z Centrum MNaukowo-Badawezym Ochrony Pmdwpuznrmuej—mmmmwm Instytutem
Badawcrym.

|_m weryla jeod werny sleliroreng Aprobaly Techneme CNBOFPPIE rr AT-0B030058 207 12016 wydane I wisians w formms
kv | mote biet utywans ko w oslach mformacyinyeh | bas Sacych Tan
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Certyfikat Zgodnosci

JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
The Certification Body
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCEZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
imr. Jazefa Tidiszkinvskiega

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

SCIENTIFIC AND RESEARCH CEXNTRE
FOR FIRE PROTECTION
SATHIN AL RESEARON PSSTI00 1)

A bewlorw B Uewenckn, ul Sadwidlansia 210

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2940/2014

Lpodibe 2 roeporegdsenlem Ministra lnfeastruktary 2 dola 11 sierpnis 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania rgodneici wyrobdw budowlanych orae sposobu znakowania ich znakiem badowlanym
(e L. 2004 MNr 198, poz. 2041 ), stwierdza sig, de wyrdb budowlany:

Kable do instalacji preeciwpozarowych w izolacji | powloce z tworeywa bezhalogenowego
typu HTKSH | HTKSHekw

wprowadzony do obrotu TECHNOKABEL 5.A.
prece: ul. Nasielska 55
4-343 Warszawa
s produkowany preez: TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasiclska 55
04-343 Wirszawa

w rakladzie produkeyjoym:  TECHNOKABEL 5.A.
ul. Wintracena 28
06-550 Sereask kMlawy

spelnia wymagania: Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0603-0417/2014
z dnia 15042004 r
W ocenie rgodnodei sastosowano system 1.

t  Opis oraz warunki dotyergee stosowania wyrobu budowlanego okresla zalgeznik stanowigey integralng copsé
certyfikato

Certyfikat porostaje w mocy pod warankiem preestreegania preez Dostaweg wymagah sawariyeh w umowie
Nr 19/DCIB2014

t Dkres watnodel certyfilaiu od 19052004 r. do 14042009 1,

§ poud warunkiem, fe wymaganin okrethone w powolywanej speeyfikacil techniezne| lub warunkl produkeji
w zaktadzic albo sam svstem zakladowej i:ultnll-gndlkrjl nie ulegnic macopcym zminnom.

o 1 ﬂ
KIEROWNIK é L_’r L h:gn‘_ po. DYREKTOR CNBOP-PIR
: JEI]NI‘JSTIIIEI CERTYFIKUJACE) _:j. = ’i&- . "'l

L-—J\\,q W s f;?%

kpt. mygr ind. Tomase Kicthasa dr hab. (52 Ewa Radnik

Muelw, doin: 1% majs 2004 r.

I beovnz0az012
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Aprobata Techniczna CNBOP-PIB

Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
2=

im. Jozefa Tuliszkowskiego
ul. Nadwiélariska 213, 05-420 J6zefow k/Otwocka v
tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 _XZ
_wwagoppl  emait: crbop@enbop i CNBOP-PIB

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB
AT-0603-0417/2014

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 z pozn. zm.) w wyniku postepowania
aprobacyjnego  dokonanege w  Centrum  Naukowo-Badawczym  Ochrony
Przeciwpozarowej — Panstwowym Instytucie Badawczym w Jozefowie k/Otwocka na
wniasek firmy:

TECHNOKABEL S. A.

ul. Nasielska 55

04-343 Warszawa

stwierdza sig prrydatnosc do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa;

0 przemaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach okreslonych w zalacaniku, ktory
jest integraing czedcia niniejszej Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB.

Termin wainogci I-<ca Dyrektord

- — : ds. certyfikaci | dopuszrzen
mi, bryg. mgr inz _h;r_trk Zbaina

Zalgcrnik

Postanowienia ogdine | techniczne

Jozefdw, 15 kwietnia 2014 r.

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB AT-0603-0417/2014 zawiera 16 stron. Dopuszcza sk kopiowanie
Aprobaty Technicme] tylke w cabosc albo  plerwsze] strony. Koplowanie, publikowanie fub
upowszechnianie w kaidej innej formie (rdwniet elektroniczne]) fragmentdw Aprobaty Technkcznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum  Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpolarowe| -
Panstwowym Instytutem Badawczym.

l

Nirveysza wavsia jas! warsis siskironicsng Aprotaty Technicznel CNEOP-PIB i AT-0603-0417/2014. wydama) w formmie airiakaamey
ik byt cifyweana bl w calach informacyimpch | bar tadnych omisn " i
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Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych

CNBOP-PT

Zpadee @ Rosporryirenem  Patamenty  Eumpaskiego
|Rady JUE] S0 r dnia 5 mama MR x
(Razpecradaesie TPR|, smigssy corylial odnosl sia do
wyrobu budowlanegn

Kable elektrosnergetycznalsterownicze typu
NZXH-0 1 NZXH-J 0,5 1kV

<0ipis wyrobu, mamisgoas zastosowanle, wiaschwoscl
utytkowe patrz kolejne strony certyfikaba>
wiroaad eireg do obotu pod nazwa handlows kb makiem
Smroaepm prducerta

WYIRETZENE00 W 2aka0e procokCy|nym

Rinejszy ceylkal polwiordza, fn wsrysliie postanpwienia
dotyezs soaty | wernvikas slakitc wiakcwaks whitkmeych
CRIBSNE w EEAEmiEy ZA noamy

W ommach mEleTu 1+ W oodnesiniy do wisowodo
unytkowych okmedlonych  wningfszym  Gefilace &
BIMEOWENE DFEZ 28 producsnd Wiyl 2akiadowd il
UML iiira |8t DEESABNa W CEll ZEpewrienid SN
whtschwericl Lykowych wwnhy hudiwianegn

Minmjsry corfyfnal sostal wydany po rar perwszy w diu
MO5201B | pomsiam wadry, mgodnia o umows o
JSOCICPRIZTG, do dna 37.08.2020 dopdki nie rmeeni s
nomra tharmonizowara, sam withb  budowdany, mesody
O SWL | wanunkl ego witwarzania nie- ulegng istoing
Imianie ora pod serunkiom, S e ooslanke ZoweszorTy,

netyfkauang pdnoesp cotyfikaacs wyndn P
=Y

K wyttania cersyfiaty. 01

Coarfhicales igui na

Cat= wydania 2BD5 018

B5 Cale

DCICPR-1292.08.2018

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
#n, Jirels Tulisrk owskisgs
Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwidiafdeka 213, 05420 Jozofiw
Polska / Paland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0601

In complance with Reguisson ST011EL of the Europass
Parigment and of #e Councd of 9 Massh 2011 (e Cosstuction
Products Regulston o CPR), his cedficae apples b e
aninction prodct

Powericontrol cables type
NZXH-0 | N2XH-J 0,811 kY
<Product descrigticn, intended use, performances see the
follcwing pages of the certificatn>
placed on the market under He rame o rade mark of

TECHMOKABEL 5.4,
ul. Nasielska 55,
04-343 Warszawa

e preduced in the manuachuring plant:

TECHNOKABEL 5.4,
ul. Wiatraczna 28,
DB-550 Szrensk k. Miawy

This certificala anesis hal & provisions conserming the assessment
and  verfication of constcy ol perlomanca  deotibed i
Annax 24 of the siandand

EN 50575:2014+A41:2016 Power, control and communication cables - Cables fer general applications in
construction works subject to reaction to fire requirements

under spsiom %= in refslion o the performance sal Gul w Iha
certificate ane appled and T the manufachser has impemented
fasory prodociion coriral, which is aesessed to ansure constancy of
parrformance of tha constucion poduct.

Thin cortfinate was first Beoed on 2052018 ana will mmar valid, in
socomiance il ine agreemant ho ISIDCICPRIZME, ynti 27.05.2028
85 long as mesther e harmonsed standan, the consyucion product,
the AVCP meftos mor Tz manulachong condilioes in the plant am
modifed signficantly, uniess suspereest witvdramn ar lemminied by
ifve naliied product cerfication bedy,

colmigly b ne nastapi rasohczenin oedyfikac) prEsEh

DYREKTOR CHBOP-PE
DIRECTOR of CHEOR.PME
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Deputy Director for Certification and Admittance
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TECHNOKABEL

faczy i przewodzi

Certyfikat ISO 9001:2015

Wanpranest Sarvice

CERTYFIKAT

_ dJednostka certyfikujaca
TUV SUD Management Service GmbH

zaswiadcza, e przedsiebiorstwo

TECHNOKABEL)®

igczy | premwodn

TECHNOKABEL S.A.

ul, Nasielska 55
04-343 Warszawa, Polska

wdrozyto | stosuie
syslemn zarzgdzania jakosciy w zakresie

Projektowanie | sprzeda kabli | preewoddw.

TECHNOKABEL S.A.
Fabryka Kabli

ul, Wiatraczna 28
06-550 Szrensk, Polska

wdrayho | stosuje
system zarzgdzania jakoscig w zakrese

Produkcja i sprzeda kabli | przewoddw.
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Ma podslawie auditu, numer sprawozdania: 73422202,
potwierdza sig spaeinienie wymagar nomy

IS0 9001:2015.

Minigjszy cartyfikat jest warny od 12.01.2018 do 01.11.2018,
Mumer rejestracyiny ceryfikatu; 12 100 23870 TMS.
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¥

Progust Complianos Maenagemel Bl
Monachivm, 15.01.2018

ZERTIFIKAT = CERTIFICATE
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TECHNOKABEL

faczy i przewodzi

Certyfikat ISO 14001:2015

Kneagement Sansog

CERTYFIKAT

) Jednostka cortyfikujaca
Tlv 50D Management Service GmbH

zagwiadcza, e przedsigbiorstwo

Uy sUp T8V 50D TUWSUD Ty SOB

TECHNOKABEL)®

lgciy | prowecds

TECHNOKABEL S.A.

ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa, Polska

wdrozylo | stosuje
system zarzadzania jakodcig w zakresie

Projektowanie | sprzeda kabli | przewoddw.

TECHNOKABEL S.A.
Fabryka Kabli

ul. Wiatraczna 28
06-550 Szrensk, Polska

wdrozylo | stosuje
syslam zarzgdzania jakobolg w zakrasia

Produkcja | sprzedaz kabli i przewodow.,
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Me podstawie auditu, numer sprawazdania; 73422202,
potwierdza sie spetnienie wymagan nomy

ISO 14001:2015.

Miniejszy certyfikal jest wazny od 12.01.2018 do 28.01.2019.
Mumer rajesiracyiny certyfikatu: 12 104 23870 TMS.

A /(J")‘/@{mm

Product Compiiance Management e
Monachiym, 16072018

ZERTIFIKAT = CERTIFICATE

v umvesund dofcartilcas el idaty-creck
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Tl 500 Menagemant Serdce GmbH = Zatifizianegssinile = Ridlorstrallo 85 » BIES Mirchen = Germany o™
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TECHNOKABEL S.A. tel.:22 516 97 77
ul. Nasielska 55 www.technokabel.com.pl fax.22 516 97 87
04-343 Warszawa sprzedaz@technokabel.com.pl sprzedaz:22 516 97 97






