KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr KDWU-22-00489-05

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Ognioodporne, bezhalogenowe kable do przeksztaitnikéw
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

(N)HXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do zasilania urzadzen przeciwpozarowych oraz zapewnienia transmisji sygnatu pomiedzy poszczegdlnymi
sktadowymi instalacji przeciwpoZarowych, a takze pomiedzy urzadzeniami przeciwpozarowymi a
urzadzeniami instalacji bytowej z nimi wspdtpracujagcymi. Mogg by¢ stosowane do uktadania na drogach
ewakuacyjnych i wszedzie tam gdzie wymagane sg instalacje nie wydzielajace zwigzkdw toksycznych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

TECHNOKABEL S.A., ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa
Zakfad Produkcyjny: Fabryka Kabli Technokabel S.A., ul. Wiatraczna 28, 06-550 Szrerisk

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do ceny i weryfikacii stalosci wlasciwosci uzytkowych: system 1+
Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytaciji i numer krajowego certyfikatu

lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i nr akredytaciji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: CNBOP-PIB-KOT-2021/0311-3701 wydanie 3

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej - PIB

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - PIB, AC 063;

Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych Nr 063-UWB-0395

Noo

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

J Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane U ,
= : = o S P wagi
dia zamierzonego zastosowania lub zastosowari wlasciwosci uzytkowe
| wydzielanie ciepta i wytwarzanie dymu
Odporno$¢ kabla na pionowe B2ca-s2,d0
. L rozprzestrzenianie sie ptomienia
Reakcja na ogien :
Gazy powstate podczas spalania
materiatéw pobranych z kabli i a1l
przewodow
Odporno$¢ kabli na ogien PH90
Ciggtoé¢ obwodu podczas palenia FE180
Odpornosé Funkcjonalnos¢ zespotu kablowego E30, E60, ES0
ogniowa Odpornos¢ kabla na dziatanie wody w
warunkach pozaru
(wg PN-EN 50200:2016-01 + zatacznik E Brak zwaré i przerw
- dot. kabli o érednicy nieprzekraczajgcej
20 mm)

9.  Wihasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych na wylaczng odpowiedzialno$é producenta.

W imieniu producenta podpisat(a): PEENOMULS o Fecl
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