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Przewody i kable do urzadzen przeciwpozarowych - Kable elektroenergetyczne,
bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji przeciwpozarowych na napiecie znamionowe
0,6/1 kV typu NHXH FE180 PH90/E90, NHXHX FE180 PH90/E90, NHXCH FE180
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PH90/E90, (N)JHXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90
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Opis techniczny wyrobu budowlanego
1.1. Ogodlna charakterystyka techniczna wyrobu

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB s3 przewody i kable do urzadzen

przeciwpozarowych - Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji

przeciwpozarowych na napiecie znamionowe 0,6/1 kV typu NHXH FE180 PH90/E90, NHXHX FE180

PH90/E90, NHXCH FE180 PH90/E90, NHXHRHX FE180 PH90/E90, (N)HXH FE180 PH90/E90,

(N)HXCH FE180 PH?0/E90, (N)HXCH-J-SERVO FE180 PH?0/E0.

Kable s3 sklasyfikowane w zakresie odpornosci ogniowe;j:

>  zgodnie z PN-EN 50200:2016-01 jako PH90 (dla kabli o $rednicy zewnetrznej nieprzekraczajacej
20 mm), okreslanej jako wtasciwosé przesytania energii elektrycznej i sygnatéw w warunkach
pozaru podczas uderzen mechanicznych, wyrazana w minutach

» zgodnie z PN-EN IEC 60331-1:2020-06, (dla kabli o $rednicy zewnetrznej powyzej 20 mm),
okreslanej jako wtasciwos$¢ przesytania energii elektrycznej i sygnatéw w warunkach pozaru
podczas uderzeh mechanicznych w czasie 90 minut;

» zgodnie z DIN 4102-12:1998-11 jako E30-E90 w zaleznosci od rodzaju mocowania i podtoza,
okreslanej jako zdolno$¢ przewodu wraz z okreslong kablowa konstrukcja nos$ng (zespotu
kablowego) do podtrzymania funkcji elektrycznych, wyrazana w minutach;

oraz dodatkowo

»  zgodnie z PN-IEC 60331-21:2003 / IEC 60331-21:1999 jako FE180 okreslanej jako zdolnos¢
przewodu do zachowania ciaggtos$ci obwodu (rzeczywistego przewodzenia pradu lub przenoszenia
sygnatu), wyrazana w minutach.

Wysglad kabli pokazany jest w zatgczniku A i B.
Kable NHXH jednozytowe s sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-6:2019-02 jako:

Wiasciwosci ogniowe ‘ Wydzielanie dymu Ptonace krople Kwasowos¢

B2ca - S 1a , d 0 , a 1
Typowymiary kabli podano w tabeli 2.

Kable NHXH jednozytowe s3 sklasyfikowane w zakresie reakgji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-6:2019-02 jako:
Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptonace krople Kwasowos¢

Typowymiary kabli podano w tabeli 3.

Kable NHXH wielozytowe s3 sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-6:2019-02 jako:
Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptonace krople Kwasowos¢

Typowymiary kabli podano w tabeli 4.

Kable NHXH wielozytowe s3 sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-6:2019-02 jako:
Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptonace krople Kwasowos¢

Typowymiary kabli podano w tabeli 5.
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Kable NHXHX jednozytowe s3 sklasyfikowane w zakresie reakgji na ogierh zgodnie z 13501-6:2019-02 jako:
Whtasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptonace krople Kwasowos¢

Typowymiary kabli podano w tabeli 6.

Kable NHXHX wielozytowe s3 sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogien zgodnie z 13501-6:2019-02 jako:

Wiasciwosci ogniowe Woydzielanie dymu Ptonace krople Kwasowos¢

Typowymiary kabli podano w tabeli 7.

Kable NHXHX wielozytowe s3 sklasyfikowane w zakresie reakciji na ogien zgodnie z13501-6:2019-02 jako:
Witasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptonace krople Kwasowos¢

Typowymiary kabli podano w tabeli 8.

Kable NHXCH wielozytowe s3 sklasyfikowane w zakresie reakciji na ogien zgodnie z 13501-6:2019-02 jako:
Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptonace krople Kwasowos$¢

Typowymiary kabli podano w tabeli 9.

Kable NHXHRHX wielozytowe s3 sklasyfikowane w zakresie reakgji na ogier zgodnie z PN-EN 13501-6+A1:2023-
05 jako:

Witasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptonace krople Kwasowos¢

B2ca - S 1b , d 2 , a 1

Typowymiary kabli podano w tabeli 10.
Kable (N)HXH jednozytowe s3 sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogien zgodnie z 13501-6:2019-02 jako:

Wiasciwosci ogniowe Woydzielanie dymu Ptonace krople Kwasowos¢

B2ca - s la , d 0 , a 1

Typowymiary kabli podano w tabeli 11.

Kable (N)HXH wielozytowe s3 sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogien zgodnie z 13501-6:2019-02 jako:

Witasciwosci ogniowe

Typowymiary kabli podano w tabeli 12.

Kable (N)HXH wielozytowe s3 sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogien zgodnie z 13501-6:2019-02 jako:
Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptonace krople Kwasowos¢

Typowymiary kabli podano w tabeli 13.

Kable (N)HXCH wielozytowe s3 sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogien zgodnie z 13501-6:2019-02 jako:

Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptonace krople Kwasowos¢

B2ca - S 1b , d 0 , a 1

Typowymiary kabli podano w tabeli 14.
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Kable (N)HXCH-J-SERVO wielozytowe s sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogien zgodnie z 13501-6:2019-02
jako:

Witasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptonace krople

B2ca - s 2 , d 1 , a 1

Typowymiary kabli podano w tabeli 15.
1.2. Producent i zaktad produkcyjny
Przewody i kable do urzadzen przeciwpozarowych - Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe,
ognioodporne do instalacji przeciwpozarowych na napiecie znamionowe 0,6/1 kV typu NHXH FE180
PH90/E90, NHXHX FE180 PH?0/E90, NHXCH FE180 PH90/E?0, NHXHRHX FE180 PH90/E90,
(N)HXH FE180 PH90/E90, (N)HXCH FE180 PH90/E90, (N)HXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90 sa
produkowane przez:
TECHNOKABELS. A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa
w zaktadzie produkcyjnym:
TECHNOKABELS. A.
ul. Wiatraczna 28
06-550 Szrensk k. Mtawy
1.3. Podziat
Tabela 1. Symbole i rodzaje kabli

Symbol kabla Nazwa kabla

Kabel elektroenergetyczny (N) o zytach miedzianych oraz o podwdjnej izolacji z tasmy mikowej
i z usieciowanego tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniajacego ptomienia, o zmniejszonym
zadymieniu (HX) i w powtoce z tworzywa bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajagcego ptomienia,
0 zmniejszonym zadymieniu (H)

NHXH

Kabel elektroenergetyczny (N) o zytach miedzianych oraz o podwdjnej izolacji z tasmy mikowej
i z usieciowanego tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniajacego ptomienia, o zmniejszonym
zadymieniu (HX) i w powtoce z usieciowanego tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniajacego
ptomienia, o zmniejszonym zadymieniu (HX)

NHXHX

Kabel elektroenergetyczny (N) o zytach miedzianych oraz o podwdjnej izolacji z tasmy mikowej
i z usieciowanego tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniajagcego ptomienia, o zmniejszonym
NHXCH zadymieniu (HX) i w powtoce z tworzywa bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcego ptomienia,
o zmniejszonym zadymieniu (H), z zyta wspétosiowa w postaci obwoju spiralnego na powtoce wypetniajacej
(@]

Kabel elektroenergetyczny (N) o zytach miedzianych oraz o podwdjnej izolacji z tasmy mikowej
i z usieciowanego tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, o zmniejszonym
zadymieniu (HX), opancerzony drutami stalowymi (R), powtoce =z usieciowanego tworzywa
bezhalogenowego nierozprzestrzeniajacego ptomienia, o zmniejszonym zadymieniu (HX)

NHXHRHX

Kabel elektroenergetyczny ((N)) o zytach miedzianych oraz o izolacji z gumy silikonowej
(N)HXH nierozprzestrzeniajagcej ptomienia, o zmniejszonym zadymieniu (HX) i w powtoce z tworzywa
bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajacego ptomienia, o zmniejszonym zadymieniu (H)

Kabel elektroenergetyczny ((N)) o zytach miedzianych oraz o izolacji z gumy silikonowej
nierozprzestrzeniajacej ptomienia, o zmniejszonym zadymieniu (HX) i w powtoce z tworzywa

(N)HXCH . .. L . . . s
bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajacego ptomienia, o zmniejszonym zadymieniu (H), z zytg wspotosiowa
w postaci obwoju spiralnego na powtoce wypetniajacej (C)
Kabel elektroenergetyczny ((N)) o zytach miedzianych wielodrutowych o izolacji z usieciowanej gumy
(NYHXCH-J- silikonowej nierozprzestrzeniajacej ptomienia, o zmniejszonym zadymieniu (HX), w ekranie wspdlnym (C),
SERVO powioce z tworzywa bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, 0 zmniejszonym zadymieniu

oraz gazow korozyjnych podczas spalania (H) z zytg ochronng zielono-z6ttg (-J), do zasilania silnikdw
z przemiennikéw czestotliwosci (SERVO)
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Kable z zyt3 zielono - z6ttg oznakowane sg dodatkowo literg (-J), np. NHXH-J.

Kable objete niniejszg Krajowa Oceng Techniczng CNBOP-PIB s3 produkowane w typowymiarach

podanych w tabelach od 2 do 15.

Tabela 2. Typowymiary kabli NHXH w klasie reakcji na ogiert B2ca-s1a,d0,al

Symbol kabla

Klasa reakcji na ogien

Liczba zyt

Przekréj zyty [mm?]

NHXH

B2ca-sla,d0,al

16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300

Tabela 3. Typowymiary kabli NHXH w klasie reakcji na ogien Cca-s1a,d0,al

Klasa reakcji na ogien

Liczba zyt

Przekréj zyty [mm?]

Symbol kabla

NHXH

Cca-sla,d0,al

1,5; 2,5; 4; 6; 10

Tabela 4. Typowymiary kabli NHXH w klasie reakcji na ogienn B2ca-s1a,d0,al

Klasa reakgcji na ogien

Liczba zyt

Przekréj zyty [mm?]

Symbol kabla

NHXH

NHXH

NHXH

NHXH

B2ca-sla,d0,al

1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120;

2345 150; 185; 240
7 1,5; 2,5; 4; 6; 10
10 2,5: 4
12 4

Tabela 5. Typowymiary kabli NHXH w klasie reakcji na ogien Dca-s2,d0,al

Symbol kabla

Klasa reakcji na ogien

NHXH

NHXH

NHXH

NHXH

Dca-s2,d0,al

Liczba zyt Przekréj zyty [mm?]
7 16; 25
10 1,5
12 15,25
14; 16; 19; 24; 30 1,5;2,5;4

Tabela 6. Typowymiary kabli NHXHX w klasie reakcji na ogien B2ca-s1a,d2,al

Symbol kabla

Klasa reakcji na ogien

Liczba zyt

Przekréj zyty [mm?]

NHXHX

B2ca-sla,d2,al

16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300

Tabela 7. Typowymiary kabli NHXHX w klasie reakcji na ogienn B2ca-s1b,d0,al

Przekréj zyty [mm?]

Symbol kabla

Klasa reakcji na ogien

Liczba zyt

NHXHX

NHXHX

NHXHX

NHXHX

NHXHX

B2ca-s1b,d0,al

1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120;

150; 185; 240
3 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120;
150; 185

1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120;

4
150

1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120

7 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25

Tabela 8. Typowymiary kabli NHXHX w klasie reakcji na ogien Dca-s2,d1,al

Symbol kabla

Klasa reakcji na ogien

NHXHX

NHXHX

NHXHX

NHXHX

NHXHX

Dca-s2,d1,a1

Liczba zyt Przekréj zyty [mm?]
3 240
4 185; 240
5 150; 185; 240
12; 19; 24; 30 1,5; 2,5
14;16 1,5
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Tabela 9. Typowymiary kabli NHXCH w klasie reakcji na ogieri B2ca-s1b,d0,al

Symbol kabla

NHXCH

NHXCH

NHXCH

NHXCH

NHXCH

Klasa reakcji na ogien

B2ca-s1b,d0,al

Liczba zyt

Przekréj zyty [mm?]

1,5/1,5; 2,5/2,5; 4/4; 6/6; 10/10; 16/16; 25/16;
35/16; 50/25; 70/35; 95/50; 120/70; 150/70;
240/120

3;4

1,5/1,5; 2,5/2,5; 4/4; 6/6; 10/10; 16/16; 25/16;
35/16; 50/25; 70/35; 95/50; 120/70; 150/70;
185/95; 240/120

1,5/1,5;2,5/2,5

1,5/2,5;2,5/2,5; 4/4

10; 12

1,5/2,5;2,5/4; 4/6

Tabela 10. Typowymiary kabli NHXHRHX w klasie reakcji na ogien B2ca-s1b,d2,al

Symbol kabla

NHXHRHX

NHXHRHX

NHXHRHX

NHXHRHX

Klasa reakgcji na ogien

B2ca-s1b,d2,al

Liczba zyt

2;3;4;5

Przekréj zyty [mm?]
1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120;

150; 185; 240
6,7,10,12 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16
14 2,5
15,16 1,5;25

Tabela 11. Typowymiary kabli (N)HXH w klasie reakcji na ogien B2ca-s1a,d0,al

Symbol kabla
(N)HXH

Klasa reakcji na ogien

B2ca-sla,d0,al

Liczba zyt

Przekréj zyty [mm?]
16; 25; 35; 50

Tabela 12. Typowymiary kabli (N)HXH w klasie reakcji na ogien B2ca-s1b,d0,al

Symbol kabla
(N)HXH

N)HXH

N)HXH

(
(N)HXH
(
(

N)HXH

Klasa reakcji na ogien

B2ca-s1b,d0,al

Liczba zyt

Przekréj zyty [mm?]

2;3;4,5 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50
7 1,5; 2,5; 4; 6; 10
10 1,5;2,5; 4
12 2,54
14 4

Tabela 13. Typowymiary kabli (N)HXH w klasie reakcji na ogien Cca-s2,d0,al

Symbol kabla
(N)HXH

(N)HXH

(N)HXH

Klasa reakcji na ogien

Cca-s2,d0,al

Liczba zyt Przekréj zyty [mm?]
12 1,5
14 1,5; 2,5
16; 19; 24; 30 1,5;2,5;4

Tabela 14. Typowymiary kabli (N)JHXCH w klasie reakcji na ogien B2ca-s1b,d0,a1l

Symbol kabla

Klasa reakcji na ogien

Liczba zyt

Przekréj zyty [mm?]

(N)HXCH

(N)HXCH

(N)HXCH

(N)HXCH

B2ca-s1b,d0,al

1,5/1,5;2,5/2,5; 4/4; 6/6; 10/10; 16/16; 25/16;

234 35/16; 50/25
1,5/1,5; 2,5/2,5
7 1,5/2,5; 2,5/2,5; 4/4; 6/6
10; 12 1,5/2,5; 2,5/4; 4/6

Tabela 15. Typowymiary kabli (N)HXCH-J-SERVO w klasie reakcji na ogien B2ca-s2,d1,al

Symbol kabla

Klasa reakcji na ogien

Liczba zyt

Przekréj zyty [mm?]

(N)HXCH-J-
SERVO

B2ca-s2,d1,al

1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50
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14. Oznaczenia
Oznaczenie kabli, opisanych w pkt. 1.3, sktada sie z:
a) nazwy lub znaku firmowego producenta,
b) symbolu kabla,
c) symbolu oznaczajacego - (liczbe zyt) x (przekréj znamionowy zyt w mm?2),
d) klas w zakresie odpornosci ogniowej,
e) rok produkcji lub numeru identyfikujacy okres produkgji,
f)  nrcertyfikatu statosci wiasciwosci uzytkowych (wg odrebnych przepiséw),

g) znak CE (wg odrebnych przepisow).

Koniec rozdziatu
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Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego

2.1. Zamierzone zastosowanie
Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji przeciwpozarowych na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV typu NHXH FE180 PH90/E90, NHXHX FE180 PH90/E90,
NHXCH FE180 PH90/E90, NHXHRHX FE180 PH90/E90, (N)HXH FE180 PH90/E?0,
(N)HXCH FE180 PH90/E90, (N)HXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90 s3g przeznaczone do zastosowan
podlegajacych wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowej oraz reakcji na ogien.
Kable bedace przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sa przeznaczone do zasilania
urzadzen przeciwpozarowych oraz zapewnienia transmisji sygnatu pomiedzy poszczegdlnymi
sktadowymi instalacji przeciwpozarowych, a takze pomiedzy urzadzeniami przeciwpozarowymi
a urzadzeniami instalacji bytowej z nimi wspétpracujacymi. Kable moga by¢ stosowane do uktadania
na drogach ewakuacyjnych i wszedzie tam gdzie wymagane s3 instalacje nie wydzielajace zwigzkéw
toksycznych.
Kable wraz z osprzetem powinny zapewni¢ wymagany czas dziatania urzadzen przeciwpozarowych
w warunkach pozaru rzeczywistego. Warunki pracy, rodzaje obiektéw i rodzaje urzadzen oraz
instalacji, w ktérych powinny by¢ zastosowane przewody i kable, okreslone sg odpowiednio
w przepisach: rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. 2022 poz. 1225) oraz
W rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (t.j.: Dz. U. 2023
poz. 822).

2.2, Zakres i warunki stosowania
Kable mogg by¢ stosowane jako sktadnik nastepujgcych instalacji:
a) systemdw sygnalizacji pozarowej,
b) systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta,
c) systemdw statych urzadzen gasniczych,
d) dzwiekowych systemdw ostrzegawczych,
e) sygnalizacyjnych i alarmowych,
f)  ewakuacji i zamkniec¢ przeciwpozarowych,
g) monitorowania, wspotpracy i integracji systemow przeciwpozarowych,
h) oswietlenia awaryjnego,
i)  dzwigdw dla strazy pozarnej.

Kable mozna stosowac w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzadzeniami gasniczymi® 2.

1 Zgodnie z § 187 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. 2022 poz. 1225).

2 Dotyczy kabli NHXH FE180 PH90/E90, NHXHX FE180 PH90/E90, NHXCH FE180 PH90/E90, NHXHRHX FE180 PH90/E90, (N)HXCH-
J-SERVO FE180 PH90/E90 z uwzglednieniem ograniczenia Srednicy zewnetrznej kabla do 20mm.
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2.3. Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji

2.3.1. Kotwy i systemy prowadzenia
Do mocowania systeméw prowadzenia kabli do podtoza nalezy stosowaé odpowiednie kotwy o klasie
odpornosci ogniowej, co najmniej réwnej klasie podtrzymania funkcji mocowanego systemu lub kabla.
Kable mogg by¢ uktadane na systemach kablowych nosnych i mocujacych (trasach kablowych) np.
korytkach, drabinkach, uchwytach pojedynczych o odpornosci ogniowej wedtug DIN 4102-12:1998-
11 co najmniej takiej samej jak odpornos$¢ ogniowa stosowanego kabla.

2.3.2. Utozenie kabla w uchwytach i obejmach pojedynczych. Typy uchwytéw
Kable nalezy montowac¢ w uchwytach lub obejmach pojedynczych, ktére zostaty sklasyfikowane
wedtug DIN 4102-12:1998-11 o odpornosci ogniowej co najmniej takiej samej jak odpornos¢
ogniowa stosowanego kabla, bezposrednio do podtoza lub podwieszajgc do dolnej strony korytek
kablowych. Nalezy stosowac sposéb mocowania wynikajagcy z Krajowej Oceny Technicznej wydane;j
dla zespotu kablowego.

2.3.3. Konstrukcje i instalacje otaczajace
W fazie projektowania i instalowania nalezy przestrzegac¢ zasady, aby elementy konstrukcji budynku
lub innych instalacji nie spowodowaty uszkodzenia linii kablowej. Dopuszcza sie uktadanie kabli wraz
z kablami stabopradowymi i telekomunikacyjnymi warunkiem, ze osprzet mocujacy spetnia
wymagania punktéw 2.3.1i 2.3.2.
Odlegtosci od kabli silnoprgdowych oraz toréw w.cz. powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm serii
PN-EN 61000 - Kompatybilnosc¢ elektromagnetyczna.

2.3.4. Przejscia w sufitach i $cianach
Przejscia kabli w sufitach i $cianach, powinny by¢ zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o wyma-
ganej klasie odpornosci ogniowej El.

2.3.5. Osprzet taczeniowy
Stosowany wraz z kablem osprzet taczeniowy (puszki, rozdzielnice, mufy) powinny mie¢ odpowiednie
wtasciwosci tagczeniowe. Nie dopuszcza sie stosowania potaczen lutowanych w instalacjach kablo-

wych systemow przeciwpozarowych.

Koniec rozdziatu
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3. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego i metody zastosowane do ich oceny
W tabeli 16 przedstawiono wtasciwosci uzytkowe kabli w zakresie reakcji na ogien i metody zastoso-

wane do ich oceny.

Tabela 16 (1/2). Wtasciwosci kabli w zakresie odpornoséci na ogien oraz reakcji na ogien

Wiasciwosci Wymagania Sposéb wykonania badania wg

Wymagania w zakresie odpornosci na ogien

Palnos¢ kabli (T=842°C, t=90 |PH90 /brak zwar¢ PN-EN 50200:2016-01
minut)

Sprawdzenie odpornosci na
ogien kabli

(kable o $rednicy zewnetrznej
do 20 mm)

Palno$¢ kabli (T=830°C, t=90 |90 minut /brak zwar¢ PN-EN IEC 60331-1:2020-06
minut)

Sprawdzenie odpornosci na
ogien kabli

(kable o $rednicy zewnetrznej
pow. 20 mm)

Sprawdzanie funkcjonalnosci | 180 minut /brak zwaré PN-IEC 60331-21:2003
3 izolacji podczas palenia (IEC 60331-21:1999)
(750°C, 180 min)
Przydatnosc¢ kabla do E30, E60, E90 DIN 4102-12:1998-11
stosowania w zespole

4 kablowym (podtrzymanie
funkcji elektrycznych zespotu
kablowego) (842°C, 90 min)
Sprawdzenie odpornosci kabla | Brak zwar¢ PN-EN 50200:2016-01 - Zatacznik E
na dziatanie wody

w warunkach pozaru

(dotyczy kabli typu:

NHXH FE180 PH90/E90,

5 NHXHX FE180 PH90/E90,
NHXCH FE180 PH90/E90,
NHXHRHX FE180 PH20/E90,
(N)HXCH-J-SERVO FE180
PH90/E90 o $rednicy
zewnetrznej do 20 mm)

Wymagania w zakresie reakcji na ogien

Reakcja na ogien B2ca PN-EN 60332-1-2:2010 + A1:2016 +
zgodnie z PN-EN 13501-6:2019-02 A11:2017 + A12:2021-05
opie e tabelinr2.4,6,7.9, 111214 | pN-EN 50899:2011 + A1:2016-12

B2ca PN-EN 60332-1-2:2010 + A1:2016 +
zgodnie z PN-EN 13501-6+A1:2023-05 A11:2017 + A12:2021-05
(kable wg tabeli nr 10)

6 PN-EN 50399:2011 + A1:2016-12
Cea PN-EN 60332-1-2:2010 + A1:2016 +
zgodnie z PN-EN 13501-6:2019-02 A11:2017 + A12:2021-05
(kable wg tabeli nr 3i13) PN-EN 50399:2011 + A1:2016-12
Dca PN-EN 60332-1-2:2010 + A1:2016 +
zgodnie z PN-EN 13501-6:2019-02 A11:2017 + A12:2021-05
(kable wg tabelinr 5 i 8) PN-EN 50399:2011 + A1:2016-12

Dymotworczosc sla PN-EN 50399:2011 + A1:2016-12

zgodnie z PN-EN 13501-6:2019-02

PN-EN 61034-2:2010 + A1:2014-02
(kable wg tabeli nr 2-4, 6.1 11) 61034-2:2010 + A1:2014-02 +

A2:2020-08
sib PN-EN 50399:2011 + A1:2016-12
zgodnie z PN-EN 13501-6:2019-02 PN-EN 61034-2:2010 + A1:2014-02 +
. (kable wg tabelinr 7,9, 12 i 14) A2:2020-08 ’ ’
s1b PN-EN 50399:2011 + A1:2016-12

zgodnie z PN-EN 13501-6+A1:2023-05 PN-EN 61034-2:2010 + A1:2014-02 +
(kable wg tabeli nr 10) A2:2020-08

s2 PN-EN 50399:2011 + A1:2016-12
zgodnie z PN-EN 13501-6:2019-02
(kable wg tabelinr 5,8, 13i 15)
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Tabela 16 (2/2). Wtasciwosci kabli w zakresie odpornosci na ogien oraz reakcji na ogien

Wiasciwosci

Wytwarzanie ptonacych kropli

Wymagania

do
zgodnie z PN-EN 13501-6:2019-02
(kable wg tabel nr 2-5,7,9i11-14)

Sposéb wykonania badania wg

PN-EN 50399:2011 + A1:2016-12

d1
zgodnie z PN-EN 13501-6:2019-02
(kable wg tabel nr 8 15)

PN-EN 50399:2011 + A1:2016-12

d2
zgodnie z PN-EN 13501-6:2019-02
(kable wg tabeli nr 6)

PN-EN 50399:2011 + A1:2016-12

d2
zgodnie z PN-EN 13501-6+A1:2023-05
(kable wg tabeli nr 10)

PN-EN 50399:2011 + A1:2016-12

Kwasowosc¢ gazéw
wydzielajgcych sie podczas
9 spalania materiatow
pobranych z kabli

i przewodow

al
zgodnie z PN-EN 13501-6:2019-02
(kable wg tabel nr 2-9i 11-15)

PN-EN 60754-2:2014-11 + A1:2020-09

al
zgodnie z PN-EN 13501-6+A1:2023-05
(kable wg tabeli nr 10)

PN-EN 60754-2:2014-11 + A1:2020-09

Koniec rozdziatu
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4. Pakowanie, transport, sktadowanie oraz sposéb znakowania wyrobu budowalnego
4.1. Pakowanie

Wyroby powinny by¢ pakowane przez producenta wyrobu budowalnego.
Pakowanie wyrobow gotowych powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-E-79100:2001.

4.2. Transport

Transport wyrobu budowalnego moze by¢ realizowany dowolnym $rodkiem transportu. Na czas
transportu wyréb budowalny powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig uszkodzenia stosownie
do $rodka transportu, masy oraz gabarytow opakowan.
Transport wyrobow gotowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-E-79100:2001.

4.3. Sktadowanie
Wyréb budowlany powinien by¢ sktadowany w opakowaniach producenta. Sposéb sktadowania
powinien zapewniaé brak wptywu na zadeklarowane zasadnicze charakterystyki.
Sktadowanie wyrobéw gotowych powinno odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-E-79100:2001.

4.4. Sposéb znakowania
Znakowanie wyrobu powinno odbywaé sie zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie sposobdéw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym.

Znak budowlany umieszcza sie w sposdb widoczny, czytelny i trwaty, bezposrednio na wyrobie

budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do tego wyrobu.

Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym towarzysza nastepujace informacje:

a) dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym;

b) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta;

c) nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

d) numer i rok wydania Krajowej Oceny Technicznej, zgodnie z ktorg zostaty zadeklarowane
witasciwosci uzytkowe;

e) numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych;

f)  poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych;

g) nazwa jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci
witasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego;

h) adres strony internetowe]j producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostepniona.

Na wyrobie budowlanym oznakowanym znakiem budowlanym moga by¢ umieszczone inne
oznakowania, znaki i napisy, jezeli nie beda one ogranicza¢ widocznosci i czytelnosci oznakowania
znakiem budowlanym oraz informaciji, o ktérych mowa w § 11 wymienionego powyzej rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury, a ich znaczenie i forma graficzna nie beda wprowadzaé w btad.
Wysoko$¢ znaku budowlanego nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm.

Przy zmniejszaniu lub powiekszaniu wzoru znaku budowlanego nalezy zachowa¢ jego proporcje.
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5. Ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych
5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania
witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Przewody i kable do urzadzen przeciwpozarowych - Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe,
ognioodporne do instalacji przeciwpozarowych na napiecie znamionowe 0,6/1 kV typu NHXH FE180
PH90/E90, NHXHX FE180 PH?0/E90, NHXCH FE180 PH90/E?0, NHXHRHX FE180 PH90/E90,
(N)HXH FE180 PH90/E90, (N)HXCH FE180 PH90/E90, (N)HXCH-J-SERVO FE180 PH?0/E90 objete
niniejsza Krajowg Oceng Techniczng podlegaja pod krajowy system oceny i weryfikacji statosci
witasciwosci uzytkowych: 1+ (w zakresie odpornosci ogniowej dla typéw przewodow okreslonych
w tabelach nr: 2-15 oraz w zakresie reakcji na ogien dla typow przewodoéw okreslonych w tabelach nr:
2-4, 6-7 oraz 9-15) i 3 (w zakresie reakcji na ogien dla typdw przewoddw okreslonych w tabelach nr 5
oraz nr 8).
W krajowym systemie 1+:
1. Dziatania producenta zwigzane z oceng i weryfikacja obejmujg okreslenie typu wyrobu

budowlanego oraz prowadzenie:

a) zaktadowej kontroli produkciji;

b) badan probek pobranych przez producenta w zaktadzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym

przez niego planem badan.

2. Ocena i weryfikacja przeprowadzana przez jednostke certyfikujgcg obejmuje:

a) przeprowadzenie wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkgji;

b) wydanie krajowego certyfikatu statosci wtasciwosci uzytkowych;
c) kontynuacje nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkcii;
d) przeprowadzanie kontrolnych badan prébek pobranych przez jednostke certyfikujaca

w zaktadzie produkcyjnym lub w obiektach magazynowych producenta.

W krajowym systemie 3:

1. Dziatania producenta zwigzane z oceng i weryfikacja obejmujg okreslenie typu wyrobu
budowlanego oraz prowadzenie zaktadowej kontroli produkcji.

2. Ocena i weryfikacja dokonywana przez laboratorium badawcze obejmuje ocene wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badan prébek pobranych przez producenta,
obliczen, tabelarycznych wartosci lub opisowej dokumentacji tego wyrobu.

5.2. Badanie typu

Zakres wstepnego badania typu obejmuje wszystkie badania podane w punkcie 3.
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5.3.

Badania kontrolne

Tabela 17. Plan badan kontrolnych

Wiasciwos¢ uzytkowa

Metoda oceny

Czestotliwos¢ badan

1 Ogledziny i sprawdzenie Zgodnie z ZKP producenta Dla kazdej partii wyrobéw 23
kompletnosci wykonania kabla
2 Sprawdzenie cechowania Zgodnie z ZKP producenta Dla kazdej partii wyrobéw 23
3 Sprawdzenie rezystancji zyt Zgodnie z ZKP producenta Dla kazdej partii wyrobéw 23
4 Sprawdzenie odpornosci przewodu | Zgodnie z ZKP producenta Dla kazdej partii wyrobéw 23
na napiecie probiercze
Sprawdzenie odpornosci na ogien PH90 /brak zwar¢ Nie rzadziej nizraz na 5 lat
5 kabli (kable o srednicy zewnetrznej | PN-EN 50200:2016-01
do 20 mm)
Sprawdzenie odpornosci na ogien 90 minut /brak zwar¢ Nie rzadziej niz raz na 5 lat
6 kabli (kable o srednicy zewnetrznej | PN-EN IEC 60331-1:2020-06
powyzej 20 mm)
Sprawdzanie funkcjonalnosci 180 minut /brak zwar¢ Nie rzadziej niz raz na 5 lat
7 izolacji podczas palenia (750°C, PN-IEC 60331-21:2003
180 min) (IEC 60331-21:1999)
Sprawdzenie odpornosci kabla na Brak zwar¢ Nie rzadziej niz raz na 5 lat
8 dziatanie wody w warunkach PN-EN 50200:2016-01 - Zatacznik E
pozaru ¥
Reakcja na ogien ¥ B2ca Nie rzadziej niz raz na 5 lat
zgodnie z PN-EN 13501-6+A1:2023-05
9 Cca Nie rzadziej niz raz na 5 lat
zgodnie z PN-EN 13501-6+A1:2023-05
Dca Nie rzadziej niz raz na 5 lat
zgodnie z PN-EN 13501-6+A1:2023-05
10 Dymotwdrczosé ¥ sla, slb, s2 Nie rzadziej niz raz na 5 lat
zgodnie z PN-EN 13501-6+A1:2023-05
1 Wystepowanie ptonacych kropli ¥ do, d1, d2 Nie rzadziej nizraz na 5 lat
zgodnie z PN-EN 13501-6+A1:2023-05
12 Sprawdzenie odpornosci na ogien 90 minut /brak zwar¢ Nie rzadziej niz raz na 3 lata ?
kabli PN-EN IEC 60331-1:2020-06
Sprawdzenie odpornosci kabla na Brak zwar¢ Nie rzadziej niz raz na 3 lata ?
13 dziatanie wody w warunkach PN-EN 50200:2016-01 - Zatacznik E
pozaru ¥
Reakcja na ogien ¥ B2ca Nie rzadziej niz raz na 3 lata ?
14 zgodnie z PN-EN 13501-6+A1:2023-05
Cca Nie rzadziej niz raz na 3 lata ?
zgodnie z PN-EN 13501-6+A1:2023-05
15 Dymotworczosé ¥ sla, slb, s2 Nie rzadziej niz raz na 3 lata ?
zgodnie z PN-EN 13501-6+A1:2023-05
16 Wystepowanie ptonacych kropli ¥ do, d1, d2 Nie rzadziej niz raz na 3 lata ?
zgodnie z PN-EN 13501-6+A1:2023-05
Y Badania prowadzone przez producenta
2 Badania prowadzone na prébkach wyrobu pobranych przez jednostke certyfikujaca
3 Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgji.
4 Zgodnie z potwierdzona klasa dla danej rodziny
9 Dotyczy kabli NHXH FE180 PH90/E90, NHXHX FE180 PH90/E90, NHXCH FE180 PH90/E90, NHXHRHX FE180
PH90/E90, (N)JHXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90 o $rednicy zewnetrznej do 20 mm

Wyniki badan kontrolnych nalezy systematycznie rejestrowac, a zapisy rejestru powinny potwierdzac,

ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia powinna by¢ jednoznacznie identyfiko-

walna w rejestrze badan.
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Producent w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji powinien wskaza¢, jaki procent préobek
wyrobu (nie mniej niz 1%) zostanie przeznaczony do badan kontrolnych. Prébki do badan nalezy
pobra¢ losowo, zgodnie z PN-N-03010 lub inng réwnowazng norma. Jezeli w ramach jednej partii
wyrobow znajdujg sie rézne odmiany (wykonania) wyrobu, wtedy badania nalezy wykona¢ dla kazdej
z odmian.

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

jezeli wyniki badan zawartych w punkcie 5.3 sg pozytywne.

Koniec rozdziatu
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6. Zaktadowa kontrola produkcji
Zaktadowa kontrola produkcji (dalej ZKP) oznacza udokumentowang statg i wewnetrzng kontrole pro-
dukcji w zaktadzie produkcyjnym. Celem ZKP jest zapewnienie powtarzalnej produkcji oraz ze wyroby,
wprowadzane do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym wyrobéw budowlanych, w zakresie
odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu beds zgodne
Z niniejsza Krajowg Oceng Techniczna.

Za organizacje systemu ZKP odpowiedzialny jest producent wyrobu budowlanego.

6.1. Postanowienia ogdlne
Producent powinien ustanowi¢, wdrozy¢, udokumentowac i utrzymywac system zaktadowej kontroli
produkcji. Wszystkie elementy zaktadowej kontroli produkcji przyjete przez producenta powinny pod-
legac systematycznym przegladom, aktualizacjom i doskonaleniu (jesli dotyczy).

6.1.1. Zaktadowa kontrola produkcji powinna obejmowac:

a) polityki, procedury, instrukcje, druki, formularze (jesli dotyczy);

b) kontrole, badania, oceny, weryfikacje, sprawdzenia (jesli dotyczy) oraz

c) wykorzystywanie ww. do kontroli surowcow i innych przychodzacych materiatéow lub podzespo-
téw, wyposazenia, procesu produkcyjnego i wyrobu budowlanego.

6.1.2. Zaktadowa kontrola produkcji powinna uwzglednia¢ szczegélne warunki procesu produkcyjnego
danego wyrobu budowlanego.

6.1.3. Producent powinien zleci¢ dziatania osobie posiadajacej odpowiednie kompetencje i uprawnienia do:
a) identyfikowania procedur stuzacych wykazaniu zgodnosci wyrobu na odpowiednich etapach;

b) identyfikowania oraz zapisywania jakiegokolwiek przypadku niezgodnosci;
c) identyfikowania procedur w celu korygowania przypadkéw niezgodnosci.

6.14. W przypadku wystepowania podwykonawstwa, producent powinien zachowac¢ catkowitg kontrole
nad wyrobem oraz zapewniac, ze otrzymuje wszystkie informacje (np. protokoét, raport, sprawozdanie,
certyfikat) niezbedne do wypetniania swoich obowigzkéw zgodnie z niniejszymi wymaganiami.

6.1.5. Jesli wyréb budowlany jest czesciowo projektowany, produkowany, montowany, pakowany, przetwa-
rzany i/lub etykietowany w ramach podwykonawstwa, ZKP podwykonawcy moze zostaé uwzgled-
niona w odniesieniu do przedmiotowego wyrobu, tam, gdzie ma to zastosowanie.

Uwaga:
Producent, ktéry podzleca wszystkie ze swoich czynnosci nie moze przenosi¢ odpowiedzialnosci
za nie na podwykonawce.

6.2. Nadzér nad dokumentacjg
Producent w dokumentacji ZKP powinien okresli¢ sposéb nadzorowania oraz czas przechowywania
dokumentacji.

6.2.1. Producent powinien zapewni¢, aby dokumentacja:

a) byta aktualna;
b) pozwalata na jej identyfikacje np. poprzez zastosowanie numerdw, dat wydania, tytutow;
c) znajdowata sie na odpowiednim nosniku (np. papierowa lub elektroniczna);

d) podlegata okresowym przegladom w celu weryfikacji jej aktualnosci, przydatnosci i adekwatnosci.
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6.2.2. Ponadto producent powinien zapewnic, ze dokumentacja bedzie:
a) dostepna w miejscach, gdzie wystepuje konieczno$c¢ jej zastosowania;
b) odpowiednio chroniona (np. integralno$¢, poufnosc);
c) przechowywana w sposob, ktéry zapewni, Zze nie zostanie zniszczona lub stanie sie nieczytelna;

d) archiwizowana i niszczona (jesli dotyczy).

6.3. Przeglady zarzadzania

Producent w dokumentacji ZKP powinien okresli¢ sposéb planowania oraz realizacji przegladéw

zarzadzania.

6.3.1. Przeglady zarzadzania powinny by¢ realizowane w regularnych odstepach czasu, jednak nie rzadziej
niz raz w roku.
6.3.2. Przeglady zarzadzania powinny obejmowaé swoim zakresem co najmniej:

a) kwestie dotyczace zaktadowej kontroli produkcii;

b) problemy jakosci wyrobu;

c) reklamacje;

d) koniecznos$¢ doskonalenia obszarow zwigzanych z produkcja wyrobu.

6.3.3. Producent powinien przechowywac:
a) wszelkie dane wejsciowe - w tym informacje o funkcjonowaniu ZKP;
b) wszelkie dane wyjsciowe obejmujace mozliwosci, potrzeby oraz raport z przegladu.
6.4. Personel
Producent w dokumentacji ZKP powinien okresli¢ sposéb planowania oraz realizacji szkolen oraz pod-
noszenia kwalifikacji personelu.
64.1. Producent powinien:

a) wskazac stanowisko lub stanowiska, ktore odpowiadaja za wszystkie dziatania zwigzane z ZKP;

b) zapewnié, ze personel wykonujacy prace majace wptyw na zgodnos$¢ wyrobu posiada w zwigzku
z podjeta praca niezbedna wiedze, umiejetnosci i doswiadczenie, aby ukonczyé¢ prace w sposéb
satysfakcjonujacy i bezpieczny;

c) ustali¢ odpowiedni poziom wymaganych kompetencji, uprawnien, odpowiedzialnosci oraz wza-
jemnych zaleznosci wsrdd personelu, ktéry zarzadza, weryfikuje oraz wykonuje prace majace
wptyw na zgodnos¢ wyrobu z niniejsza Krajowa Oceng Techniczna;

d) ustali¢ odpowiednie metody zapewnienia podnoszenia kompetencji personelu;

e) przechowywad informacje o kompetencjach personelu np. w formie udokumentowanych zapi-

sow o wyksztatceniu, szkoleniu, doswiadczeniu i/lub umiejetnosciach.
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6.5. Wyposazenie pomiarowe
6.5.1. Sprzet stosowany do wazenia, mierzenia i badania powinien by¢ wzorcowany?® lub sprawdzany* oraz
regularnie kontrolowany zgodnie z dokumentacjg ZKP, ktére powinny opisywac co najmniej:

a) czestotliwosé wzorcowan, sprawdzen i kontroli;

b) kryteria wzorcowan, sprawdzen i kontroli;

c) zasady dostepu do wyposazenia pomiarowego;

d)  warunki korzystania z wyposazenia pomiarowego.

6.5.2. Dla wyposazenia pomiarowego powinny by¢ okreslone i dostepne:

a) status wzorcowania/sprawdzenia;

b) zapisy ze wzorcowania/sprawdzenia;

c) sposob oznakowania wyposazenia wskazujacy na co najmniej termin kolejnego / nastepnego
wzorcowania/sprawdzenia oraz

d) symbol identyfikujacy z wykazu wyposazenia kontrolno-pomiarowego.

6.5.3. Producent powinien okresli¢ (o ile ma zastosowanie) sposéb nadzorowania wymaganych warunkéw
otoczenia, ktére zostaty wyspecyfikowane do monitorowania i pomiaréw.

6.6. Wyposazenie produkcyjne

6.6.1. Sprzet wykorzystywany w procesie produkcyjnym powinien by¢ regularnie kontrolowany oraz konser-
wowany w celu zapewnienia, ze stosowanie, zuzycie lub uszkodzenie nie spowodujg rozbieznosci

w procesie produkcyjnym.

6.6.2. Producent powinien dokumentowac czynnosci kontrolne oraz konserwacyjne, zgodnie z odpowiednig
dokumentacjg oraz ZKP, a zapisy powinny by¢ przechowywane przez wczesniej zdefiniowany czas.

6.7. Nadzorowanie wyposazenia
Producent w dokumentacji ZKP powinien okresli¢ zasady stosowania, przechowywania oraz konser-
wacji wyposazenia pomiarowego oraz produkcyjnego.

6.7.1. Producent powinien:

a) dysponowac odpowiednimi $rodkami i wyposazeniem, pozwalajacymi na prowadzenie wszyst-
kich dziatan pozwalajacych zapewni¢ wtasciwy poziom (tj. poziom nie mniejszy niz zidentyfiko-
wany w wynikach badan wykorzystanych przez JOT) wyprodukowanego wyrobu budowlanego,
a stosowane wyposazenie pomiarowe powinno zapewnia¢ spojno$¢ pomiarowa i wymagang
doktadnosé;

b) zapewni¢ utrzymanie srodkéw i wyposazenia, wskazanych w a), w gotowosci do zamierzonego
zastosowania; aktualne instrukcje dotyczace uzywania, przechowywania i konserwacji wyposa-

zenia powinny by¢ tatwo dostepne dla korzystajagcego z wyposazenia personelu;

3 Wozorcowanie” (kalibracja) - dziatanie, ktére w okre$lonych warunkach, w pierwszym kroku ustala zalezno$é pomiedzy odwzorowywanymi przez wzorzec
pomiarowy wartos$ciami wielkosci wraz z ich niepewnos$ciami pomiaru, a odpowiadajacymi im wskazaniami wraz z ich niepewnosciami, a w drugim kroku
wykorzystuje te informacje do ustalenia zaleznosci pozwalajacej uzyska¢ wynik pomiaru na podstawie wskazania. Dokonywane jest przez podmiot zewnetrzny
posiadajacy stosowne kompetencje.

4 ,Sprawdzenie” - dziatanie, ktére potwierdza, ze wyposazenie kontrolno-pomiarowe w trakcie uzytkowania, spetnia okreslone przez uzytkownika wymagania
W majacym zastosowanie zakresie. Dokonywane jest przez personel producenta wewnatrz zaktadu - producent ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie
odpowiednich kompetencji personelu do realizacji przedmiotowych czynnosci.
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c) zapewnic (kiedy jest to niezbedne) wzorcowanie wyposazenia przed wtaczeniem go do eksploa-
tacji, a nastepnie zgodnie z ustalonym harmonogramem, dokonywa¢ jego okresowych wzorco-
wan / sprawdzen;

d) zapewnié, ze wyposazenie pomiarowe jest nalezycie zabezpieczone przed adiustacjami, ktore
mogtyby uniewazni¢ wyniki pomiaréw;

e) chroni¢ wyposazenie pomiarowe przed uszkodzeniami i pogorszeniem stanu podczas przemiesz-
czania, przechowywania i uzywania; wyposazenie wadliwe nalezy wycofa¢ z eksploatacji oraz
nalezy przechowywac w sposéb uniemozlwiajacy jego uzycie;

f)  badaé wptyw wykrytej wady wyposazenia pomiarowego na wyniki uprzednio wykonanych
pomiaréw w celu okresdlenia ich wptywu na jako$¢ uprzednio wyprodukowanych wyrobéw
budowlanych;

g) zapewnié, ze sporzadzane s3 zapisy z czynnosci realizowanych w odniesieniu do wyposazenia
pomiarowego (np. identyfikowanie, wzorcowanie, sprawdzanie i utrzymanie); zapisy te powinny
by¢ przechowywane co najmniej przez okres waznosci KOT.

6.7.2. Harmonogram wzorcowania wyposazenia powinien by¢ utozony i realizowany w taki sposéb, aby
w przypadkach, w ktérych ma to zastosowanie, zapewnié powigzanie pomiaréw wykonywanych przez
producenta z panstwowymi, miedzynarodowymi wzorcami jednostek miar lub krajowymi jednostkami
metrologicznymi, jezeli s3 one osiggalne.

6.7.3. Wzorce odniesienia, ktore posiada producent i wykorzystuje je do sprawdzenia, nalezy wykorzystywac
tylko i wytacznie do wykonywania sprawdzen. Powinny one by¢ wzorcowane przez kompetentng jed-
nostke, ktéra moze zapewnié¢ powigzanie z panstwowym lub miedzynarodowym wzorcem jednostki
miary.

6.7.4. Jezeli powigzanie z wzorcami panstwowymi lub miedzynarodowymi nie jest mozliwe, producent
powinien przedstawi¢ zadowalajacy dowdd korelacji lub doktadnosci wynikéw pomiaréw.

6.7.5. Swiadectwo wzorcowania wyposazenia kontrolno-pomiarowego powinno zawiera¢ niezbedne warto-
$ci niepewnosci i wspotczynnika rozszerzenia k.

6.7.6. W uzasadnionych przypadkach wyposazenie w trakcie uzytkowania powinno by¢ poddawane spraw-
dzeniom miedzy terminami kolejnych wzorcowan.

6.7.7. W uzasadnionych przypadkach przechowywane wyposazenie, w celu wykrycia pogorszenia jego
stanu, nalezy ocenia¢ w odpowiednich odstepach czasu.

6.7.8. Jezeli w zwiazku z wykonywang produkcjg producent korzysta z oprzyrzadowania sterowanego elek-
tronicznie, to powinien on zapewnié:

a) zdolnos$é¢/przydatnos$c¢ oprogramowania komputerowego stosowanego do pomiaréw wyspecyfi-
kowanych wymagan do jego zamierzonego zastosowania. Nalezy to wykonac¢ przed przystapie-
niem do uzytkowania;

b) testowanie oprogramowania komputerowego w celu potwierdzenia jego przydatnosci;

c) ustanowienie i wdrozenie procedur ochrony integralnosci danych;

d) konserwacje komputeréw i sprzetu zautomatyzowanego w sposdb gwarantujacy ich wtasciwe dziatanie;

e) ustanowienie i wdrozenie procedur zabezpieczenia danych.
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6.8. Materiaty i elementy sktadowe
Producent w dokumentacji ZKP powinien okresli¢ sposdb kontroli zapewniajgcy zgodnosé wszystkich
przyjmowanych materiatéw i elementéw sktadowych z okreslonymi przez niego specyfikacjami tech-
nicznymi.

6.8.1. Producent powinien zapewnié, aby kontrola oraz jej program byty udokumentowane. W przypadku
zastosowania w zestawie dostarczanych podzespotéw, poziom oceny zgodnosci tego podzespotu
powinien by¢ taki, jak podano w odpowiedniej specyfikacji technicznej dla tego podzespotu.

6.9. Proces projektowania
Producent w dokumentacji ZKP powinien okresli¢ sposéb dokumentowania etapéw projektowania
wyrobu, jego weryfikacji oraz osoby odpowiedzialne za wszystkie etapy projektowania.

6.9.1. Producent powinien zapewni¢:

a) przechowywanie zapisdw ze wszystkich sprawdzen, ich rezultatéw oraz jakichkolwiek podejmo-
wanych dziatan korygujacych dot. procesu projektowania;

b) zapewni¢, aby zapisy wymienione w a) byty wystarczajaco szczegdétowe oraz doktadne w celu
wykazania, ze wszystkie etapy fazy projektowania oraz wszystkie sprawdzenia zostaty wykonane
pomyslnie.

6.10. Kontrole podczas procesu produkgciji
Producent w dokumentacji ZKP powinien okresli¢ sposéb planowania oraz realizacji produkgji
z zachowaniem odpowiednich warunkéw kontrolnych.

6.11. Badanie oraz ocena wyrobu
Producent w dokumentacji ZKP powinien okresli¢ sposdb postepowania, ktéry zapewnia, ze okreslone
wtasciwosci uzytkowe (zgodne z planem kontroli) s3 state.

6.12. Obstuga, przechowywanie i pakowanie
Producent w dokumentacji ZKP powinien okresli¢ sposéb pakowania i zabezpieczania wyrobu budow-
lanego, aby zapobiegac uszkodzeniu lub zmianie jego wtasciwosci uzytkowych okreslonych w Krajo-
wej Ocenie Techniczne;.

6.12.1. Producent powinien:

a) prowadzi¢ okresowg kontrole stanu przechowywanego wyrobu budowlanego, w celu wykrycia
ewentualnych uszkodzen lub zmiany jego wtasciwosci uzytkowych (jesli dotyczy);

b) okresli¢ i zagwarantowaé wtasciwe warunki srodowiskowe przechowywania wyrobu i w razie
potrzeby monitorowac je;

c) okresli¢ i zagwarantowac szczegolne warunki transportu.

6.13. Identyfikowalnos¢ wyrobéw
Producent w dokumentacji ZKP powinien okresli¢ sposob zapewnienia, ze poszczegolne wyroby i ich
czesci lub partie wyrobéw bedg mozliwe do zidentyfikowania.

6.13.1. Producent powinien:

a) przechowywad zapisy dla poszczegdlnych wyrobdw lub partii wyrobow, tacznie z informacjami

dotyczacymi produkgji i badan;
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b) mieé¢ mozliwos$é, na podstawie zapisow, odtworzenia wszystkich istotnych informacji o wyrobie
i procesie jego produkgcji. Zapisy te powinny by¢ przechowywane co najmniej przez okres wazno-
$ci KOT.
6.14. Wyroby niezgodne
Producent w dokumentacji ZKP powinien okresli¢ sposéb postepowania z wyrobami niezgodnymi.
6.14.1. Jakiekolwiek przypadki niezgodnosci powinny by¢ odnotowywane po ich powstaniu, a zapisy te
powinny by¢ przechowywane co najmniej przez okres waznosci Krajowej Oceny Technicznej.
6.14.2. Producent powinien przechowywac co najmniej informacje, ktére:
a) opisujg niezgodnosé;
b) opisujg jakie dziatania w zwigzku z niezgodnoscia podjat producent;
c) opisujg czy i jakie zastosowano odstepstwa;
d) identyfikujg stanowisko, ktére decyduje o dziataniach w stosunku do stwierdzonej niezgodnosci.

6.15. Dziatania korygujace

Producent w dokumentacji ZKP powinien okresli¢ sposéb postepowania w celu unikniecia ponownego
wystgpienia niezgodnosci.
6.15.1. Procedura powinna obejmowac dziatania zwigzane z:
a) nadzorowaniem niezgodnosci;
b) korygowaniem niezgodnosci;
c) konsekwencjami niezgodnosci.
6.15.2. Procedura powinna ponadto obejmowac dziatania zwiane z:
a) przegladem i analiza zidentyfikowanych niezgodnosci;
b) ustaleniem (o ile to mozliwe) przyczyn zidentyfikowanych niezgodnosci;
c) ustaleniem (o ile to mozliwe) czy zidentyfikowane niezgodnosci mogty wystapié¢ wczesniej.
6.15.3. Producent powinien zapewni¢, ze:
a) zostang wdrozone odpowiednie dziatania zwigzane z niezgodnoscia;
b) dziatania korygujace zwigzane z niezgodnoscia bedg podlegaty weryfikacji ich skutecznosci;
c) zgodnosé wyrobu z wymaganiami po usunieciu niezgodnosci zostanie zweryfikowana;

d) w systemie zaktadowej kontroli produkcji zostang wprowadzone odpowiednie zmiany.

6.16. Reklamacje
Producent w dokumentacji ZKP powinien okresli¢ sposéb postepowania z reklamacjami.

6.16.1. Dokumentacja ZKP powinna obejmowac¢ reklamacje zgtaszane przez odbiorcéw wyrobdéw oraz skta-
dane przez producenta dostawcom materiatéw i elementéw sktadowych (podzespotéw) stosowanych
w produkgji.

6.16.2. Producent powinien:
a) podejmowac dziatania w zwigzku z kazda zgtoszona reklamacja;

b) przechowywac i archiwizowac zapisy zwigzane z reklamacjami.
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6.16.3. Producent powinien przechowywaé wszelkie zapisy dotyczace reklamacji wyrobéw oraz dziatan kory-
gujacych dotyczacych tych reklamacji co najmniej przez okres waznosci Krajowej Oceny Techniczne;j.

6.17. Znakowanie
Producent w dokumentacji ZKP powinien okresli¢ sposéb znakowania wyrobu.

6.17.1. Producent powinien zapewni¢, ze:
a) znakowanie wyrobu bedzie odbywac sie zgodnie z niniejsza krajowa oceng techniczng;

b) inne znakowanie naniesione na wyrdb nie bedzie wprowadza¢ w btad.

Koniec rozdziatu
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Pouczenia

Przewody i kable do urzadzen przeciwpozarowych - Kable elektroenergetyczne,
bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji przeciwpozarowych na napiecie znamionowe
0,6/1 kV typu NHXH FE180 PH90/E90, NHXHX FE180 PH90/E90, NHXCH FE180

PH90/E90, NHXHRHX FE180 PH90/E90, (N)HXH FE180 PH90/E90, (N)HXCH FE180
PH90/E90, (N)JHXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90
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Pouczenia

7.1. Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB jest dokumentem stwierdzajgcym pozytywng ocene wtasci-
wosci uzytkowych do zamierzonego zastosowania wyrobu budowlanego wytgcznie w zakresie wyni-
kajacym z postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.

7.2. Krajowa Ocena Techniczna CNBOP potwierdza pozytywna ocene wyrobu takiego jaki jest produko-
wany przez Producenta i zgtoszony przez Whnioskodawce do postepowania w sprawie wydania
Krajowej Oceny Technicznej. Postepowanie w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej
CNBOP-PIB nie zmienia ani nie poprawia wyrobu przez przypisywanie mu innych wymagan niz te,
ktore deklaruje Producent oraz innych sposobdow badania wtasciwosci uzytkowych niz te, ktore

rzeczywiscie sg stosowane przy produkcji wyrobu w badaniach typu i przy biezacej kontroli produkcji.

7.3. Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nie jest dokumentem upowazniajgcym do oznakowania

wyrobu budowlanego znakiem budowlanym przed wprowadzeniem do obrotu.

7.4. CNBOP-PIB udzielajagc Krajowej Oceny Technicznej nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytacznych i nabytych.

7.5. Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o ochronie
wtasnosci przemystowej, a w szczegblnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci prze-
mystowej (t.j.: Dz. U. 2023 poz. 1170). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystaja-
cego z niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;j.

7.6. Na wprowadzajagcym wyréb budowlany do obrotu spoczywa obowiazek zapewnienia zgodnosci doku-
mentacji wyrobu z ustawg o jezyku polskim (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 672, zm. Dz. U. 2023 r. poz. 1672).
Dotyczy w szczegdlnosci nazewnictwa towardw i ustug, ofert, warunkéw gwarancji, faktur, rachunkéw
i pokwitowan, jak réwniez ostrzezen i informacji dla konsumentéw wymaganych na podstawie innych
przepisow, instrukcji obstugi oraz informacji o wtasciwosciach towardéw i ustug, z zastrzezeniem jak

wskazano w ustawie.

7.7. Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB moze by¢ uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian
w odrebnych przepisach, normach i przepisach ustanawianych przez organizacje miedzynarodowe,
jezeli wynika to z zawartych umoéw, istotnych zmian w podstawach naukowych i stanie wiedzy
praktycznej oraz niepotwierdzenia, w trakcie stosowania, pozytywnej oceny wtasciwosci uzytkowych
do zamierzonego zastosowania wyrobu budowlanego. Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB moze
by¢ uchylona z inicjatywy wtasnej CNBOP-PIB albo na wniosek Gtéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajacego z udziatem wnioskodawcy.
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Wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu
8.1. Dokumenty stanowigce podstawy prawne wydania krajowej oceny technicznej

Decyzja Nr 1/JOT/WB/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. o wyznaczeniu jednostki oceny technicznej
(Minister Infrastruktury i Budownictwa: DB.4.6121.1.2016.JK.3/RS).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1213).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych
(Dz. U. 2016 poz. 1968).

8.2. Inne krajowe przepisy prawa

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

(tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 873).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 822).

8.3. Normy, specyfikacje techniczne, wytyczne i inne dokumenty

PN-EN 50399:2011 + A1:2016-12
PN-EN 50399:2023-07

Wspdlne metody badania palnosci przewodoéw i kabli - Pomiar wydzielania ciepta i wytwarzania dymu
przez kable podczas sprawdzania rozprzestrzeniania sie ptomienia - Aparatura probiercza, procedury,
wyniki.

PN-EN 60332-1-2:2010 + A1:2016-02 + A11:2017-02 + A12:2021-05

Badania palnosci kabli i przewodoéw elektrycznych oraz swiattowodowych - Czeéé 1-2: Sprawdzanie
odpornosci pojedynczego izolowanego przewodu Ilub kabla na pionowe rozprzestrzenianie
sie ptomienia - Metoda badania ptomieniem mieszankowym 1 kW.

PN-EN 61034-2:2010 + A1:2014-02 + A2:2020-08

Pomiar gestosci dyméw wydzielanych przez palace sie przewody lub kable w okreslonych warunkach
- Czeé¢ 2: Metoda badania i wymagania.

PN-EN 60754-2:2014-11 + A1:2020-09

Badanie gazéw wydzielajacych sie podczas spalania materiatéw pobranych z kabli i przewodéw
- Cze$¢ 2: Oznaczanie kwasowosci (przez pomiar pH) i konduktywnosci.

PN-EN 13501-6:2019-02

PN-EN 13501-6+A1:2023-05

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 6: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i telekomunikacyjnych.

PN-EN 50200:2016-01

Metoda badania odpornosci na ogien cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalnej, stosowanych
w obwodach zabezpieczajacych.

PN-EN IEC 60331-1:2020-06

Badania kabli i przewodéw elektrycznych poddanych dziataniu ognia - Ciggto$¢ obwodu - Czes¢ 1:
Metoda badania odpornosci na ogien i udar mechaniczny kabli i przewodéw na napiecie znamionowe

nieprzekraczajace 0,6/1,0 kV i o $rednicy zewnetrznej wiekszej niz 20 mm w temperaturze co najmniej
830°C.
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PN-IEC 60331-21:2003 / (IEC 60331-21:1999)

Badania kabli i przewodow elektrycznych poddanych dziataniu ognia - Ciggtos¢ obwodu - Czes¢ 21:
Metody badania i wymagania - Kable i przewody na napiecie znamionowe do 0,6/1,0 kV.

DIN 4102-12:1998-11

Charakterystyka pozarowa materiatéw i elementéw budowlanych - Czes¢ 12: Podtrzymanie funkcji
elektrycznych zespotéw kablowych - Wymagania i badania.

PN-E-79100:2001
Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-N-03010:1983
Statystyczna kontrola jakosci - Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.

8.4. Sprawozdania z badan i obliczen, raporty, oceny, klasyfikacje
Sprawozdania z badan:

» nr822/BW/21/11 z dnia 13.09.2021 r.,
» nr822/BW/21/9 z dnia 06.08.2021 r.,
» nr822/BW/21/15 z dnia 13.09.2021 r,,
» nr822/BW/21/16 z dnia 13.09.2021 r,,
» nr822/BW/21/14 z dnia 13.09.2021 r,,
» nr822/BW/21/10 z dnia 13.09.2021 r,,
» nr822/BW/21/8 z dnia 06.08.2021 r.,
» nr822/BW/21/12 z dnia 13.09.2021 r.,
» nr822/BW/21/13 z dnia 13.09.2021 r,,
» nr1519/BW/19 z dnia 30.04.2019 r.,

» nr1227/BW/21/2 z dnia 29.07.2021 r.,
» nr1227/BW/21/3 z dnia 30.08.2021 r.,
» nr1227/BW/21/4 z dnia 30.08.2021 r.,
» nr1227/BW/21/5 z dnia 17.09.2021 r,,
» nr822/BW/21/18 z dnia 22.10.2021 r,,
» nr1989/BW/16 z dnia 23.09.2016 .,

» nr1544/BW/21 z dnia 29.10.2021 r.,

» nr41/BW/24/13 z dnia 24.10.2024 r.

wykonane przez:
Zespot Laboratoriow Proceséow Spalania i Wybuchowosci (BW) Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy.

»  nr FIRES-FR-079-13-AUNE z dnia 06.06.2013 r.,
» nr FIRES-FR-174-14-AUNE z dnia 21.11.2014 r.,
» nr FIRES-FR-175-18-AUNE z dnia 07.09.2018 r.,
»  nrFIRES-FR-174-20-AUNE z dnia 18.11.2020 .

wykonane przez:
FIRES, s.r.o.
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nr0-0269B/1/21 z dnia 14.09.2021 r.,
nr0-0269B/2/21 z dnia 14.09.2021 r.,
nr0-0269B/3/21 z dnia 14.09.2021 r.,
nr 0-0269B/9/21 z dnia 28.09.2021 r.,
nr0-0269B/14/21 z dnia 28.09.2021 r.,
nr 0-0269B/4/21 z dnia 28.09.2021 r.,
nr0-0269B/12/21 z dnia 28.09.2021 r.,
nr0-0269B/7/21 z dnia 28.09.2021 r.,
nr 0-0269B/6/21 z dnia 28.09.2021 r.,
nr 0-0269B/8/21 z dnia 28.09.2021 r.,
nr 0-0269B/13/21 z dnia 28.09.2021 r.,
nr 0-0269B/5/21 z dnia 28.09.2021 r.,
nr0-0269B/15/21 z dnia 28.09.2021 r.,
nr 0-0269B/10/21 z dnia 28.09.2021 r.,
nr00463B/1/2016 z dnia 28.09.2016 r.,
nr0-0269B/11/21 z dnia 28.09.2021 r.,
nr 0-0104B/3/19 z dnia 18.03.2019 r.

V V.V V V V V V V V V V V V V V V

wykonane przez:
EVPU, a.s.

Raporty klasyfikacyjne:
» nr078/BW/21 wydanie 1 z dnia 13.09.2021 .,
» nr079/BW/21 wydanie 1 z dnia 13.09.2021 .,
» nr075/BW/21 wydanie 2 z dnia 18.10.2021 r.,
» nr076/BW/21 wydanie 1 z dnia 13.09.2021 .,
» nr096/BW/21 wydanie 1 z dnia 22.10.2021 r.,
» nr084/BW/21 wydanie 3 z dnia 04.11.2021 .,
» nr085/BW/21 wydanie 2 z dnia 25.11.2021 r.,
> nr086/BW/21 wydanie 1 z dnia 13.09.2021 r.,
» nr083/BW/21 wydanie 2 z dnia 03.06.2024 r.,
» nr077/BW/21 wydanie 1 z dnia 13.09.2021 r.,
» nr053/BW/21 wydanie 1 z dnia 06.08.2021 r.,
» nr054/BW/21 wydanie 1 z dnia 06.08.2021 r.,
» nr080/BW/21 wydanie 2 z dnia 19.10.2021 r.,
» nr082/BW/21 wydanie 1 z dnia 13.09.2021 r.

wydane przez:
Zespot Laboratoriow Proceséw Spalania i Wybuchowosci (BW) Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy.
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»  nr FIRES-JR-093-14-NURE z dnia 12.12.2014 r.,
»  nr FIRES-JR-068-13-NURE z dnia 07.06.2013 r.,
»  nr FIRES-JR-119-18-NURE z dnia 09.10.2018 r.,
»  nrFIRES-JR-031-21-NURE z dnia 04.03.2021 .,
wydane przez:
FIRES, s.r.o.

8.5. Dokumentacja

Tabela 18. Wykaz wnioskéw dot. wyrobu

Lp. Nazwa dokumentu ‘ Nr dokumentu Data
1 Whiosek o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wraz z zatacznikami 0098/DOT/KOT/2021 11.08.2021
2 Whiosek o zmiane Krajowej Oceny Technicznej wraz z zatacznikami 0066/DOT/KOT/2024 06.06.2024
Krajowa Ocene. Techniczng inz. Rafat Noske
Wydame 3 Tytut lub réwnorzedne okreslenie,
sporzadzit imie i nazwisko
Krajowa oce"e.TeCh“'Czna mgr inz. Konrad Zaciera
Wydame 3 Tytut lub réwnorzedne okreslenie,
autoryzowat imie i nazwisko

W niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB wprowadzono w stosunku do Krajowej Oceny
Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0311-3701 wydanie 2 nastepujace zmiany:

»  zaktualizowano typowymiary kabli NHXHRHX w tabeli nr 10,

» dodano rozdziat 6 ,Zaktadowa kontrola produkg;ji”,

zaktualizowano zapisy w pkt. 1.1, 3.1i 5.3,

zaktualizowano wykaz sprawozdan z badan,

zaktualizowano wykaz raportéw klasyfikacyjnych,

zaktualizowano przepisy prawne oraz powotane normy,

vV V V V V

wprowadzono zmiany edytorskie.
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ZALACZNIK A

Fotografie wyrobu

Przewody i kable do urzadzen przeciwpozarowych - Kable elektroenergetyczne,
bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji przeciwpozarowych na napiecie znamionowe
0,6/1 kV typu NHXH FE180 PH90/E90, NHXHX FE180 PH90/E90, NHXCH FE180

PH90/E90, NHXHRHX FE180 PH90/E90, (N)HXH FE180 PH90/E90, (N)HXCH FE180
PH90/E90, (N)JHXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90
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CNBOP-PIB

Ryc. 1. Kabel NHXH-J FE180 PH90/E90.
Zrédto: Materiaty producenta.

Ryc. 2. Kabel NHXHX FE180 PH90/E0.
Zrédto: Materiaty producenta.

Ryc. 3. Kabel NHXCH FE180 PH90/E90.
Zrédto: Materiaty producenta.

Ryc. 4. Kabel NHXHRHX FE180 PH90/E90.
Zrédto: Materiaty producenta.

Ryc. 5. Kabel (N)HXH-J FE180 PH90/E90.
Zrédto: Materiaty producenta.

Ryc. 6. Kabel (N)HXCH FE180 PH90/E90.
Zrédto: Materiaty producenta.

Ryc. 7. Kabel (N)HXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90.
Zrédto: Materiaty producenta.
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CNBOP-PIB

ZAtACZNIK B

Przekroje kabla

Przewody i kable do urzadzen przeciwpozarowych - Kable elektroenergetyczne,
bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji przeciwpozarowych na napiecie znamionowe
0,6/1 kV typu NHXH FE180 PH90/E90, NHXHX FE180 PH90/E90, NHXCH FE180

PH90/E90, NHXHRHX FE180 PH90/E90, (N)HXH FE180 PH90/E90, (N)HXCH FE180
PH90/E90, (N)JHXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90
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Nr  Element kabla

Zyta miedziana jednodrutowa(RE) lub wielodrutowa (RM)

(N)- Obwaj z tasmy mikowej

(HX) -1zolacja wykonana z tworzywa bezhalogenowego usieciowanego

Osrodek kabla skrecony z 7 zyt izolowanych w tym Zyta zielono zétta oznaczona (-J)
Powtoka wypetniajaca wykonana z tworzywa bezhalogenowego

(H) -Powtoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego lub

(HX) -Powtoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego usieciowanego

7 (-J) -zyta zielono z6tta

NN WIN|F-

Ryc. 1. Przekréj kabla NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 7x2,5 RE / NHXHX-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV
7x2,5 RE
Zrédto: Materiaty producenta.
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Nr  Element kabla

Zyta miedziana jednodrutowa(RE) lub wielodrutowa (RM)

(N) - Obwoj z tasmy mikowej

(HX) -1zolacja wykonana z tworzywa bezhalogenowego usieciowanego
Wypetnienie kabla z tworzywa bezhalogenowego

Osrodek kabla skrecony z 4 zyt izolowanych

Powtoka wypetniajaca wykonana z tworzywa bezhalogenowego

Zyta wspotosiowa wykonana z drutéw miedzianych i tasmy miedzianej
(H) -Powtoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego

Ryc. 2. NHXCH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 4x2,5/2,5 RE
Zrédto: Materiaty producenta.

O|N[ON BRI W|N|-
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Nr  Element kabla

Zyta miedziana jednodrutowa(RE) lub wielodrutowa (RM)

(N)- Obwaj z tasmy mikowej

(HX) -Izolacja wykonana z tworzywa bezhalogenowego usieciowanego
Woypetnienie kabla z tworzywa bezhalogenowego

Osrodek kabla skrecony z 4 zyt izolowanych

Powtoka wypetniajaca wykonana z tworzywa bezhalogenowego

Powtoka wykonana z tworzywa bezhalogenowego

(R) Pancerz kabla wykonany z okragtych drutéw stalowych ocynkowanych
(HX) -Ostona kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego usieciowanego

V|0 |IN| NN PRWIN|-

Ryc. 3. Przekréj kabla NHXHRHX FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 4x2,5 RE
Zrédto: Materiaty producenta.
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Nr  Element kabla

Zyta miedziana jednodrutowa(RE) lub wielodrutowa (RM)

((N))- 1zolacja wykonana specjalnej usieciowanej gumy silikonowej

(HX) -1zolacja wykonana z tworzywa bezhalogenowego usieciowanego

Osrodek kabla skrecony z 7 zyt izolowanych w tym zyta zielono zé6tta oznaczona (-J)
Powtoka wypetniajaca wykonana z tworzywa bezhalogenowego

(H) -Powtoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego

(-)) -zyta zielono z6tta

N[OV D|W|IN| -

Ryc. 4. (N)HXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 7x2,5 RE
Zrédto: Materiaty producenta.
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CNBOP-PIB

Nr Element kabla

Zyta miedziana jednodrutowa(RE) lub wielodrutowa (RM)

((N))- Izolacja wykonana specjalnej usieciowanej gumy silikonowej
(HX) -1zolacja wykonana z tworzywa bezhalogenowego usieciowanego
Woypetnienie kabla z tworzywa bezhalogenowego

Osrodek kabla skrecony z 4 zyt izolowanych

Powtoka wypetniajaca wykonana z tworzywa bezhalogenowego
Zyta wspotosiowa wykonana z drutéw miedzianych i tasmy miedzianej
(H) -Powtoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego

Ryc. 5. Przekrdj kabla (N)HXCH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 4x2,5/2,5 RE
Zrédto: Materiaty producenta.

OIN/ONUN|D|W|N|-
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L AS -
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oy, :
LSRRI e

Nr Element kabla

1 Zyta miedziana wielodrutowa o przekroju 50 mm?

2 ((N)) - Izolacja wykonana ze specjalnie usieciowanej gumy silikonowej

3 Wktadka wypetniajaca z materiatu bezhalogenowego

4 Osrodek kabla skrecony z 4 zyt izolowanych w tym zyta zielono-z6tta (-J) i wktadek wyokraglajacych
caty osrodek kabla

5 Obwoj osrodka z tasmy poliestrowej

6 Obwdj z tadmy mikowej

7 (C) - podwajny ekran wspdlny w postaci obwoju z taSmy aluminiowo-poliestrowe;j
oraz oplotu z drutéw miedzianych ocynowanych

8 (H) - Powtoka zewnetrzna wykonana z tworzywa bezhalogenowego

Ryc. 6. Przekroj kabla (N)HXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 4x50 mm?
Zrédto: Materiaty producenta.
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KONIEC

KRAJOWE)J
OCENY
TECHNICZNE)J
CNBOP-PIB

Nr CNBOP-PIB-KOT

-2021/0311-3701
wydanie 3

Przewody i kable do urzadzen przeciwpozarowych - Kable elektroenergetyczne,
bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji przeciwpozarowych na napiecie znamionowe
0,6/1 kV typu NHXH FE180 PH90/E90, NHXHX FE180 PH90/E90, NHXCH FE180

PH90/E90, NHXHRHX FE180 PH90/E90, (N)HXH FE180 PH90/E90, (N)HXCH FE180
PH90/E90, (N)JHXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90
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im. Jozefa Tuliszkowskiego
- PANSTOWY INSTYTUT BADAWCZY

/ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Nadwislanska 213

05-420 Jozeféw

kancelaria: +48 22 769 3273
sekretariat: +48 22 769 33 00

fax: +(48 22) 769 3373

e-mail: cnbop@cnbop.pl

Regon: 000591685

NIP: 532-18-29-288

KRS: 0000149404

Identyfikator ePUAP: CNBOP-PIB
Skrytka ePUAP: /CNBOP-PIB/domyslina

/ Zaktad Ocen Technicznych CNBOP-PIB
dot@cnbop.pl
227693380

/ Jednostka Certyfikujgca CNBOP-PIB
jew@cnbop.pl
22769 3347

SPRAWDZ WAZNOSC

KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNE)J

/ Zespot Laboratoridéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej - BA

ba@cnbop.pl
22769 3204

/ Zesp6t Laboratoriow Urzadzer i Srodkéw Gasniczych - BU

bu@cnbop.pl
227693310

/ Zespot Laboratoriéw Proceséw Spalania i Wybuchowosci - BW

bw@cnbop.pl
22769 3218
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