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CNBOP-PIB

TECHNOFLAME
(N)HXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

AN EEDE

Napigcie pracy Napigcie proby Zakres temp.pracy  Zakres temp.pracy Promien giecia i i Odpornosé UV
0,6/1 kV 4KV stacjoname od ruchome od (5 +10)xD wewngtrzne zewnetrzne
-30°C do +90'C -5°C do +70°C
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Niekorozyjne Mala emisja Uniepalnienie Uniepalnienie Podtrzymanie funkcji Podtrzymanie funkcji Trwalos¢ izolacji Kompatybilnosc Strefy

dymow PN-EN 60332-1-2 PN-EN 60332-3-24 E90 PN-EN 50200 IEC 6033121 lektr tr
DINVDE 4102 cz.12  PN-EN IEC 60331-1 |IEC 60331-11
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ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne (N)HXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90 0,6/1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone sa do taczenia silnikéw z falownikami (przeksztattnikami
czestotliwosci) w urzadzeniach przeciwpozarowych, ktérych dziatanie przewidziane jest w warunkach
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pozaru.

Kable powinny by¢ instalowane w budynkach i obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpo-
zarowych, gdzie niezbedne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych urzadzen elektronicznych
(tunele metra, szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki uzy-
tecznosci publicznej). Kable zapewniaja podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut,
tj. zapewnienie doptywu energii elektrycznej do urzadzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas
ewakuacji ludzi i gaszenia pozaru (np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpozarowych, wentyla-
toréow oddymiajacych, klap dymowych, o$wietlenia bezpieczeristwa i ewakuacyjnego, wind strazackich).

Kable posiadaja Certyfikat Zgodnosci i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - PIB w Jézefowie.

Kable s3 odporne na oddziatywanie wody zgodnie z normg PN-EN 50200 Annex E i moga by¢ stosowane
w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzadzeniami gasniczymi (strefach tryskaczowych).

Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy sg nietok-
syczne i niekorozyjne.

Wspélny ekran o specjalnej konstrukgji i bardzo duzej efektywnosci zapobiega emisji zaktocen elektromagnetycznych
do otoczenia i chroni kabel przed wptywem zewnetrznych zaktocen.

Wykorzystywane sa do utozenia na state wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Powtoka kabli jest odporna na promienio-
wanie UV.

BUDOWA

+ zyty gietkie, wielodrutowe, skrecone z miekkich drutéw miedzianych (druty ocynowane na zyczenie),
klasy 5 wg PN-EN 60228,

+ izolacja zyt wykonana ze specjalnej usieciowanej gumy silikonowej, kolory izolacji zyt: czarny, brazowy, szary i zielo-
no-zbtty,

+ zytyizolowane skrecone z wktadkami w o$rodek,

+ o$rodek kabla owiniety tasma poliestrowa,

+ owiniecie z taSmy mikowej,

+ ekran podwdjny z tadmy aluminiowe]j laminowanej i oplotu z drutéw miedzianych ocynowanych o optycznej gesto-
Sci krycia oplotu > 80 %,

+ powtoka kabla wykonana z materiatu bezhalogenowego (HFFR) o wtasnosciach HM4 wg PN-HD 604 S1 w kolorze
pomaranczowym.
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DANE TECHNICZNE
Przekréj 2yt mm? 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50

Maksymalna rezystancja

2ytw temp. 20°C Q/km 13,3 7,98 4,59 3,3 191 121 0,780 0,554 0,386

TECHNOFLAME

Instalacja kabla - powinna by¢ przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowar kabli, zgodnych z wydanymi dla produ-
centdéw zamocowan Krajowymi Ocenami Technicznymi (KOT). Nalezy stosowac tylko certyfikowane zespoty kablowe, przebadane
zgodnie z normg DIN 4102 cze$¢ 12.
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Napiecie pracy Uo/U 0,6/1 kv konduktywnos¢ <2,5uS/mm
Préba napieciowa 4 kV sk 2 niska gesto$¢ dymu

— : Gestosc dymu PN-EN 61034-2, IEC 61034-2
Minimalna rezystancja 10" Q- cm
izolacji w temp. 90°C Przepuszczalno$¢ $wiatta, min.60%
Indukcyjnos¢, okoto 0,7 mH/km nie rozprzestrzeniajacy

o ] Palno$¢ kabla ptomienia, o zmniejszonej
Skuteczno$¢ ekranowania, 75dB palnosci
okoto
PN-EN 60332-1-2,
Maksymalna dopuszczalna 3 . IEC 60332-1-2,
temperatura przy zyle Préby palnosci PN-EN 60332-3-24,
w warunkach pracy +90°C IEC 60332-3-24,
przy zwarciu +250°C Podtrzymanie funkcji:
Zakres temperatur pracy E90 DIN 4102-12
podczas pracy od-30do +90°C PH90 E%Em%oﬁ?gc?ggg’ji%ez
podczas ukfadania od-5do+70°C Trwatos¢ izolacji FE180 IEC 60331-21, IEC 60331-11
Minimalny promien giecia CNBOP-PIB-
@<12mm 5x érednica kabla Wykonanie wg normy KOT-2021/0311-3701 wyd.3,
WT-TK-44
@=12+20mm 7,5 x Srednica kabla | §
Klasa reakcji na ogien
@>20mm 10 x $rednica kabla (zgodnie z PN-EN 13501-6)  D2c@s2dlal
bardzo mata, bezhalogenowy Deklaracje KDWU dostepne sa na technokabel.com.pl

Korozyjno$¢ wydziel. gazéw  PN-EN 60754-1,
PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

Kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej

bH >43 2014/35/UE

Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa kabla Ciepto Klasa reakgcji

wyrobu x przekrdj zyt  zewnetrzna (okoto) miedziowy (okoto) spalania na ogien
mm? mm kg/km kg/km kWh/m

1669 001 4x1,5 13,4 90,6 255 0,9 B2ca-s2,d1,al
1669 006 4x2,5 14,5 139,8 319 1,0 B2ca-s2,d1,al
1669 007 4x4 15,9 201,9 403 1,2 B2ca-s2,d1,al
1669 008 4x6 17,3 285,4 505 14 B2ca-s2,d1,al
1669 009 4x10 20,1 469,5 750 1,7 B2ca-s2,d1,al
1669 003 4x16 23,1 739,5 1085 2,8 B2ca-s2,d1,al
1669 004 4x25 27,1 1113,8 1536 3,7 B2ca-s2,d1,al
1669 005 4x35 30,1 1512,0 1982 4.4 B2ca-s2,d1,al
1669 002 4 x50 37,9 21479 2880 6,0 B2ca-s2,d1,al

TECHNOKABEL SA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.



