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FOC-2-SLT-HFFR PH120/E30-E60 50/125 OM2

—
Podtrzymanie funkeji - Podtrzymanie funkcji Strefy PN-EN 135016 Bezhalogenowe Niekorozyjne Mala emisja Uniepalnienie
PN-EN 50200 E30 - E60 tryskaczowe dyméw PN-EN 60332-1-2
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Zakres temp.pracy Temp.instalacji Promien gigcia i i o $6UV
-30°C do +70'C od 6°C do +50°C 10xD Wewnetrzne zewnetrzne

ZASTOSOWANIE

FOC-2-SLT-HFFR PH120/E30-E60 50/125 OM2 to ognioodporny kabel $wiattowodowy z jedng centralna
luzna tubg zawierajaca $wiattowody wielomodowe (do 6 wtbkien w tubie), przeznaczony do stosowa-
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nia w systemach sygnalizacji alarmu pozaru i automatyki pozarniczej. Kabel moze by¢ instalowany
w budynkach, tunelach i w metrze.

Kable bezhalogenowe uzywane sg tam, gdzie potrzebne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi i kosztow-
nych urzadzen elektronicznych na wypadek pozaru. Kabel nie rozprzestrzenia ptomienia, emisja dymu
jest bardzo niska, a emitowane gazy sa nietoksyczne i niekorozyjne.

Wzmocnienie ze specjalnego wtékna szklanego zapewnia lepszg ochrone przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi i atakiem gryzoni. Zapobiega réwniez przedostawaniu sie wody do rdzenia kabla.
Posiadajg one Krajowy Certyfikat Statoéci Wtasciwosci Uzytkowych 063-UWB-0709 i Swiadectwo
Dopuszczenia nr 5748/2025 wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

- PIB w Jézefowie.

Kable s3 odporne na oddziatywanie wody zgodnie z normg PN-EN 50200 Annex E i moga by¢ stosowane
w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzadzeniami gasniczymi (strefach tryskaczowych).

Kabel przeznaczony jest do instalacji na state wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

BUDOWA
« wtbkna Swiattowodowe wielomodowe barwione MM 50/125 OM2,
+ luznatuba o $rednicy 2,5 + 0,5 mm (wypetniona zelem tiksotropowym)
(do 6 wtdkien w tubie, kolory: czerwony, zielony, niebieski, z6tty, biaty, szary),
« podwdjna bariera przeciwogniowa,
« wzmocnienie z wtokien szklanych peczniejacych pod wptywem wody,

+ czerwona powtoka zewnetrzna kabla wykonana ze stabilizowanego na UV tworzywa bezhalogenowego (HFFR).
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Connecting since 1982
DANE TECHNICZNE

Ttumienno$c¢ jednostkowa,
maks.

dla 850 nm <2,3dB/km
dla 1300 nm < 0.6 dB/km
Srednica rdzenia 50 um
Srednica ptaszcza 125 um

Srednica pokrycia pierwotnego 250 pm

Zakres temperatur pracy:

podczas pracy

od-30do+70°C

podczas uktadania

od-5do+50°C

Minimalny promien giecia:

statyczny

10 x Srednica kabla

dynamiczny

15 x $rednica kabla

Maksymalna sita naprezajaca:

podczas pracy 1500 N
podczas uktadania 2000 N
Odpornos¢ na zgniatanie:

dtugotrwate 2000 N
krétkotrwate 5000 N

Korozyjno$¢ wydziel. gazéw

PN-EN 60754-1/-2,
IEC 60754-1/-2
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COMPLIANT

o

CNBOP-PIB

pH >43
konduktywnos¢ <2,5uS/mm
Gestos¢ dymu PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

Przepuszczalno$¢ Swiatta, min. 80%

nie rozprzestrzeniajacy
ptomienia, o zmniejszonej
palnosci

Palno$¢ kabla

PN-EN 60332-1-2,

Préby Palnosci IEC 60332-1-2

Podtrzymanie funkcji wg PN-EN 50582 (*):

do 60 min (E30-E60) DIN 4102-12

P60-R CSN 73 0895

PS 60 STN 92 0205

PH120 PN-EN 50200 + Zatgcznik E
CNBOP-PIB-

W . KOT-2020/2025/0196-3701

ykonanie wg normy

wyd.1,
WT-TK-51

Reakcja na ogien

(PN-EN 13501-6) Bea-sla,doal

Deklaracje KDWU dostepne sg na technokabel.com.pl

(*) Maksymalna zmiana ttumiennosci wtékien $wiattowodowych zgodnie z norma PN-EN 50582 wynosi 2 dB/m i zalezy od metody
instalacji kabla.

Instalacja kabla - powinna by¢ przeprowadzona na przebadanym w laboratorium akredytowanym systemie zamocowar kabli,
zgodnie z norma DIN 4102 cze$¢ 12 lub PN-EN 50200.

INSTALACJA KABLI W ZESPOLACH KABLOWYCH

Producent Podtrzymanie funkgji Typ zamocowania

BAKS 30 min (E30) Korytka kablowe KDS/KDSO60H60; KDS/KDSO400H60 - podpory co 1500 mm
BAKS 30 min (E30) Korytka kablowe KFL50H60 - podpory co 1500 mm
BAKS 30 min (E30) OZM, KSA - montaz obejm co 600 mm
BAKS 60 min (E60) UDF - montaz uchwytu co 300 mm

OBO BETTERMANN 30 min (E30) 1015-8 - montaz uchwytu co 300 mm

OBO BETTERMANN 30 min (E30) Korytka kablowe GRM 55 50 - podpory co 1500 mm
Numer Liczba Srednica Srednica zewnetrzna Masa kabla
wyrobu i rodzaj wtdkien tuby (okoto) (okoto)

mm mm kg/km

2000 001 4x50/125 OM2 2,5+0,5 7,8 80
2000007 6x50/125 OM2 2,5+0,5 7,8 81

Na zaméwienie klienta wykonujemy kable o innej liczbie wtdkien Swiattowodowych.
TECHNOKABEL SA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczes$niejszego uprzedzenia.



